Утверждаю:
Управляющий ЖФ ООО «Раскат-РОС»
____________________ Иогансен Е.А.
«____»______________________ года
Журнал
регистрации результатов осмотров технического состояния МКД и прилегающей территории 
по адресу: ул. Железнодорожная, д. 11
весенний осмотр 2021г.
	Раздел 1.

	В управлении ООО «Раскат-РОС»
	С 01.06.2008г.

	Год  постройки
	1975/ Износ 29,4%

	Этажность
	5

	Размер дома в плане (м)
	80,7*11,6           Высота -13,65

	Площади:                                       общая
квартир / жилая
	3955,6м2 (подсчет по данным тех.паспорта без учета данных ИРЦ)
3448,5м2 / 1986,9 м2

	Кол-во квартир
Кол-во лицевых счетов (найм)
Кол-во лицевых счетов (приватизация)
	75шт. 
8шт.
68шт.

	Способ формирования фонда капремонта
	На счете регионального оператора

	Раздел 2. Строительные конструкции.

	ЭЛЕМЕНТЫ И ПАРАМЕТРЫ ЗДАНИЯ
	ППО
	ППР

	Подъезды

	5 шт. Площадь:  уборочная -507,1м2
стен (масл. окраска)- 1150м2 
потолков (побелка)-625м2
	Пригодны к эксплуатации 
Косм. ремонт подъездов - 2010г.

	Регламентное обслуживание
Текущий ремонт (при наличии финансир.)
1.Косметический ремонт  подъездов 1-5.

	Лестницы 

	Площадки ж/б, ступени ж/б плиты,  ограждения металлические, перила деревянные.
	Пригодны к эксплуатации 
	Регламентное обслуживание

	Подвал 

	Площадь -653,6м2. Перекрытия -936м2, ж/б плиты. Пол - песчаная подсыпка. Продухи -45шт.
	Пригодны к эксплуатации

	Регламентное обслуживание

	Фундамент
Цоколь
	Ленточный  сборный. Цоколь -278м2, панели, облицованные плиткой.  
	Пригодны к эксплуатации 
	Регламентное обслуживание

	Отмостка

	185,2м. асфальтовая.

	Пригодны к эксплуатации 
1.Местами нет уклона от дома, проседания, отслоения сопряжения с цоколем -185,2м.
	Регламентное обслуживание 
Кап. ремонт (при наличии финансирования)
отмостки -185,2м

	Наружные стены 

	Площадь фасада: панельная,  облицованная плиткой керамич. -2528 м2. Панели ж/б: стеновые -  340шт., парапет, цоколь -136шт. Длина стыков  =2514,8п.м.
	Пригодны к эксплуатации 
1.Повреждена заделка стыков кв. 13, 3 – 20,3 п.м.
	Регламентное обслуживание 
Текущий ремонт (при наличии финансир.)
1.Ремонт межпанельных швов -20,3п.м.

	Балконы 
	Балконы  =80шт. =180,3м2, ж/б плиты.
	Пригодны к эксплуатации 
	Регламентное обслуживание

	Крыша
Кровля 

	Плоская. Покрытие из рулонных материалов. Площадь -936,1м2. Парапеты метал. -185,2м. Выходы на крышу -2шт. (под. 1, 5). Водоприемные воронки -5шт.
	Пригодны к эксплуатации 
Кап.ремонт (программа рег.фонда)  -2018г 
	Регламентное обслуживание 
Кап. ремонт (при наличии финансирования)
мягкой кровли 936,1м2 согласно нормативному сроку эксплуатации
Тек. ремонт (при наличии финансирования)
1.Ремонт кровли в местах протекания.

	Крыльца 

	5 крылец: ж/б плита в основании, ступени ж/б, парапеты кирпичные оштукатуренные, козырек ж/б плита с мягкой кровлей.
	Пригодны к эксплуатации 

	Регламентное обслуживание


	Двери  

	Входные метал.,  домофоны =5шт. Филенчатые и простые в тамбурах - 5шт. Подвальные - 1шт. Чердачные  люки - 2шт. в под. № 1, 5. 
Площадь метал. дверных заполнений -14м2. 
Площадь иных дверных заполнений -13,7м2.
	Пригодны к эксплуатации

	Регламентное обслуживание

	Окна   

	Двойные створные-20шт. Створки-40шт. 
Площадь остекления МОП (дерево) -36,4м2
	Пригодны к эксплуатации 

	Регламентное обслуживание:


	Раздел 3. Инженерное оборудование.

	Отопление 
(Центральное)

	Нижний розлив. Элеваторный узел =1шт. Ввод =1шт.  Задвижки Ф80мм=4шт. Длина трубопр. отопления =1372,6м, в  т.ч. розлив =348,8м, стояки  =1023,8м. Теплоизоляция =461м2. Радиаторы  подъездные  =5шт. Опоры =135шт. Вентили, спускники =150шт.  КИП: манометры =3шт. Термометры  =4шт.
	Розлив 
Пригодны к эксплуатации 
1.Коррозия трубопроводов.
2. Отсутствие ПУ отопления.

	Регламентное обслуживание 
Требуется установка ПУ отопления.
Кап. ремонт (при наличии финансирования)
розлива отопления согласно нормативному сроку эксплуатации.

 

	ХВС 
(Центральное)

	Ввод =1шт.  Задвижки =2шт.  Длина трубопр. ХВС =285,5м,  в  т.ч. розлив  метал. Ф75мм  =80,7м, стояки  = 204,8м = 15шт. Вентили  Ф25/32мм =15шт.,  Ф15мм=75шт.  Опоры  =54шт. Кран для уборщицы -1шт.
	Розлив     Пригодны к эксплуатации 
1.Коррозия трубопроводов.
2.Отсутствие ПУ ХВС.
Стояки  Пригодны к эксплуатации =15шт
Полипропилен: стояки=10шт, участки=1шт
	Регламентное обслуживание 
Требуется  установка ПУ  ХВС.
Кап. ремонт (при наличии финансирования)
розлива  ХВС  согласно нормативному сроку эксплуатации.

	ГВС
(Центральное)

	Ввод =1шт. Задвижки Ф80/50 =2шт. Длина трубопр. ГВС =366,2м.  Розлив =161,4м,  в т.ч. подающий  трубопровод полипропилен Ф75мм  =80,7м, обратный  трубопровод  полипропилен Ф50мм =80,7м. Стояки  Ф25/32мм=204,8м =15шт., Вентили =15шт.,  Ф15мм=75шт.  Опоры  =67шт.
	Розлив    Пригодны к эксплуатации
Кап.ремонт (программа рег.фонда) -2018г
  1.Отсутствие ПУ ГВС.
Стояки  Пригодны к эксплуатации =15шт
Полипропилен: стояки=9шт, участки=2шт
	Регламентное обслуживание 
Требуется установка ПУ  ГВС.
.

	Канализация 
(Центральная)
	Чугун/полипропилен  Ф100/50мм =285,5м., в т.ч. стояки  =204,8м  =15шт.  Ревизий  =45шт. 
	Пригодны к эксплуатации 
	Регламентное обслуживание

	Ливневая канализация  
	Чугунные трубы в подъездах с отводами на газоны Ф100мм =96м
	Пригодны к эксплуатации 
	Регламентное обслуживание

	Газоснабжение 
(Центральное)
	Газопровод -210,45.  Ввод -1шт. Газ. плиты.

	Ведомости выполнения ТО ВДГО, ВКГО:
  -2017г., 2018г,2019г.,2020,2021г
	Тех. обслуживание ВДГО, ВКГО 
Договор с «Рыбинскгазсервис».

	Вентиляция 

	Приточно-вытяжная. В/к вертикальные, из ж/б плит  в шахтах внутри стен  кухонь и санузлов. Выход на крыше ж/б оголовками с ж/б козырьками оцинкованными – 11шт.
	Пригодны к эксплуатации 
Ведомости, акты выполнения ТО׃
  -2017г., 2018г,2019г.,2020,2021г
	Тех. обслуживание.
Договор с ООО «Рыбинсклифт».


	Электроснабжение  (центральное)

	Скрытая проводка, 3х фазная от ТП. Ввод =1шт. ВРУ =1шт. Вставки 100А =16шт. ГЩ этажные =25шт. ОДПУ =1шт. ИПУ =75шт. Сеть коммунального освещения  =285,5м. Авт.выкл. =150шт. Пакетный выкл. =79шт. Светильники =35шт. Выключатели =10шт.
	Пригодны к эксплуатации
1.Прегражден доступ к ВРУ (пристройка колясочной у кв.31). Ключи предоставлены.
	Регламентное обслуживание 

	Телевидение, 
телефон, интернет, домофон

	Открытая проводка
	Договора с абонентами на обслуживание: ОАО «ВымпелКом» (Билайн), ООО «АТЭКС», ООО «АТЭКС+», ОАО «Ростелеком», ООО «ФАРС», ООО «СтройМастерДомофоны», ООО «Центр домофонизации+»
	Тех. обслуживание  
по договорам с поставщиками услуг

	Раздел 4. Придомовая территория, элементы благоустройства.

	Земельный 
участок

	Содержание придомовой территории:
асфальт =885м2, газон =1740м2.
	Уборка территории согласно графику. Вывоз мусора.
Выполнено асфальтирование – 2011г

	МАФ 
	Стойки для сушки белья  -6шт. Скамейки - 2шт. (под. 3, 4). На дет. площадке: Качалка-балансир -1шт. Лесенка-1шт. Песочница =1шт. Песочница -1шт. с «Грибком».  Скамейки =3шт.
	Регламентное обслуживание


	Поручни
	5шт. (под. 1-5)
	Регламентное обслуживание

	Зеленые насаждения
	Газоны с кустарниками, деревьями
	Выкашивание газонов, подрезка кустарников по мере необходимости.


Решение о включении в план на 2021 год следующих  видов работ:
	1. 
	Смена участка стояка ГВС по туалету кв.29

	2. 
	Установка светодиодных светильников с датчиком движенияподъ.5 (6 шт.)

	3. 
	

	4. 
	

	5. 
	

	6. 
	

	7. 
	

	8. 
	

	9. 
	

	10. 
	



Зам. директора		                                                                     Сенин С. В. 
Зам. директора								Судакова В. А.	
Гл. инженер 									 Морозов А.Н.
Техник                                                                                                                                  Кирьякова Е. В.


	ул. Железнодорожная, д. 11

	Отопление 
(Центральное)

	Трубопроводы отопления (метал.):
 =1372,6м. Заменено в  подвале:  = 431 п.м.
Запорная арматура:
=150шт.  Заменено в  подвале:  = 145 шт.
	Розлив 
1.Коррозия трубопроводов.
2. Отсутствие ОДПУ отопления.

	Регламентное обслуживание 
Требуется установка ОДПУ отопления.
Кап. ремонт (при наличии финансирования)
розлива отопления согласно нормативному сроку эксплуатации.

	ХВС 
(Центральное)

	Трубопроводы ХВС (розлив  метал.) 
=285,5м  Заменено: =281,2м
Запорная арматура 
90шт. Заменено в  подвале:  = 34шт.
Стояки  
=15шт. Заменено на полипропилен: =10шт., участков =1шт.
	Розлив     
1.Коррозия трубопроводов.
2.Отсутствие ПУ ХВС.

	Регламентное обслуживание 
Требуется  установка ОДПУ  ХВС.
Кап. ремонт (при наличии финансирования)
розлива  ХВС  согласно нормативному сроку эксплуатации.

	ГВС
(Центральное)

	Трубопроводы ГВС:
=366,2м.  Заменено: =475,5м
Запорная арматура 
=90шт. Заменено в  подвале:  = 86 шт.
Стояки  
=15шт. Заменено на полипропилен: =9шт., участков =2шт.
	Розлив    
Пригодны к эксплуатации
Кап.ремонт (рег.фонд) -2018г
  1.Отсутствие ОДПУ ГВС.

	Регламентное обслуживание 
Требуется установка ОДПУ  ГВС.

	Канализация 
(Центральная)
	Трубопроводы чугун/полипропилен  
=285,5м. Заменено =6,5 м.
Стояки  
=15шт.  
Ревизии 
=45шт. 
	Пригодны к эксплуатации 
	Регламентное обслуживание

	Наружные стены 

	Стыки  
=2514,8п.м. Ремонт по заявкам: = 186п.м.
	Пригодны к эксплуатации 
1.Снижение теплозащитных свойств стыков – 13,5п.м.
	Регламентное обслуживание 
Текущий ремонт (при наличии финансир.)
1.Ремонт панельных стыков  -13,5п.м.



