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СОСТАВ ДОКУМЕНТА 

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения, являющиеся ее неотъемлемой частью, включают следующие главы:

	Глава 1
	«Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения»;

	Глава 2
	«Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения»;

	Глава 3
	«Электронная модель системы теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения»;

	Глава 4
	«Существующее и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей»;

	Глава 5
	«Мастер-план развития систем теплоснабжения»;

	Глава 6
	«Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах»;


	Глава 7
	«Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии»;

	Глава 8
	«Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей»;


	Глава 9
	«Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения»;

	Глава 10
	«Перспективные топливные балансы»;

	Глава 11
	«Оценка надежности теплоснабжения»;


	Глава 12
	«Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию»;


	Глава 13
	«Индикаторы развития систем теплоснабжения»;

	Глава 14
	«Ценовые (тарифные) последствия»

	Глава 15
	«Реестр единых теплоснабжающих организаций»;

	Глава 16
	«Реестр мероприятий схемы теплоснабжения»;

	Глава 17
	«Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения»;

	Глава 18
	«Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения»;

	Глава 19
	«Анализ топологии тепловых сетей с целью исследования технической возможности и экономической целесообразности объединения районов теплоснабжения»;

	Глава 20
	«Исследование и гидравлический расчет тепловых сетей с целью оптимизации сетей по диаметрам, температурным графикам и применяемому насосному оборудованию».


ОГЛАВЛЕНИЕ

14Определения


16Перечень принятых сокращений


18Раздел 1.
Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения, городского округа, города федерального значения


181.1 Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5- летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее – этапы)


251.2 Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе


331.3 Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе


331.4 Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по поселению, городскому округу, городу федерального значения


34Раздел 2.
Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей


342.1 Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии


612.2 Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии


622.3 Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе


1032.4 Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, городских округов либо в границах городского округа (поселения) и города федерального значения или городских округов (поселений) и города федерального значения, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения, городского округа, города федерального значения


1032.5 Радиус эффективного теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно, и определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения


1072.6 Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источника (источников) тепловой энергии


1072.7 Существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии


1072.8 Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии


1072.9 Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто


1082.10 Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь


1082.11 Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды теплоснабжающей (теплосетевой) организации в отношении тепловых сетей


1082.12 Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников тепловой энергии, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, и источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением значений аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности


1082.13 Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые с учетом расчетной тепловой нагрузки


109Раздел 3.
Существующие и перспективные балансы теплоносителя


1093.1 Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей


1223.2 Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения


123Раздел 4.
Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения


1234.1 Описание сценариев развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения


1244.1.1 Модернизация системы теплоснабжения районов «Мариевка», «Гагаринский»


1244.1.2 Модернизация системы теплоснабжения микрорайонов «Веретье-1,2,3», «Прибрежный», «Северный» и Центрального планировочного района


1254.1.3 Модернизация системы теплоснабжения потребителей района «Зачеремушный»


1254.1.4 Модернизация системы теплоснабжения потребителей районов «Волжский»


1264.1.5 Модернизация системы теплоснабжения потребителей района «Переборы»


1264.1.6 Модернизация системы теплоснабжения потребителей районов «Слип», «Кировский», «Копаево»


1264.1.7 Система теплоснабжения потребителей Западного планировочного района


1274.2 Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения


129Раздел 5.
Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии


1295.1 Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, городского округа, города федерального значения, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей и радиуса эффективного теплоснабжения


1305.2 Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии


1305.3 Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения


1345.4 Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных


1345.5 Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно


1355.6 Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии


1365.7 Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации


1375.8 Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценка затрат при необходимости его изменения


1375.9 Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей


1385.10 Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива


139Раздел 6.
Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей


1396.1 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)


1396.2 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа, города федерального значения под жилищную, комплексную или производственную застройку


1436.3 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения


1436.4 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных


1456.5 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей и(или) подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса


148Раздел 7.
Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения


1507.2 Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения


1507.2.1 Организация индивидуальных тепловых пунктов


1517.2.2 Строительство центральных тепловых пунктов


1537.2.3 Организация четырехтрубной системы централизованного теплоснабжения


1547.2.4 Преимущества и недостатки выбора ИТП, ЦТП и четырехтрубной системы


1567.3 Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения


1567.4 Оценка экономической эффективности мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения


158Раздел 8.
Перспективные топливные балансы


1588.1 Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе


1788.2 Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии


179Раздел 9.
Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение


1799.1 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе


1909.2 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе


1949.3 Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе


1949.4 Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе


1949.5 Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям


197Раздел 10.
Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)


19710.1 Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)


20110.2 Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)


20210.3 Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей организацией


21110.4 Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации


21110.5 Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа, города федерального значения


212Раздел 11.
Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии


21211.1 Сведения о величине тепловой нагрузки, распределяемой (перераспределяемой) между источниками тепловой энергии


21211.2 Сроки выполнения перераспределения для каждого этапа


213Раздел 12.
Решения по бесхозяйным тепловым сетям


21312.1 Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей (в случае их выявления)


21512.2 Перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию в порядке, установленном Федеральным законом "О теплоснабжении"


216Раздел 13.
Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения, городского округа, города федерального значения


21613.1 Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии


22113.2 Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии


22213.3 Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения


22213.4 Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения


22213.5 Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии


22313.6 Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, утвержденной единой схемы водоснабжения и водоотведения) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения


22313.7 Предложения по корректировке, утвержденной (разработке) схемы водоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, единой схемы водоснабжения и водоотведения для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения


224Раздел 14.
Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения


22414.1 Существующие и перспективные значения индикаторов развития систем теплоснабжения, а в ценовых зонах теплоснабжения также содержит целевые значения ключевых показателей, отражающих результаты внедрения целевой модели рынка тепловой энергии и результаты их достижения, а также существующие и перспективные значения целевых показателей реализации схемы теплоснабжения поселения, городского округа, подлежащие достижению каждой единой теплоснабжающей организацией, функционирующей на территории такого поселения, городского округа


279Раздел 15.
Ценовые (тарифные) последствия


27915.1 Результаты расчетов и оценки ценовых (тарифных) последствий реализации предлагаемых проектов схемы теплоснабжения для потребителя




Определения 

В настоящей главе применяются следующие термины с соответствующими определениями:

	Термины
	Определения

	Теплоснабжение 
	Обеспечение потребителей тепловой энергии тепловой энергией, теплоносителем, в том числе поддержание мощности

	Система теплоснабжения
	Совокупность источников тепловой энергии и теплопотребляющих установок, технологически соединенных тепловыми сетями

	Источник тепловой энергии 
	Устройство, предназначенное для производства тепловой энергии

	Тепловая сеть
	Совокупность устройств (включая центральные тепловые пункты, насосные станции), предназначенных для передачи тепловой энергии, теплоносителя от источников тепловой энергии до теплопотребляющих установок

	Тепловая мощность (далее - мощность)
	Количество тепловой энергии, которое может быть произведено и (или) передано по тепловым сетям за единицу времени

	Тепловая нагрузка 
	Количество тепловой энергии, которое может быть принято потребителем тепловой энергии за единицу времени

	Потребитель тепловой энергии (далее потребитель)
	Лицо, приобретающее тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках либо для оказания коммунальных услуг в части горячего водоснабжения и отопления

	Теплопотребляющая установка 
	Устройство, предназначенное для использования тепловой энергии, теплоносителя для нужд потребителя тепловой энергии

	Теплоснабжающая организация
	Организация, осуществляющая продажу потребителям и (или) теплоснабжающим организациям произведенных или приобретенных тепловой энергии (мощности), теплоносителя и владеющая на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в системе теплоснабжения, посредством которой осуществляется теплоснабжение потребителей тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей)

	Теплосетевая организация 
	Организация, оказывающая услуги по передаче тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей)

	Зона действия системы теплоснабжения
	Территория городского округа или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения

	Зона действия источника тепловой энергии
	Территория городского округа или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения

	Установленная мощность источника тепловой энергии
	Сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды

	Располагаемая мощность источника тепловой энергии
	Величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.)

	Мощность источника тепловой энергии нетто
	Величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды

	Комбинированная выработка электрической и тепловой энергии 
	Режим работы теплоэлектростанций, при котором производство электрической энергии непосредственно связано с одновременным производством тепловой энергии

	Теплосетевые объекты
	Объекты, входящие в состав тепловой сети и обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии

	Расчетный элемент территориального деления
	Территория городского округа или ее часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения


Перечень принятых сокращений

	№ п/п
	Сокращение
	Пояснение

	1
	АСКУТЭ
	Автоматическая система контроля и учета тепловой энергии

	2
	АСКУЭ
	Автоматизированная система контроля и учета электроэнергии

	3
	АСУТП
	Автоматизированная система управления технологическими процессами

	4
	БМК
	Блочно-модульная котельная

	5
	ВК
	Ведомственная котельная

	6
	ВПУ
	Водоподготовительная установка

	7
	ГВС
	Горячее водоснабжение

	8
	ГТУ
	Газотурбинная установка

	9
	ЕТО
	Единая теплоснабжающая организация

	10
	ЗАТО
	Закрытое территориальное образование

	11
	ИП
	Инвестиционная программа

	12
	ИС
	Инвестиционная составляющая

	13
	ИТП
	Индивидуальный тепловой пункт

	14
	КРП
	Квартальный распределительный пункт

	15
	МК, КМ
	Муниципальная котельная

	16
	МУП
	Муниципальное унитарное предприятие

	17
	НВВ
	Необходимая валовая выручка

	18
	НДС
	Налог на добавленную стоимость

	19
	ННЗТ
	Неснижаемый нормативный запас топлива

	20
	НС
	Насосная станция

	21
	НТД
	Нормативная техническая документация

	22
	НЭЗТ
	Нормативный эксплуатационный запас основного или резервного видов топлива

	23
	ОВ
	Отопление и вентиляция

	24
	ОВК
	Отопительно-водогрейная котельная

	25
	ОДЗ
	Общественно-деловая застройка

	26
	ОДС
	Оперативная диспетчерская служба

	27
	ОИК
	Оперативный информационный комплекс

	28
	ОКК
	Организация коммунального комплекса

	29
	ОНЗТ
	Общий нормативный запас топлива

	30
	ОЭТС
	Отдел эксплуатации тепловых сетей

	31
	ПВК
	Пиковая водогрейная котельная

	32
	ПГУ
	Парогазовая установка

	33
	ПИР
	Проектные и изыскательские работы

	34
	ПНС
	Повысительно-насосная станция

	35
	ПП РФ
	Постановление Правительства Российской Федерации

	36
	ППМ
	Пенополиминерал

	37
	ППУ
	Пенополиуретан

	38
	ПСД
	Проектно-сметная документация

	39
	РЭК
	Региональная энергетическая комиссия

	40
	СМР
	Строительно-монтажные работы

	41
	СЦТ
	Система централизованного теплоснабжения

	42
	ТБО
	Твердые бытовые отходы

	43
	ТЭЦ
	Теплоэлектроцентраль

	44
	ТФУ
	Теплофикационная установка

	45
	ТЭ
	Тепловая энергия

	46
	ТЭО
	Технико-экономическое обоснование

	47
	ТЭЦ
	Теплоэлектроцентраль

	48
	УПБС ВР
	Укрупненный показатель базовой стоимости на виды работ

	49
	УПР
	Укрупненный показатель базисных стоимостей по видам строительства

	50
	УРУТ
	Удельный расход условного топлива

	51
	УСС
	Укрупненный показатель сметной стоимости

	52
	ФОТ
	Фонд оплаты труда

	53
	ФСТ
	Федеральная служба по тарифам

	54
	ХВО
	Химводоочистка

	55
	ХВП
	Химводоподготовка

	56
	ЦТП
	Центральный тепловой пункт

	57
	ЭБ
	Энергоблок

	58
	ЭМ
	Электронная модель системы теплоснабжения


Раздел 1. Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения, городского округа, города федерального значения
Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5- летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее – этапы)

В соответствии с рекомендациями Министерства энергетики Российской Федерации, для оценки реалистичности принимаемых при актуализации Схемы теплоснабжения решений по изменению ключевых показателей муниципального образования, предварительно производится расчет и анализ ретроспективных сведений.
Численность населения

Определение перспективной численности населения необходимо для расчета объемов жилищного строительства, сети объектов социальной инфраструктуры и для формирования перечня предлагаемых мероприятий по обеспечению населения основными объектами обслуживания. Перспективная численность населения определяется с учетом таких факторов, как сложившийся уровень рождаемости и смертности, величина миграционного сальдо и ожидаемые тренды изменения этих параметров.

Информация о численности постоянного населения принята согласно открытым сведениям Федеральной службы государственной статистики. Численность постоянного населения городского округа город Рыбинск по состоянию на 2022 год составляла 175 204 чел. (или 14,5 % от численности населения Ярославской области).
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Рисунок 1.1.1 Динамика изменения численности населения с 2018 г.

Среднее ежегодное изменение численности постоянного населения городского округа город Рыбинск с 2018 по 2022 гг. составляет -3100 чел.

В соответствии с Генеральным планом города Рыбинска и градостроительным прогнозом численность населения по среднему варианту составит 205 тыс. человек к 2040 году. Оценка перспективной численности населения на период действия настоящей схемы теплоснабжения (2039 г.) приведена на рисунке ниже.
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Рисунок 1.1.2 Прогнозная численность населения городского округа город Рыбинск

Объемы изменения строительных фондов

Учет изменения площади строительных фондов на территории муниципальных образований важен для прогнозирования перспективных балансов тепловой энергии и мощности. За период с 2018 по 2022 гг. прирост жилищного фонда на территории городского округа составил 121,50 тыс. кв. м. Динамика изменения объемов жилищного фонда на территории муниципального образования за ретроспективный период приводится в таблице ниже.

Таблица 1.1.1 Динамика изменения жилищного фонда муниципального образования за период 2018-2022 гг.

	Показатели
	Ед. измерения
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022

	Жилищный фонд муниципального образования
	тысяча метров квадратных
	4946
	4979,4
	5010,7
	5042,5
	5067,5

	Прирост жилищного фонда
	
	-
	33,40
	31,30
	31,80
	25,00

	Введено в действие жилых домов на территории муниципального образования
	квадратный метр общей площади
	-
	35300
	32202
	32300
	25662

	Снос жилищного фонда на территории муниципального образования
	
	-
	1900
	902
	500
	662


На территории муниципального образования реализуется муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городском округе город Рыбинск Ярославской области», утвержденная Администрацией городского округа город Рыбинск. Срок реализации настоящей программы 2020-2023 годы с последующим продлением на период региональной адресной программы «По переселению граждан из аварийного жилищного фонда Ярославской области» до 2025 года.

Перечень объектов (многоквартирных домой, признанных аварийными и подлежащими сносу) представлен в таблице ниже.

Таблица 1.1.2 Перечень многоквартирных домов, признанных аварийными

	№ п/п
	Адрес многоквартирного дома
	Год ввода дома в эксплуатацию
	Дата признания многоквартирного дома аварийным
	Сведения об  аварийном жилищном фонде, подлежащем расселению до 1 сентября 2025 года
	Планируемая дата окончания переселения

	
	
	
	
	
	

	
	
	год
	дата
	площадь, кв.м
	количество человек
	дата

	Итого по городскому округу Рыбинск
	4 728,80
	249
	

	1
	ул. Поселковая, д. 43
	1928
	06.12.2013
	70,80
	8
	2020

	2
	ул. Поселковая, д. 7
	1952
	27.12.2013
	51,20
	3
	2020

	3
	ул. Софийская, д. 28
	1958
	27.12.2013
	103,10
	4
	2020

	4
	ул. Тракторная, д. 3а
	1955
	27.12.2013
	175,40
	18
	2020

	5
	ул. Левитана, д. 9
	1959
	08.11.2013
	341,70
	18
	2022

	6
	ул. Нефтяников, д. 3
	1925
	27.12.2013
	180,80
	12
	2022

	7
	ул. Нефтяников, д. 6
	1926
	27.12.2013
	114,00
	3
	2022

	8
	ул. Нефтяников, д. 7
	1926
	27.12.2013
	202,00
	8
	2022

	9
	ул. Нефтяников, д. 9
	1960
	27.12.2013
	189,60
	8
	2022

	10
	ул. Пархинская, д. 23
	1953
	27.12.2013
	542,70
	19
	2023

	11
	ул. Пархинская, д. 25
	1953
	27.12.2013
	381,80
	22
	2023

	12
	ул. Северная Товарная, д. 15
	1904
	27.12.2013
	73,70
	3
	2023

	13
	ул. Северная Товарная, д. 23
	1901
	27.12.2013
	171,40
	6
	2023

	14
	городок. 10-й Военный, д. 16
	1965
	27.12.2013
	70,60
	7
	2024

	15
	ул. Вяземского, д. 9а
	1970
	27.12.2013
	80,30
	4
	2024

	16
	ул. Гаванская, д. 6
	1940
	27.12.2013
	454,60
	27
	2024

	17
	ул. Левитана, д. 7
	1959
	27.12.2013
	421,70
	20
	2024

	18
	ул. Труда, д. 10а
	1930
	27.12.2013
	446,40*
	21
	2024

	19
	ул. Февральская, д. 9а
	1958
	27.12.2013
	36,00
	1
	2024

	20
	ул. Чебышева, д. 15
	1936
	06.12.2013
	116,40
	7
	2024

	21
	ул. Чебышева, д. 29
	1932
	27.12.2013
	504,60
	30
	2024


Таким образом планируется в период до 1 сентября 2025 года расселить 4728,8 кв.м. аварийного жилищного фонда.

Прогноз прироста перспективной застройки сформирован на основании следующих сведений:

1) Утверждённый Генеральный план городского округа;

2) Утвержденные проекты планировки территории;

3) Действующие технические условия на подключение (технологическое присоединение) к системам централизованного теплоснабжения.

Перечень действующих технических условий на подключение к централизованным системам теплоснабжения приведен в таблице ниже.

Таблица 1.1.3 Перечень действующих технических условий на подключение к централизованным системам теплоснабжения

	№ п/п
	Источник теплоснабжения
	Адрес объекта
	Срок действия ТУ
	Запрашиваемая нагрузка ОиВ, Гкал/ч
	Запрашиваемая нагрузка ГВС, Гкал/ч
	Примечание

	1
	Восточный планировочный район

	2
	Заволжский планировочный район

	3
	Западный планировочный район

	3.1
	Котельная «Бабушкина»
	ул. Малиновская (3 корпуса)
	2026
	0,69
	0,52
	 

	3.2
	Котельная «Веретье»
	пр-кт Революции, д. 48б
	2026
	0,12
	-
	 

	3.3
	Котельная «Веретье»
	пр-кт Революции, д. 48в
	2026
	0,02
	-
	 

	3.4
	Котельная «Веретье»
	пр-кт Революции, д. 48г
	2026
	0,08
	-
	 

	4
	Переборский планировочный район

	5
	Центральный планировочный район

	5.1
	Котельная ПАО «НПО Сатурн»
	ул. Чкалова, д. 16а
	2024
	-
	-
	Технические условия выданы для проектирования

	5.2
	Котельная «Поток»
	Новый поселок, д. 19а
	2024
	-
	-
	Технические условия выданы для проектирования

	5.3
	Котельная «Стоялая»
	ул. Крестовая, д. 23
	2025
	-
	-
	Технические условия выданы для проектирования

	5.4
	Котельная «Стоялая»
	Волжская набережная, д. 4
	2024
	-
	-
	Технические условия выданы для проектирования

	5.5
	Котельная ПАО «НПО Сатурн»
	ул. Свободы, д.12
	2025
	-
	-
	Технические условия выданы для проектирования

	5.6
	Источник ПАО «НПО Сатурн»
	ул. Академика Губкина, д. 10
	2025
	1,70
	-
	после проведения работ по перекладке с увеличением диаметров трубопроводов следующих участков тепловой сети:
            - 2Dу108мм заменить на 2Dу133мм от ТК-2-60-Г вблизи дома № 11 по ул. Академика Губкина до ТК-2-61-В (ориентировочная протяженность – 37 м).
            - 2Dу219мм заменить на 2Dу273мм от ТК-2-60-Г вблизи дома № 11 по ул. Академика Губкина до ТК-2-48-Г (ориентировочная протяженность – 316 м).

	6
	Шекснинский планировочный район

	6.1
	Котельная «Волжский»
	ул. Целинная, уч. 20
ул. Целинная, уч. 50
	2026
	1,81
	0,32
	 

	6.2
	Котельная «Волжский»
	ул. Целинная, д. 10а
	2024
	-
	-
	Технические условия выданы для проектирования

	7
	Южный планировочный район

	7.1
	Котельная «Тема»
	ул. Нансена, д.4
	2026
	0,15
	-
	 

	7.2
	Котельная «Тема»
	пр. Генерала Батова, д. 32а
	2026
	0,09
	-
	 

	7.3
	Котельная «Полиграф»
	ул. Максима Горького, д. 58а
	2024
	0,61
	0,18
	 

	7.4
	Котельная «Полиграф»
	ул. Орджоникидзе, д. 33
	2025
	0,04
	0,00
	 

	7.5
	Котельная «Полиграф»
	ул. Восточная, д. 14
	2024
	0,37
	-
	 

	Итого, в т.ч.по котельным
	5,70
	1,01
	 

	Котельная «Бабушкина»
	0,69
	0,52
	 

	Котельная «Веретье»
	0,22
	-
	 

	Котельная «Волжский»
	1,81
	0,32
	 

	Котельная «Тема»
	0,25
	-
	 

	Котельная «Полиграф»
	1,03
	0,18
	 

	Источник ПАО «НПО Сатурн»
	1,70
	-
	 


Перечень территорий размещения объектов капитального строительства в городском округе город Рыбинск Ярославской области согласно утвержденным проектам планировки территории приведен в таблице ниже.

Таблица 1.1.4 Перечень территорий планируемого размещения объектов капитального строительства в городском округе город Рыбинск Ярославской области

	№ п/п
	Наименование
	Планировочный район/источник теплоснабжения
	Этажность
	Общая площадь жилищного строительства, тыс. кв.м
	Срок реализации

	1
	Жилой квартал в границах улиц: Партизанская ул. – ул. Новоселов - Гражданская ул. – пр. Серова
	Западный планировочный район/котельная «Бабушкина»
	Среднеэтажная жилая застройка 
	216,877
	2026-2031

	2
	Жилой квартал в районе улиц Переборский тракт - Гражданская - Глебовская
	Западный планировочный район/новая котельная и собственные источники
	Среднеэтажная жилая застройка
	166,38
	2030-2039


Материалами Генерального плана городского округа город Рыбинск Ярославской области планируется к достижению на расчетный срок 6,2 млн. кв.м. общей площади жилищного фонда (с учетом существующей и сохраняемой застройки) с ежегодным вводом жилищных фондов на уровне 80 тыс. кв.м. 

Принимая во внимание, фактические темпы застройки территории настоящей схемой теплоснабжения для формирования прогнозного уровня потребления тепловой энергии, мощности и теплоносителя принимаются для учета материалы утвержденных проектов планировок территории, обеспечивающие прирост жилищного фонда на уровне 383,26 тыс. кв.м. общей площади к 2039 году.

При последующих актуализациях настоящая глава схемы теплоснабжения подлежит корректировке с учетом разработки новых и уточнения действующих в настоящий момент проектов планировки территории.

Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе

Данные базового уровня потребления тепла по системам теплоснабжения на территории городского округа город Рыбинск приведены в таблице ниже.

Таблица 1.1.5 Данные базового уровня потребления тепла по системам теплоснабжения на территории городского округа город Рыбинск, тыс. Гкал

	Источник
	Полезный отпуск тепловой энергии, в т.ч.
	Отопление, вентиляция и пр.
	ГВС

	Котельная «Веретье»
	267,78
	204,01
	63,78

	Котельная «Бабушкина»
	43,01
	28,89
	14,12

	Котельная «Софьи Перовской»
	40,87
	37,54
	3,33

	Котельная «Тема»
	38,72
	30,87
	7,84

	Котельная «Призма»
	47,29
	34,14
	13,15

	Котельная «Слип»
	39,33
	30,41
	8,93

	Котельная «Сельхозтехника»
	22,84
	19,04
	3,80

	Котельная «Стоялая»
	12,80
	12,80
	0,00

	Котельная «Мариевка»
	4,76
	2,25
	2,51

	Котельная «Психбольница»
	1,05
	0,55
	0,50

	Котельная «Школа-интернат»
	1,91
	0,98
	0,93

	Котельная «Полиграф»
	72,30
	55,69
	16,61

	Котельная «Переборы»
	66,14
	49,32
	16,81

	Котельная «Военная база»
	23,82
	21,40
	2,42

	Котельная «ГЭС»
	6,97
	5,31
	1,66

	Котельная «Волжский»
	193,33
	164,67
	28,66

	Котельная «Поток»
	25,93
	20,89
	5,04

	Котельная «Элеватор»
	0,17
	0,17
	0,00

	Котельная «Рыбинсккорм»
	0,34
	0,34
	0,00

	Котельная «Нефтебаза»
	5,05
	3,59
	1,45

	Котельная «Ягутка»
	3,71
	2,88
	0,83

	Электробойлерная ул. Щепкина, д. 19
	1,19
	0,00
	1,19

	Котельная ПАО «НПО Сатурн»
	409,00
	301,49
	107,50

	Котельная «Магма"
	31,17
	24,09
	7,08


Прогнозы изменения объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе представлены в таблице ниже

Таблица 1.1.6 Прогнозы изменения объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе

	Наименование
	Ед. измерения
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030-2034
	2035-2039
	Нарастающим итогом

	Восточный планировочный район

	Котельная «Сельхозтехника»

	Тепловая нагрузка
	Гкал/ч
	0,00
	-0,07
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-0,07

	отопление и вентиляция
	
	 
	-0,07
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-0,07

	ГВС (средняя)
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	Потребление тепловой энергии
	тыс. Гкал
	0,00
	-0,26
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-0,26

	отопление и вентиляция
	
	 
	-0,26
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-0,26

	ГВС (средняя)
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	Расход теплоносителя
	т/ч
	0,00
	-1,36
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-1,36

	отопление и вентиляция
	
	 
	-1,36
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-1,36

	ГВС (средняя)
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	Котельная «Нефтебаза»

	Тепловая нагрузка
	Гкал/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Потребление тепловой энергии
	тыс. Гкал
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Расход теплоносителя
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Котельная «Ягутка»

	Тепловая нагрузка
	Гкал/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Потребление тепловой энергии
	тыс. Гкал
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Расход теплоносителя
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Заволжский планировочный район

	Котельная «Слип»

	Тепловая нагрузка
	Гкал/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Потребление тепловой энергии
	тыс. Гкал
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Расход теплоносителя
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Котельная «Психбольница»

	Тепловая нагрузка
	Гкал/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Потребление тепловой энергии
	тыс. Гкал
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Расход теплоносителя
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Котельная «Школа-интернат»

	Тепловая нагрузка
	Гкал/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Потребление тепловой энергии
	тыс. Гкал
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Расход теплоносителя
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Котельная «Рыбинсккорм»

	Тепловая нагрузка
	Гкал/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Потребление тепловой энергии
	тыс. Гкал
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Расход теплоносителя
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Западный планировочный район

	Котельная «Веретье»

	Тепловая нагрузка
	Гкал/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,22
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,22

	отопление и вентиляция
	
	 
	 
	 
	0,22
	 
	 
	 
	 
	 
	0,22

	ГВС (средняя)
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	Потребление тепловой энергии
	тыс. Гкал
	0,00
	0,00
	0,00
	0,53
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,53

	отопление и вентиляция
	
	 
	 
	 
	0,53
	 
	 
	 
	 
	 
	0,53

	ГВС (средняя)
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	Расход теплоносителя
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	2,74
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2,74

	отопление и вентиляция
	
	 
	 
	 
	2,74
	 
	 
	 
	 
	 
	2,74

	ГВС (средняя)
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	Котельная «Бабушкина»

	Тепловая нагрузка
	Гкал/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	3,07
	3,73
	3,73
	3,73
	7,45
	0,00
	21,70

	отопление и вентиляция
	
	 
	 
	 
	2,29
	3,20
	3,20
	3,20
	6,40
	 
	18,30

	ГВС (средняя)
	
	 
	 
	 
	0,78
	0,53
	0,53
	0,53
	1,05
	 
	3,40

	Потребление тепловой энергии
	тыс. Гкал
	0,00
	0,00
	0,00
	11,29
	11,43
	11,43
	11,43
	22,87
	0,00
	68,45

	отопление и вентиляция
	
	 
	 
	 
	5,29
	7,39
	7,39
	7,39
	14,77
	 
	42,22

	ГВС (средняя)
	
	 
	 
	 
	5,99
	4,05
	4,05
	4,05
	8,10
	 
	26,23

	Расход теплоносителя
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	38,40
	46,58
	46,58
	46,58
	93,16
	0,00
	271,30

	отопление и вентиляция
	
	 
	 
	 
	28,68
	40,01
	40,01
	40,01
	80,03
	 
	228,75

	ГВС (средняя)
	
	 
	 
	 
	9,72
	6,57
	6,57
	6,57
	13,13
	 
	42,55

	Новая котельная жилого района в районе улиц Переборский тракт - Гражданская - Глебовская

	Тепловая нагрузка
	Гкал/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	19,88
	7,68
	27,56

	отопление и вентиляция
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	17,26
	6,67
	23,93

	ГВС (средняя)
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2,62
	1,01
	3,63

	Потребление тепловой энергии
	тыс. Гкал
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	49,20
	19,02
	68,21

	отопление и вентиляция
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	42,72
	16,51
	59,23

	ГВС (средняя)
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6,48
	2,50
	8,98

	Расход теплоносителя
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	331,34
	128,06
	459,40

	отопление и вентиляция
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	287,71
	111,20
	398,91

	ГВС (средняя)
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	43,63
	16,86
	60,50

	Переборский планировочный район

	Котельная «Переборы»

	Тепловая нагрузка
	Гкал/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Потребление тепловой энергии
	тыс. Гкал
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Расход теплоносителя
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Центральный планировочный район

	Котельная «Стоялая»

	Тепловая нагрузка
	Гкал/ч
	0,00
	-0,05
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-0,05

	Потребление тепловой энергии
	тыс. Гкал
	0,00
	-0,11
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-0,11

	Расход теплоносителя
	т/ч
	0,00
	-1,80
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-1,80

	Котельная «Поток»

	Тепловая нагрузка
	Гкал/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Потребление тепловой энергии
	тыс. Гкал
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Расход теплоносителя
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Котельная ПАО «НПО Сатурн»

	Тепловая нагрузка
	Гкал/ч
	0,00
	0,00
	1,70
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1,70

	отопление и вентиляция
	
	 
	 
	1,70
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,70

	ГВС (средняя)
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	Потребление тепловой энергии
	тыс. Гкал
	0,00
	0,00
	4,21
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4,21

	отопление и вентиляция
	
	 
	 
	4,21
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4,21

	ГВС (средняя)
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	Расход теплоносителя
	т/ч
	0,00
	0,00
	28,33
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	28,33

	отопление и вентиляция
	
	 
	 
	28,33
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	28,33

	ГВС (средняя)
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	Шекснинский планировочный район

	Котельная «ГЭС»

	Тепловая нагрузка
	Гкал/ч
	0,00
	-0,03
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-0,03

	отопление и вентиляция
	
	 
	-0,02
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-0,02

	ГВС (средняя)
	
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	Потребление тепловой энергии
	тыс. Гкал
	0,00
	-0,06
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-0,06

	отопление и вентиляция
	
	 
	-0,05
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-0,05

	ГВС (средняя)
	
	 
	-0,01
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-0,01

	Расход теплоносителя
	т/ч
	0,00
	-1,01
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-1,01

	отопление и вентиляция
	
	 
	-0,86
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-0,86

	ГВС (средняя)
	
	 
	-0,15
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-0,15

	Котельная «Волжский»

	Тепловая нагрузка
	Гкал/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	2,13
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2,13

	отопление и вентиляция
	
	 
	 
	 
	1,81
	 
	 
	 
	 
	 
	1,81

	ГВС (средняя)
	
	 
	 
	 
	0,32
	 
	 
	 
	 
	 
	0,32

	Потребление тепловой энергии
	тыс. Гкал
	0,00
	0,00
	0,00
	7,27
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	7,27

	отопление и вентиляция
	
	 
	 
	 
	4,57
	 
	 
	 
	 
	 
	4,57

	ГВС (средняя)
	
	 
	 
	 
	2,70
	 
	 
	 
	 
	 
	2,70

	Расход теплоносителя
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	26,63
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	26,63

	отопление и вентиляция
	
	 
	 
	 
	22,63
	 
	 
	 
	 
	 
	22,63

	ГВС (средняя)
	
	 
	 
	 
	4,00
	 
	 
	 
	 
	 
	4,00

	Центральный планировочный район

	Котельная «Софьи Перовской»

	Тепловая нагрузка
	Гкал/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Потребление тепловой энергии
	тыс. Гкал
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Расход теплоносителя
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Котельная «Тема»

	Тепловая нагрузка
	Гкал/ч
	-0,11
	0,00
	0,00
	0,25
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,14

	отопление и вентиляция
	
	-0,11
	 
	 
	0,25
	 
	 
	 
	 
	 
	0,14

	ГВС (средняя)
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	Потребление тепловой энергии
	тыс. Гкал
	-0,27
	0,00
	0,00
	0,64
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,37

	отопление и вентиляция
	
	-0,27
	 
	 
	0,64
	 
	 
	 
	 
	 
	0,37

	ГВС (средняя)
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	Расход теплоносителя
	т/ч
	-1,85
	0,00
	0,00
	4,13
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2,28

	отопление и вентиляция
	
	-1,85
	 
	 
	4,13
	 
	 
	 
	 
	 
	2,28

	ГВС (средняя)
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	Котельная «Призма»

	Тепловая нагрузка
	Гкал/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Потребление тепловой энергии
	тыс. Гкал
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Расход теплоносителя
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Котельная «Мариевка»

	Тепловая нагрузка
	Гкал/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Потребление тепловой энергии
	тыс. Гкал
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Расход теплоносителя
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Котельная «Полиграф»

	Тепловая нагрузка
	Гкал/ч
	0,00
	1,16
	0,04
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1,20

	отопление и вентиляция
	
	 
	0,98
	0,04
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,03

	ГВС (средняя)
	
	 
	0,18
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,18

	Потребление тепловой энергии
	тыс. Гкал
	0,00
	2,65
	0,11
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2,76

	отопление и вентиляция
	
	 
	2,04
	0,11
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2,15

	ГВС (средняя)
	
	 
	0,61
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,61

	Расход теплоносителя
	т/ч
	0,00
	14,48
	0,54
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	15,01

	отопление и вентиляция
	
	 
	12,28
	0,54
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12,81

	ГВС (средняя)
	
	 
	2,20
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2,20

	Котельная «Военная база»

	Тепловая нагрузка
	Гкал/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Потребление тепловой энергии
	тыс. Гкал
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Расход теплоносителя
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Котельная «Элеватор»

	Тепловая нагрузка
	Гкал/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Потребление тепловой энергии
	тыс. Гкал
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Расход теплоносителя
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Электробойлерная ул. Щепкина, д. 19

	Тепловая нагрузка
	Гкал/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Потребление тепловой энергии
	тыс. Гкал
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Расход теплоносителя
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ИТОГО НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

	Тепловая нагрузка
	Гкал/ч
	-0,11
	1,02
	1,74
	5,67
	3,73
	3,73
	3,73
	27,33
	7,68
	54,52

	отопление и вентиляция
	
	-0,11
	0,85
	1,74
	4,57
	3,20
	3,20
	3,20
	23,66
	6,67
	46,99

	ГВС (средняя)
	
	0,00
	0,17
	0,00
	1,10
	0,53
	0,53
	0,53
	3,67
	1,01
	7,53

	Потребление тепловой энергии
	тыс. Гкал
	-0,27
	2,22
	4,31
	19,73
	11,43
	11,43
	11,43
	72,06
	19,02
	151,37

	отопление и вентиляция
	
	-0,27
	1,62
	4,31
	11,04
	7,39
	7,39
	7,39
	57,49
	16,51
	112,85

	ГВС (средняя)
	
	0,00
	0,60
	0,00
	8,69
	4,05
	4,05
	4,05
	14,57
	2,50
	38,51

	Расход теплоносителя
	т/ч
	-1,85
	10,31
	28,87
	71,90
	46,58
	46,58
	46,58
	424,50
	128,06
	801,53

	отопление и вентиляция
	
	-1,85
	8,25
	28,87
	58,18
	40,01
	40,01
	40,01
	367,74
	111,20
	692,43

	ГВС (средняя)
	
	0,00
	2,05
	0,00
	13,72
	6,57
	6,57
	6,57
	56,76
	16,86
	109,10


Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе

Производственные зоны на территории города Рыбинска на настоящий момент и на расчетный срок обеспечиваются тепловой энергией от собственных источников тепла.

Прогнозирование перспективных объемов потребления тепловой энергии не предусматривается в виду отсутствия информации о строительстве или модернизации промышленных предприятий с возможным изменением производственных зон и их перепрофилирования.
Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по поселению, городскому округу, городу федерального значения

Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки представлены в таблице ниже.
Таблица 1.1.7 Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки
	Энергоисточник
	Плотность нагрузки, (Гкал/ч)/кв. км.

	
	Существующая
	Перспективная

	Котельная "Веретье"
	39,52
	32,14

	Котельная "Бабушкина"
	44,25
	-

	Котельная "Поток"
	32,27
	-

	Котельная "Полиграф"
	23,04
	20,18

	Котельная "Военная база"
	25,92
	-

	Котельная "Призма"
	27,97
	34,44

	Котельная "Мариевка"
	34,18
	-

	Котельная "Софья Перовская"
	48,10
	-

	Котельная "Тема"
	36,76
	-

	Котельная "Слип"
	24,12
	24,12

	Котельная "Ягутка"
	32,01
	32,01

	Котельная "Нефтебаза"
	11,03
	11,03

	Котельная "Сельхозтехника"
	18,25
	18,10

	Котельная "Элеватор"
	26,73
	26,73

	Котельная "Стоялая"
	31,67
	31,40

	Котельная "Школа интернат"
	29,60
	29,60

	Котельная "ГЭС"
	17,69
	17,50

	Котельная "Переборы"
	24,80
	24,80

	Котельная "Волжский"
	28,68
	29,52

	Котельная "Рыбинсккорм"
	7,40
	0,00

	Котельная "Психбольница"
	52,65
	52,65

	Источник ПАО "ОДК-Сатурн"
	32,13
	32,52

	проектируемая газовая котельная
	-
	74,30


Раздел 2. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей
Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

Теплоснабжение города Рыбинска осуществляется от 39 промышленно-отопительных, квартальных и мелких встроенно-пристроенных и отдельно стоящих отопительных котельных, из них 22 эксплуатирует ООО «Рыбинская генерация», на основании концессионного соглашения №1/КС/2019 от 30.10.2019 г. между администрацией городского округа город Рыбинск и ООО «Рыбинская генерация», остальные являются ведомственными.

Поставку тепловой энергии для жилищно-коммунального комплекса осуществляет ООО «Рыбинская генерация». На балансе организации находится 22 муниципальные котельные, а также организация приобретает тепловую энергию у 4-х сторонних теплоисточников, расположенных на промышленных предприятиях, транспортирует, распределяет и реализует тепловую энергию потребителям. Котельные организации имеют различную мощность (от 0,54 до 235,75 Гкал/ч), различный состав котельного оборудования (только паровые, паровые и водогрейные, только водогрейные котлы), различные системы теплоснабжения (закрытая двухтрубная без ГВС, открытая двухтрубная с ГВС, четырехтрубная с ГВС).

Еще один источник теплоснабжения находится на балансе ПАО «ОДК-Сатурн», тепловая энергия от которого по тепловым сетям ООО «Рыбинская генерация», поставляется потребителям.

Сведения о системе теплоснабжения городского округа город Рыбинск на момент актуализации схемы теплоснабжения представлены в таблице ниже.
Таблица 2.1.1 Сведения о системе теплоснабжения городского округа город Рыбинск

	№ зоны теплоснабжения
	Наименование ТСО, на базе которого образована система теплоснабжения
	Источник теплоснабжения
	Организация, владеющая на праве собственности или ином законном основании источником тепловой энергии

	Центральный планировочный район

	1
	ООО «Рыбинская генерация»
	Котельная ПАО «ОДК- Сатурн», пр. Ленина 163
	ПАО «ОДК-Сатурн»

	2
	ООО «Рыбинская генерация»
	Котельная "Стоялая", ул. Стоялая, 19а
	ООО «Рыбинская генерация»

	3
	ООО «Рыбинская генерация»
	Котельная "Поток", ул. Ак. Губкина, 50
	ООО «Рыбинская генерация»

	Южный планировочный район

	4
	ООО «Рыбинская генерация»
	Котельная "Софья Перовская", ул. С. Перовская, 2
	ООО «Рыбинская генерация»

	5
	ООО «Рыбинская генерация»
	Котельная "Призма", ул. 1-я Выборгская, 72
	ООО «Рыбинская генерация»

	6
	ООО «Рыбинская генерация»
	Котельная "Тема", ул. Полиграфская, 1
	ООО «Рыбинская генерация»

	7
	ООО «Рыбинская генерация»
	Котельная «Военная база» на территории в/ч № 41686 , ул. М.Горького,103
	ООО «Рыбинская генерация»

	8
	ООО «Рыбинская генерация»
	Котельная «Полиграф», ул. Восточная, 8
	ООО «Рыбинская генерация»

	9
	ООО «Рыбинская генерация»
	Котельная «Элеватор», ул.Элеватор, д.3а
	ООО «Рыбинская генерация»

	10
	ООО «Рыбинская генерация»
	Котельная «Мариевка», ул. Грекова, 40
	ООО «Рыбинская генерация»

	11
	ООО «Рыбинская генерация»
	Электробойлерная, ул. Щепкина,19
	ООО «Рыбинская генерация»

	Восточный планировочный район

	12
	ООО «Рыбинская генерация»
	Котельная "Сельхозтехника", ул. Механизации, 24
	ООО «Рыбинская генерация»

	13
	ООО «Рыбинская генерация»
	Котельная «Ягутка», ул.Пароходная, 55а
	ООО «Рыбинская генерация»

	14
	ООО «Рыбинская генерация»
	Котельная «Нефтебаза», ул. Нобелевская, 3
	ОАО «Газпромнефть- Терминал» (источник в аренде у ООО «Рыбинская генерация»)

	Западный планировочный район

	15
	ООО «Рыбинская генерация»
	Котельная "Веретье-3", Юго-западная промзона, 3
	ООО «Рыбинская генерация»

	16
	ООО «Рыбинская генерация»
	Котельная "Бабушкина", ул. Бабушкина, 13а
	ООО «Рыбинская генерация»

	Переборский планировочный район

	17
	ООО «Рыбинская генерация»
	Котельная «Переборы», пр. 50-летия Октября, 60 (на площадях котельной ОАО «Рыбинсккабель»)
	ООО «Рыбинская генерация»

	Заволжский планировочный район

	18
	ООО «Рыбинская генерация»
	Котельная "СЛИП", ул. Пятилетки, 70
	ООО «Рыбинская генерация»

	19
	ООО «Рыбинская генерация»
	Котельная "Психбольница", ул. Сакко и Ванцетти, 34
	ООО «Рыбинская генерация»

	20
	ООО «Рыбинская генерация»
	Котельная "Школа интернат", школа-интернат №2 по ул. Свердлова, 26
	ООО «Рыбинская генерация»

	21
	ООО «Рыбинская генерация»
	Котельная "Рыбинсккорм", ул. Бурлацкая, 30
	ОАО "Рыбинсккорм" (источник в аренде у ООО «Рыбинская генерация»)

	Шекснинский планировочный район

	22
	ООО «Рыбинская генерация»
	Котельная «Волжский», ул. Толбухина, 24
	ООО «Рыбинская генерация»

	23
	ООО «Рыбинская генерация»
	Котельная «ГЭС», ул.Вяземского, 9
	ООО «Рыбинская генерация»


По теплоснабжению город Рыбинск разделен на семь тепловых районов (планировочных зон):

1. Центральный тепловой район:

- температурный график теплосети 130 - 70 °С (максимальный), 95 - 70 °С;

- схема тепловых сетей - двухтрубная тупиковая;

- схема подключения местных систем отопления – зависимая;

- система горячего водоснабжения - открытая;

- регулирование отпуска тепла - качественное, по отопительному графику.

2. Южный тепловой район:

- температурный график теплосети 130 - 70 °С (максимальный), 95 - 70 °С;

- схема тепловых сетей - четырех и двухтрубная тупиковая;

- схема подключения местных систем отопления - зависимая;

- система горячего водоснабжения - открытая;

- регулирование отпуска тепла - качественное, по отопительному графику.

3. Восточный тепловой район:

- температурный график теплосети 130 - 70 °С (максимальный), 95 - 70 °С;

- схема тепловых сетей - четырех и двухтрубная тупиковая;

- схема подключения местных систем отопления - зависимая;

- система горячего водоснабжения - открытая;

- регулирование отпуска тепла - качественное, по отопительному графику.

4. Западный тепловой район:

- температурный график теплосети 150 - 70 °С;

- схема тепловых сетей - двухтрубная тупиковая;

- схема подключения местных систем отопления - зависимая;

- система горячего водоснабжения - открытая;

- регулирование отпуска тепла - качественное, по отопительному графику.

5. Переборский тепловой район:

- температурный график теплосети 130 - 70 °С;

- схема тепловых сетей - двухтрубная тупиковая;

- схема подключения местных систем отопления - зависимая;

- система горячего водоснабжения - открытая;

- регулирование отпуска тепла - качественное, по отопительному графику.

6. Заволжский тепловой район:

- температурный график теплосети 130 - 70 °С (максимальный), 95 - 70 °С;

- схема тепловых сетей - четырехтрубная тупиковая;

- схема подключения местных систем отопления - зависимая;

- система горячего водоснабжения - открытая;

- регулирование отпуска тепла - качественное, по отопительному графику.

7. Шекснинский тепловой район:

- температурный график теплосети 150 - 70 °С (максимальный), 95 - 70 °С;

- схема тепловых сетей - двухтрубная (котельная «Волжский») и четырехтрубная (котельная «ГЭС») тупиковая;

- схема подключения местных систем отопления - зависимая;

- система горячего водоснабжения - открытая;

- регулирование отпуска тепла - качественное, по отопительному графику.

Расположение источников тепловой энергии и зоны их действия представлены на рисунках ниже.
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Рисунок 2.1.2 Зона действия котельной «Стоялая» 
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Рисунок 2.1.3 Зона действия котельной «Поток»
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Рисунок 2.1.4 Зона действия котельной «Софья Перовская» 
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Рисунок 2.1.5 Зона действия котельной «Призма»
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Рисунок 2.1.6 Зона действия котельной «Тема» 

[image: image9.png]o e
TeflbHaA BoeHHana 6asa

Ko

KoTtenkbHas |




Рисунок 2.1.7 Зона действия котельной «Военная база» 
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Рисунок 2.1.8 Зона действия котельной «Бабушкина» 
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Рисунок 2.1.9 Зона действия котельной «Полиграф» 
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Рисунок 2.1.10 Зона действия котельной «Сельхозтехника» 
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Рисунок 2.1.11 Зона действия котельной «Ягутка» 
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Рисунок 2.1.12 Зона действия котельной «Веретье» 
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Рисунок 2.1.13 Зона действия котельной «Переборы» 
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Рисунок 2.1.14 Зона действия котельной «СЛИП» 
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Рисунок 2.1.15 Зона действия котельной «Волжский» 
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Рисунок 2.1.16 Зона действия котельной «ГЭС» 
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Рисунок 2.1.17 Зона действия котельной «Нефтебаза»
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Рисунок 2.1.18 Зона действия котельной Психбольница и Рыбинскорм
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Рисунок 2.1.19 Зона действия котельной Мариевка
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Рисунок 2.1.20 Зона действия котельной «Школа-интернат»
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Рисунок 2.1.21 Зона действия котельной ПАО «ОДК-Сатурн»  

[image: image25.png]o
- Cyomposas nrowadxa

Losopannh

TenbHan Ctosnasa




Рисунок 2.1.22 Зона действия котельной ПАО «ОДК-Сатурн» 
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Рисунок 2.1.23 Зона действия котельной ПАО «ОДК-Сатурн» 
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Рисунок 2.1.24 Перспективная зона действия котельной «Призма» 
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Рисунок 2.1.25 Перспективная зона действия котельной «Веретье» 
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Рисунок 2.1.26 Перспективная зона действия котельной «Полиграф» 

Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии

Зоны децентрализованного теплоснабжения располагаются, прежде всего, в районах застройки одно - двухквартирными жилыми домами с приусадебными земельными участками, плотность тепловой нагрузки которых составляет 0,12-0,25 Гкал/ч на 1 га.

На начало 2023 года в городском округе город Рыбинск в эксплуатации находятся 1519 многоквартирных домов.

В городском округе город Рыбинск 525 многоквартирных домов оборудованы газовыми колонками.

Доля многоквартирных домов с газовыми колонками в общем количестве многоквартирных домов составляет 34,7 %.

Зоны действия индивидуального теплоснабжения городского округа город Рыбинск приведены на рисунке ниже.
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Рисунок 2.1.27 Зоны действия индивидуального теплоснабжения городского округа город Рыбинск

Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе

Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей отражены в таблицах ниже.

Обоснование перспективных балансов производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

Балансы производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии на рассматриваемую перспективу представлены в таблицах ниже.
Таблица 2.1.2 Балансы тепловой мощности новой котельной «Веретье»

	Наименование
	Ед. изм.
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039

	Баланс мощности источника

	Установленная мощность
	Гкал/час
	150,00
	150,00
	150,00
	150,00
	150,00
	200,00
	230,00
	244,00
	244,00
	244,00
	244,00
	244,00
	244,00
	244,00
	244,00
	244,00
	244,00
	244,00

	Располагаемая мощность
	Гкал/час
	150,00
	150,00
	150,00
	150,00
	150,00
	200,00
	230,00
	244,00
	244,00
	244,00
	244,00
	244,00
	244,00
	244,00
	244,00
	244,00
	244,00
	244,00

	Собственные и хозяйственные нужды
	Гкал/час
	1,42
	1,42
	1,42
	1,42
	1,42
	1,74
	1,94
	1,99
	2,05
	2,11
	2,11
	2,11
	2,11
	2,11
	2,11
	2,11
	2,11
	2,11

	то же в %
	%
	0,9%
	0,9%
	0,9%
	0,9%
	0,9%
	0,9%
	0,8%
	0,8%
	0,8%
	0,9%
	0,9%
	0,9%
	0,9%
	0,9%
	0,9%
	0,9%
	0,9%
	0,9%

	Тепловая мощность нетто
	Гкал/час
	148,58
	148,58
	148,58
	148,58
	148,58
	198,26
	228,06
	242,01
	241,95
	241,89
	241,89
	241,89
	241,89
	241,89
	241,89
	241,89
	241,89
	241,89

	Потери в тепловых сетях
	Гкал/час
	44,56
	45,44
	46,34
	47,25
	44,43
	55,34
	62,69
	63,55
	63,93
	65,57
	65,42
	66,57
	67,57
	68,57
	69,57
	70,57
	71,57
	72,58

	то же в %
	%
	32,3%
	32,7%
	33,2%
	33,6%
	32,2%
	32,6%
	33,0%
	32,6%
	32,2%
	32,1%
	32,1%
	32,5%
	32,8%
	33,1%
	33,4%
	33,7%
	34,1%
	34,4%

	Присоединенная нагрузка
	Гкал/час
	93,40
	93,40
	93,40
	93,40
	93,61
	114,28
	127,38
	131,11
	134,83
	138,56
	138,56
	138,56
	138,56
	138,56
	138,56
	138,56
	138,56
	138,56

	ОиВ
	Гкал/час
	85,40
	85,40
	85,40
	85,40
	85,62
	103,21
	115,16
	118,36
	121,56
	124,76
	124,76
	124,76
	124,76
	124,76
	124,76
	124,76
	124,76
	124,76

	ГВС
	Гкал/час
	7,99
	7,99
	7,99
	7,99
	7,99
	11,07
	12,22
	12,75
	13,27
	13,80
	13,80
	13,80
	13,80
	13,80
	13,80
	13,80
	13,80
	13,80

	Суммарная тепловая нагрузка на коллекторах источника
	Гкал/час
	137,95
	138,84
	139,74
	140,65
	138,05
	169,62
	190,07
	194,65
	198,76
	204,13
	203,98
	205,13
	206,13
	207,13
	208,13
	209,13
	210,13
	211,14

	Резерв ("+")/ Дефицит("-")
	Гкал/час
	10,63
	9,74
	8,84
	7,93
	10,53
	28,64
	38,00
	47,35
	43,19
	37,76
	37,91
	36,76
	35,76
	34,76
	33,76
	32,76
	31,76
	30,76

	
	%
	7,2%
	6,6%
	6,0%
	5,3%
	7,1%
	14,4%
	16,7%
	19,6%
	17,9%
	15,6%
	15,7%
	15,2%
	14,8%
	14,4%
	14,0%
	13,5%
	13,1%
	12,7%

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла
	Гкал/час
	98,58
	98,58
	98,58
	98,58
	98,58
	148,26
	178,06
	192,01
	191,95
	191,89
	191,89
	191,89
	191,89
	191,89
	191,89
	191,89
	191,89
	191,89

	Резерв ("+")/ Дефицит("-") мощности котельных «нетто» с учетом фактических нагрузок (при аварийном выводе котла)
	Гкал/час
	-28,27
	-29,16
	-30,05
	-30,96
	-28,34
	-7,94
	2,97
	12,74
	8,99
	3,98
	4,13
	2,98
	1,98
	0,98
	-0,02
	-1,02
	-2,02
	-3,02

	
	%
	-28,7%
	-29,6%
	-30,5%
	-31,4%
	-28,7%
	-5,4%
	1,7%
	6,6%
	4,7%
	2,1%
	2,2%
	1,6%
	1,0%
	0,5%
	0,0%
	-0,5%
	-1,1%
	-1,6%

	Баланс тепловой энергии

	Выработка тепловой энергии на источнике
	тыс. Гкал
	378,11
	307,428
	310,509
	310,509
	309,053
	383,873
	414,635
	426,993
	439,016
	451,917
	451,813
	452,607
	453,295
	453,985
	454,675
	455,365
	456,057
	456,748

	Собственные нужды источника
	тыс. Гкал
	3,89
	3,303
	3,303
	3,303
	3,311
	4,041
	4,505
	4,637
	4,768
	4,900
	4,900
	4,900
	4,900
	4,900
	4,900
	4,900
	4,900
	4,900

	Отпуск источника в сеть
	тыс. Гкал
	374,22
	304,125
	307,206
	307,206
	305,74
	379,83
	410,13
	422,36
	434,25
	447,02
	446,91
	447,71
	448,40
	449,08
	449,77
	450,47
	451,16
	451,85

	Потери в тепловых сетях
	тыс. Гкал
	106,43
	33,479
	33,479
	33,479
	31,481
	41,309
	43,254
	43,849
	44,109
	45,247
	45,144
	45,937
	46,626
	47,315
	48,005
	48,696
	49,387
	50,079

	Полезный отпуск потребителям
	тыс. Гкал
	267,78
	270,65
	273,73
	273,73
	274,26
	338,52
	366,88
	378,51
	390,14
	401,77
	401,77
	401,77
	401,77
	401,77
	401,77
	401,77
	401,77
	401,77

	Топливные балансы

	Структура топливного баланса
	%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%

	Природный газ
	%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%

	Удельный расход топлива на ВЫРАБОТКУ тепловой энергии
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Природный газ
	кг у.т/Гкал
	151,50
	151,50
	151,50
	151,50
	151,50
	151,50
	151,50
	150,26
	150,26
	150,26
	150,26
	150,26
	150,26
	150,26
	150,26
	150,26
	150,26
	150,26

	Расход условного топлива
	тыс. тут.
	57,28
	46,58
	47,04
	47,04
	46,82
	58,16
	62,82
	64,16
	65,96
	67,90
	67,89
	68,01
	68,11
	68,21
	68,32
	68,42
	68,52
	68,63

	Природный газ
	тыс. тут.
	57,28
	46,58
	47,04
	47,04
	46,82
	58,16
	62,82
	64,16
	65,96
	67,90
	67,89
	68,01
	68,11
	68,21
	68,32
	68,42
	68,52
	68,63

	Удельный расход топлива на ОТПУСК В СЕТЬ  тепловой энергии
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Природный газ
	кг у.т/Гкал
	153,08
	153,15
	153,13
	153,13
	153,14
	153,11
	153,16
	151,90
	151,91
	151,90
	151,90
	151,90
	151,90
	151,89
	151,89
	151,89
	151,89
	151,88

	Переводной коэффициент
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Природный газ
	тут/тыс. куб.м
	1,16
	1,16
	1,16
	1,16
	1,16
	1,16
	1,16
	1,16
	1,16
	1,16
	1,16
	1,16
	1,16
	1,16
	1,16
	1,16
	1,16
	1,16


	Расход натурального топлива
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Природный газ
	млн. куб.м
	49,26
	40,05
	40,45
	40,45
	40,26
	50,01
	54,02
	55,17
	56,72
	58,39
	58,38
	58,48
	58,57
	58,66
	58,75
	58,84
	58,93
	59,02

	Топливо на выработку ЭЭ
	млн. куб.м
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	7,66
	55,96
	55,96
	55,96
	55,96
	55,96
	55,96
	55,96
	55,96
	55,96
	55,96
	55,96

	
	тыс. тут.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	8,84
	64,57
	64,57
	64,57
	64,57
	64,57
	64,57
	64,57
	64,57
	64,57
	64,57
	64,57


Таблица 2.1.3 Балансы тепловой мощности новой котельной «Бабушкина»

	Наименование
	Ед. изм.
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039

	Баланс мощности источника

	Установленная мощность
	Гкал/час
	23,10
	23,10
	23,10
	23,10
	23,10
	23,10
	Перевод нагрузок котельной «Бабушкина» на котельную «Веретье» с последующим выводом из эксплуатации

	Располагаемая мощность
	Гкал/час
	23,10
	23,10
	23,10
	23,10
	23,10
	23,10
	

	Собственные и хозяйственные нужды
	Гкал/час
	0,21
	0,21
	0,21
	0,21
	0,26
	0,31
	

	то же в %
	%
	0,9%
	0,9%
	0,9%
	0,9%
	1,1%
	1,4%
	

	Тепловая мощность нетто
	Гкал/час
	22,89
	22,89
	22,89
	22,89
	22,84
	22,79
	

	Потери в тепловых сетях
	Гкал/час
	2,85
	2,86
	2,88
	2,89
	3,55
	4,34
	

	то же в %
	%
	17,1%
	17,1%
	17,2%
	17,3%
	17,3%
	17,4%
	

	Присоединенная нагрузка
	Гкал/час
	13,86
	13,86
	13,86
	13,86
	16,94
	20,66
	

	ОиВ
	Гкал/час
	12,09
	12,09
	12,09
	12,09
	14,39
	17,59
	

	ГВС
	Гкал/час
	1,77
	1,77
	1,77
	1,77
	2,55
	3,07
	

	Суммарная тепловая нагрузка на коллекторах источника
	Гкал/час
	16,71
	16,73
	16,74
	16,76
	20,48
	25,01
	

	Резерв ("+")/ Дефицит("-")
	Гкал/час
	6,17
	6,16
	6,15
	6,13
	2,36
	-2,22
	

	
	%
	27,0%
	26,9%
	26,8%
	26,8%
	10,3%
	-9,7%
	

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла
	Гкал/час
	14,59
	14,59
	14,59
	14,59
	14,54
	14,49
	

	Резерв ("+")/ Дефицит("-") мощности котельных «нетто» с учетом фактических нагрузок (при аварийном выводе котла)
	Гкал/час
	-0,55
	-0,57
	-0,58
	-0,60
	-4,07
	-8,23
	

	
	%
	-3,8%
	-3,9%
	-4,0%
	-4,1%
	-28,0%
	-56,8%
	

	Баланс тепловой энергии

	Выработка тепловой энергии на источнике
	тыс. Гкал
	50,46
	45,90
	48,726
	48,726
	61,633
	75,038
	Перевод нагрузок котельной «Бабушкина» на котельную «Веретье» с последующим выводом из эксплуатации

	Собственные нужды источника
	тыс. Гкал
	0,63
	0,64
	0,637
	0,637
	0,778
	0,949
	

	Отпуск источника в сеть
	тыс. Гкал
	49,82
	45,26
	48,089
	48,089
	60,86
	74,09
	

	Потери в тепловых сетях
	тыс. Гкал
	6,81
	6,55
	6,547
	6,547
	8,027
	9,828
	

	Полезный отпуск потребителям
	тыс. Гкал
	43,01
	38,71
	41,54
	41,54
	52,83
	64,26
	

	Топливные балансы

	Структура топливного баланса
	%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	Перевод нагрузок котельной «Бабушкина» на котельную «Веретье» с последующим выводом из эксплуатации

	Природный газ
	%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	

	Удельный расход топлива на ВЫРАБОТКУ тепловой энергии
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Природный газ
	кг у.т/Гкал
	161,20
	161,20
	161,20
	161,20
	161,20
	161,20
	

	Расход условного топлива
	тыс. тут.
	8,13
	7,40
	7,85
	7,85
	9,94
	12,10
	

	Природный газ
	тыс. тут.
	8,13
	7,40
	7,85
	7,85
	9,94
	12,10
	

	Удельный расход топлива на ОТПУСК В СЕТЬ  тепловой энергии
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Природный газ
	кг у.т/Гкал
	163,26
	163,47
	163,34
	163,34
	163,26
	163,27
	

	Переводной коэффициент
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Природный газ
	тут/тыс. куб.м
	1,16
	1,16
	1,16
	1,16
	1,16
	1,16
	

	Расход натурального топлива
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Природный газ
	млн. куб.м
	7,00
	6,37
	6,76
	6,76
	8,55
	10,41
	


Таблица 2.1.4 Балансы тепловой мощности новой котельной «Софьи Перовской»

	Наименование
	Ед. изм.
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039

	Баланс мощности источника

	Установленная мощность
	Гкал/час
	24,90
	24,90
	24,90
	24,90
	24,90
	24,90
	24,90
	24,90
	24,90
	Перевод нагрузок котельной «Софьи Перовской» на котельную «Призма» с последующим выводом из эксплуатации

	Располагаемая мощность
	Гкал/час
	24,90
	24,90
	24,90
	24,90
	24,90
	24,90
	24,90
	24,90
	24,90
	

	Собственные и хозяйственные нужды
	Гкал/час
	0,39
	0,39
	0,39
	0,39
	0,39
	0,39
	0,39
	0,39
	0,39
	

	то же в %
	%
	1,6%
	1,6%
	1,6%
	1,6%
	1,6%
	1,6%
	1,6%
	1,6%
	1,6%
	

	Тепловая мощность нетто
	Гкал/час
	24,51
	24,51
	24,51
	24,51
	24,51
	24,51
	24,51
	24,51
	24,51
	

	Потери в тепловых сетях
	Гкал/час
	4,21
	4,25
	4,29
	4,32
	4,34
	4,37
	4,39
	4,41
	4,43
	

	то же в %
	%
	20,7%
	20,8%
	21,0%
	21,1%
	21,2%
	21,3%
	21,4%
	21,5%
	21,5%
	

	Присоединенная нагрузка
	Гкал/час
	16,13
	16,13
	16,13
	16,13
	16,13
	16,13
	16,13
	16,13
	16,13
	

	ОиВ
	Гкал/час
	15,72
	15,72
	15,72
	15,72
	15,72
	15,72
	15,72
	15,72
	15,72
	

	ГВС
	Гкал/час
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42
	

	Суммарная тепловая нагрузка на коллекторах источника
	Гкал/час
	20,35
	20,38
	20,42
	20,46
	20,48
	20,50
	20,52
	20,54
	20,56
	

	Резерв ("+")/ Дефицит("-")
	Гкал/час
	4,16
	4,13
	4,09
	4,05
	4,03
	4,01
	3,99
	3,97
	3,95
	

	
	%
	17,0%
	16,8%
	16,7%
	16,5%
	16,5%
	16,4%
	16,3%
	16,2%
	16,1%
	

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла
	Гкал/час
	16,21
	16,21
	16,21
	16,21
	16,21
	16,21
	16,21
	16,21
	16,21
	

	Резерв ("+")/ Дефицит("-") мощности котельных «нетто» с учетом фактических нагрузок (при аварийном выводе котла)
	Гкал/час
	-2,09
	-2,13
	-2,17
	-2,20
	-2,22
	-2,25
	-2,27
	-2,29
	-2,31
	

	
	%
	-12,9%
	-13,1%
	-13,4%
	-13,6%
	-13,7%
	-13,9%
	-14,0%
	-14,1%
	-14,2%
	

	Баланс тепловой энергии

	Выработка тепловой энергии на источнике
	тыс. Гкал
	51,93
	47,457
	48,171
	48,171
	48,188
	48,205
	48,222
	48,239
	48,255
	Перевод нагрузок котельной «Софьи Перовской» на котельную «Призма» с последующим выводом из эксплуатации

	Собственные нужды источника
	тыс. Гкал
	0,99
	0,909
	0,909
	0,909
	0,909
	0,909
	0,909
	0,909
	0,909
	

	Отпуск источника в сеть
	тыс. Гкал
	50,94
	46,549
	47,263
	47,263
	47,28
	47,30
	47,31
	47,33
	47,35
	

	Потери в тепловых сетях
	тыс. Гкал
	10,07
	3,314
	3,361
	3,361
	3,378
	3,395
	3,412
	3,429
	3,445
	

	Полезный отпуск потребителям
	тыс. Гкал
	40,87
	43,23
	43,90
	43,90
	43,90
	43,90
	43,90
	43,90
	43,90
	

	Топливные балансы

	Структура топливного баланса
	%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	Перевод нагрузок котельной «Софьи Перовской» на котельную «Призма» с последующим выводом из эксплуатации

	Природный газ
	%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	

	Удельный расход топлива на ВЫРАБОТКУ тепловой энергии
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Природный газ
	кг у.т/Гкал
	160,24
	160,24
	160,24
	160,24
	160,24
	160,24
	160,24
	160,24
	160,24
	

	Расход условного топлива
	тыс. тут.
	8,32
	7,60
	7,72
	7,72
	7,72
	7,72
	7,73
	7,73
	7,73
	

	Природный газ
	тыс. тут.
	8,32
	7,60
	7,72
	7,72
	7,72
	7,72
	7,73
	7,73
	7,73
	

	Удельный расход топлива на ОТПУСК В СЕТЬ  тепловой энергии
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Природный газ
	кг у.т/Гкал
	163,36
	163,36
	163,32
	163,32
	163,32
	163,32
	163,31
	163,31
	163,31
	

	Переводной коэффициент
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Природный газ
	тут/тыс. куб.м
	1,16
	1,16
	1,16
	1,16
	1,16
	1,16
	1,16
	1,16
	1,16
	

	Расход натурального топлива
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Природный газ
	млн. куб.м
	7,16
	6,54
	6,64
	6,64
	6,64
	6,65
	6,65
	6,65
	6,65
	


Таблица 2.1.5 Балансы тепловой мощности новой котельной «Тема

	Наименование
	Ед. изм.
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039

	Баланс мощности источника

	Установленная мощность
	Гкал/час
	37,13
	37,13
	37,13
	37,13
	37,13
	37,13
	37,13
	37,13
	Перевод нагрузок котельной «Тема» на котельную «Призма» с последующим выводом из эксплуатации

	Располагаемая мощность
	Гкал/час
	31,50
	31,50
	31,50
	31,50
	31,50
	31,50
	31,50
	31,50
	

	Собственные и хозяйственные нужды
	Гкал/час
	0,51
	0,51
	0,51
	0,51
	0,51
	0,51
	0,51
	0,51
	

	то же в %
	%
	1,6%
	1,6%
	1,6%
	1,6%
	1,6%
	1,6%
	1,6%
	1,6%
	

	Тепловая мощность нетто
	Гкал/час
	30,99
	30,99
	30,99
	30,99
	30,99
	30,99
	30,99
	30,99
	

	Потери в тепловых сетях
	Гкал/час
	6,08
	6,14
	6,25
	6,37
	6,56
	6,64
	6,72
	6,79
	

	то же в %
	%
	30,4%
	30,8%
	31,2%
	31,6%
	31,8%
	32,1%
	32,4%
	32,6%
	

	Присоединенная нагрузка
	Гкал/час
	13,91
	13,80
	13,80
	13,80
	14,04
	14,04
	14,04
	14,04
	

	ОиВ
	Гкал/час
	12,92
	12,81
	12,81
	12,81
	13,06
	13,06
	13,06
	13,06
	

	ГВС
	Гкал/час
	0,98
	0,98
	0,98
	0,98
	0,98
	0,98
	0,98
	0,98
	

	Суммарная тепловая нагрузка на коллекторах источника
	Гкал/час
	19,98
	19,94
	20,05
	20,16
	20,60
	20,68
	20,76
	20,84
	

	Резерв ("+")/ Дефицит("-")
	Гкал/час
	11,01
	11,06
	10,95
	10,83
	10,38
	10,30
	10,23
	10,15
	

	
	%
	35,5%
	35,7%
	35,3%
	34,9%
	33,5%
	33,3%
	33,0%
	32,8%
	

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла
	Гкал/час
	23,49
	23,49
	23,49
	23,49
	23,49
	23,49
	23,49
	23,49
	

	Резерв ("+")/ Дефицит("-") мощности котельных «нетто» с учетом фактических нагрузок (при аварийном выводе котла)
	Гкал/час
	5,19
	5,22
	5,11
	5,00
	4,58
	4,50
	4,42
	4,35
	

	
	%
	22,1%
	22,2%
	21,8%
	21,3%
	19,5%
	19,2%
	18,8%
	18,5%
	

	Баланс тепловой энергии

	Выработка тепловой энергии на источнике
	тыс. Гкал
	54,62
	50,784
	48,740
	48,740
	49,592
	49,673
	49,754
	49,834
	Перевод нагрузок котельной «Тема» на котельную «Призма» с последующим выводом из эксплуатации

	Собственные нужды источника
	тыс. Гкал
	1,39
	0,819
	0,819
	0,819
	0,833
	0,833
	0,833
	0,833
	

	Отпуск источника в сеть
	тыс. Гкал
	53,23
	49,965
	47,921
	47,921
	48,76
	48,84
	48,92
	49,00
	

	Потери в тепловых сетях
	тыс. Гкал
	14,51
	6,634
	6,634
	6,634
	6,834
	6,915
	6,996
	7,076
	

	Полезный отпуск потребителям
	тыс. Гкал
	38,72
	43,33
	41,29
	41,29
	41,92
	41,92
	41,92
	41,92
	

	Топливные балансы

	Структура топливного баланса
	%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	Перевод нагрузок котельной «Тема» на котельную «Призма» с последующим выводом из эксплуатации

	Природный газ
	%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	

	Удельный расход топлива на ВЫРАБОТКУ тепловой энергии
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Природный газ
	кг у.т/Гкал
	164,77
	164,77
	164,77
	164,77
	164,77
	164,77
	164,77
	164,77
	

	Расход условного топлива
	тыс. тут.
	9,00
	8,37
	8,03
	8,03
	8,17
	8,18
	8,20
	8,21
	

	Природный газ
	тыс. тут.
	9,00
	8,37
	8,03
	8,03
	8,17
	8,18
	8,20
	8,21
	

	Удельный расход топлива на ОТПУСК В СЕТЬ  тепловой энергии
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Природный газ
	кг у.т/Гкал
	169,08
	167,47
	167,59
	167,59
	167,59
	167,58
	167,58
	167,57
	

	Переводной коэффициент
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Природный газ
	тут/тыс. куб.м
	1,16
	1,16
	1,16
	1,16
	1,16
	1,16
	1,16
	1,16
	

	Расход натурального топлива
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Природный газ
	млн. куб.м
	7,74
	7,19
	6,90
	6,90
	7,02
	7,04
	7,05
	7,06
	


Таблица 2.1.6 Балансы тепловой мощности новой котельной «Призма»

	Наименование
	Ед. изм.
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039

	Баланс мощности источника

	Установленная мощность
	Гкал/час
	40,02
	40,02
	40,02
	40,02
	40,02
	40,02
	40,02
	40,02
	52,02
	64,02
	69,95
	69,95
	69,95
	69,95
	69,95
	69,95
	69,95
	69,95

	Располагаемая мощность
	Гкал/час
	40,02
	40,02
	40,02
	40,02
	40,02
	40,02
	40,02
	40,02
	52,02
	64,02
	69,95
	69,95
	69,95
	69,95
	69,95
	69,95
	69,95
	69,95

	Собственные и хозяйственные нужды
	Гкал/час
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42
	0,81
	1,24
	1,24
	1,24
	1,24
	1,24
	1,24
	1,24
	1,24
	1,24

	то же в %
	%
	1,0%
	1,0%
	1,0%
	1,0%
	1,0%
	1,0%
	1,0%
	1,0%
	1,6%
	1,9%
	1,8%
	1,8%
	1,8%
	1,8%
	1,8%
	1,8%
	1,8%
	1,8%

	Тепловая мощность нетто
	Гкал/час
	39,60
	39,60
	39,60
	39,60
	39,60
	39,60
	39,60
	39,60
	51,21
	62,78
	68,72
	68,72
	68,72
	68,72
	68,72
	68,72
	68,72
	68,72

	Потери в тепловых сетях
	Гкал/час
	3,11
	3,16
	3,21
	3,27
	3,29
	3,31
	3,04
	2,83
	6,27
	9,62
	9,74
	9,86
	9,98
	10,09
	10,21
	10,33
	10,44
	10,56

	то же в %
	%
	16,3%
	16,6%
	16,8%
	17,0%
	17,1%
	17,2%
	16,0%
	15,1%
	16,3%
	16,9%
	17,1%
	17,2%
	17,4%
	17,6%
	17,7%
	17,9%
	18,1%
	18,2%

	Присоединенная нагрузка
	Гкал/час
	15,94
	15,94
	15,94
	15,94
	15,94
	15,94
	15,94
	15,94
	31,24
	47,38
	47,38
	47,38
	47,38
	47,38
	47,38
	47,38
	47,38
	47,38

	ОиВ
	Гкал/час
	14,29
	14,29
	14,29
	14,29
	14,29
	14,29
	14,29
	14,29
	28,30
	44,01
	44,01
	44,01
	44,01
	44,01
	44,01
	44,01
	44,01
	44,01

	ГВС
	Гкал/час
	1,65
	1,65
	1,65
	1,65
	1,65
	1,65
	1,65
	1,65
	2,95
	3,36
	3,36
	3,36
	3,36
	3,36
	3,36
	3,36
	3,36
	3,36

	Суммарная тепловая нагрузка на коллекторах источника
	Гкал/час
	19,05
	19,10
	19,15
	19,21
	19,23
	19,25
	18,98
	18,77
	37,51
	56,99
	57,11
	57,23
	57,35
	57,47
	57,59
	57,70
	57,82
	57,93

	Резерв ("+")/ Дефицит("-")
	Гкал/час
	20,55
	20,50
	20,45
	20,40
	20,38
	20,35
	20,63
	20,83
	13,70
	5,79
	11,60
	11,48
	11,36
	11,25
	11,13
	11,01
	10,90
	10,79

	
	%
	51,9%
	51,8%
	51,6%
	51,5%
	51,4%
	51,4%
	52,1%
	52,6%
	26,7%
	9,2%
	16,9%
	16,7%
	16,5%
	16,4%
	16,2%
	16,0%
	15,9%
	15,7%

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла
	Гкал/час
	25,30
	25,30
	25,30
	25,30
	25,30
	25,30
	25,30
	25,30
	36,91
	48,48
	54,42
	54,42
	54,42
	54,42
	54,42
	54,42
	54,42
	54,42

	Резерв ("+")/ Дефицит("-") мощности котельных «нетто» с учетом фактических нагрузок (при аварийном выводе котла)
	Гкал/час
	8,11
	8,06
	8,01
	7,96
	7,93
	7,91
	8,19
	8,39
	3,08
	-2,78
	3,03
	2,91
	2,79
	2,67
	2,55
	2,44
	2,32
	2,21

	
	%
	32,0%
	31,8%
	31,6%
	31,4%
	31,4%
	31,3%
	32,4%
	33,1%
	8,3%
	-5,7%
	5,6%
	5,3%
	5,1%
	4,9%
	4,7%
	4,5%
	4,3%
	4,1%

	Баланс тепловой энергии

	Выработка тепловой энергии на источнике
	тыс. Гкал
	55,95
	55,576
	55,242
	55,242
	55,295
	55,347
	54,708
	54,239
	110,247
	163,132
	163,418
	163,696
	163,972
	164,245
	164,516
	164,785
	165,052
	165,316

	Собственные нужды источника
	тыс. Гкал
	1,22
	1,197
	1,197
	1,197
	1,197
	1,197
	1,197
	1,197
	2,346
	3,558
	3,558
	3,558
	3,558
	3,558
	3,558
	3,558
	3,558
	3,558

	Отпуск источника в сеть
	тыс. Гкал
	54,73
	54,379
	54,045
	54,045
	54,10
	54,15
	53,51
	53,04
	107,90
	159,57
	159,86
	160,14
	160,41
	160,69
	160,96
	161,23
	161,49
	161,76

	Потери в тепловых сетях
	тыс. Гкал
	7,44
	7,580
	7,580
	7,580
	7,633
	7,685
	7,046
	6,578
	14,54
	22,32
	22,602
	22,880
	23,155
	23,429
	23,700
	23,969
	24,235
	24,499

	Полезный отпуск потребителям
	тыс. Гкал
	47,29
	46,80
	46,46
	46,46
	46,46
	46,46
	46,46
	46,46
	93,36
	137,26
	137,26
	137,26
	137,26
	137,26
	137,26
	137,26
	137,26
	137,26

	Топливные балансы

	Структура топливного баланса
	%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%

	Природный газ
	%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%

	Удельный расход топлива на ВЫРАБОТКУ тепловой энергии
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Природный газ
	кг у.т/Гкал
	161,22
	161,22
	161,22
	161,22
	161,22
	161,22
	161,22
	161,22
	161,22
	161,22
	158,68
	158,68
	158,68
	158,68
	158,68
	158,68
	158,68
	158,68

	Расход условного топлива
	тыс. тут.
	9,02
	8,96
	8,91
	8,91
	8,91
	8,92
	8,82
	8,74
	17,77
	26,30
	25,93
	25,98
	26,02
	26,06
	26,11
	26,15
	26,19
	26,23

	Природный газ
	тыс. тут.
	9,02
	8,96
	8,91
	8,91
	8,91
	8,92
	8,82
	8,74
	17,77
	26,30
	25,93
	25,98
	26,02
	26,06
	26,11
	26,15
	26,19
	26,23

	Удельный расход топлива на ОТПУСК В СЕТЬ тепловой энергии
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Природный газ
	кг у.т/Гкал
	164,82
	164,77
	164,79
	164,79
	164,79
	164,79
	164,83
	164,86
	164,73
	164,82
	162,21
	162,21
	162,20
	162,19
	162,19
	162,18
	162,18
	162,17

	Переводной коэффициент
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Природный газ
	тут/тыс. куб.м
	1,16
	1,16
	1,16
	1,16
	1,16
	1,16
	1,16
	1,16
	1,16
	1,16
	1,16
	1,16
	1,16
	1,16
	1,16
	1,16
	1,16
	1,16

	Расход натурального топлива
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Природный газ
	млн. куб.м
	7,76
	7,71
	7,66
	7,66
	7,67
	7,68
	7,59
	7,52
	15,29
	22,62
	22,31
	22,34
	22,38
	22,42
	22,46
	22,49
	22,53
	22,57

	Топливо на выработку ЭЭ
	млн. куб.м
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	11,49
	11,49
	11,49
	11,49
	11,49
	11,49
	11,49
	11,49

	
	тыс. тут.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	13,26
	13,26
	13,26
	13,26
	13,26
	13,26
	13,26
	13,26


Таблица 2.1.7 Балансы тепловой мощности новой котельной «Слип»

	Наименование
	Ед. изм.
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039

	Баланс мощности источника

	Установленная мощность
	Гкал/час
	40,02
	40,02
	40,02
	40,02
	40,02
	40,02
	40,02
	40,02
	52,02
	64,02
	69,95
	69,95
	69,95
	69,95
	69,95
	69,95
	69,95
	69,95

	Располагаемая мощность
	Гкал/час
	40,02
	40,02
	40,02
	40,02
	40,02
	40,02
	40,02
	40,02
	52,02
	64,02
	69,95
	69,95
	69,95
	69,95
	69,95
	69,95
	69,95
	69,95

	Наименование
	Ед. измерения
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039

	Установленная мощность
	Гкал/час
	77,13
	77,13
	77,13
	77,13
	77,13
	77,13
	77,13
	77,13
	77,13
	77,13
	77,13
	77,13
	77,13
	77,13
	77,13
	77,13
	77,13
	77,13

	Располагаемая мощность
	Гкал/час
	61,50
	61,50
	61,50
	61,50
	61,50
	61,50
	61,50
	61,50
	61,50
	61,50
	61,50
	61,50
	61,50
	61,50
	61,50
	61,50
	61,50
	61,50

	Собственные и хозяйственные нужды
	Гкал/час
	0,50
	0,50
	0,50
	0,50
	0,50
	0,50
	0,50
	0,50
	0,50
	0,50
	0,50
	0,50
	0,50
	0,50
	0,50
	0,50
	0,50
	0,50

	то же в %
	%
	0,8%
	0,8%
	0,8%
	0,8%
	0,8%
	0,8%
	0,8%
	0,8%
	0,8%
	0,8%
	0,8%
	0,8%
	0,8%
	0,8%
	0,8%
	0,8%
	0,8%
	0,8%

	Тепловая мощность нетто
	Гкал/час
	61,00
	61,00
	61,00
	61,00
	61,00
	61,00
	61,00
	61,00
	61,00
	61,00
	61,00
	61,00
	61,00
	61,00
	61,00
	61,00
	61,00
	61,00

	Потери в тепловых сетях
	Гкал/час
	8,10
	8,32
	8,55
	8,79
	8,97
	9,15
	9,33
	9,51
	9,70
	9,88
	10,07
	10,09
	10,10
	10,11
	10,12
	10,12
	10,11
	10,10

	то же в %
	%
	36,9%
	37,5%
	38,2%
	38,8%
	39,3%
	39,8%
	40,3%
	40,7%
	41,2%
	41,6%
	42,1%
	42,1%
	42,2%
	42,2%
	42,2%
	42,2%
	42,2%
	42,2%

	Присоединенная нагрузка
	Гкал/час
	13,85
	13,85
	13,85
	13,85
	13,85
	13,85
	13,85
	13,85
	13,85
	13,85
	13,85
	13,85
	13,85
	13,85
	13,85
	13,85
	13,85
	13,85

	ОиВ
	Гкал/час
	12,73
	12,73
	12,73
	12,73
	12,73
	12,73
	12,73
	12,73
	12,73
	12,73
	12,73
	12,73
	12,73
	12,73
	12,73
	12,73
	12,73
	12,73

	ГВС
	Гкал/час
	1,12
	1,12
	1,12
	1,12
	1,12
	1,12
	1,12
	1,12
	1,12
	1,12
	1,12
	1,12
	1,12
	1,12
	1,12
	1,12
	1,12
	1,12

	Суммарная тепловая нагрузка на коллекторах источника
	Гкал/час
	21,95
	22,17
	22,40
	22,64
	22,82
	23,00
	23,18
	23,36
	23,55
	23,73
	23,92
	23,94
	23,95
	23,96
	23,97
	23,96
	23,96
	23,95

	Резерв ("+")/ Дефицит("-")
	Гкал/час
	39,05
	38,82
	38,59
	38,36
	38,18
	38,00
	37,82
	37,63
	37,45
	37,27
	37,08
	37,06
	37,04
	37,03
	37,03
	37,03
	37,04
	37,05

	
	%
	64,0%
	63,7%
	63,3%
	62,9%
	62,6%
	62,3%
	62,0%
	61,7%
	61,4%
	61,1%
	60,8%
	60,8%
	60,7%
	60,7%
	60,7%
	60,7%
	60,7%
	60,7%

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла
	Гкал/час
	38,50
	38,50
	38,50
	38,50
	38,50
	38,50
	38,50
	38,50
	38,50
	38,50
	38,50
	38,50
	38,50
	38,50
	38,50
	38,50
	38,50
	38,50

	Резерв ("+")/ Дефицит("-") мощности котельных «нетто» с учетом фактических нагрузок (при аварийном выводе котла)
	Гкал/час
	18,20
	17,98
	17,75
	17,51
	17,33
	17,15
	16,97
	16,79
	16,60
	16,42
	16,23
	16,21
	16,20
	16,19
	16,18
	16,19
	16,19
	16,20

	
	%
	47,3%
	46,7%
	46,1%
	45,5%
	45,0%
	44,6%
	44,1%
	43,6%
	43,1%
	42,7%
	42,2%
	42,1%
	42,1%
	42,1%
	42,0%
	42,0%
	42,1%
	42,1%

	Баланс тепловой энергии

	Выработка тепловой энергии на источнике
	тыс. Гкал
	60,06
	49,946
	48,901
	48,901
	49,065
	49,230
	49,396
	49,562
	49,730
	49,899
	50,069
	50,088
	50,102
	50,111
	50,115
	50,114
	50,108
	50,096

	Собственные нужды источника
	тыс. Гкал
	1,38
	1,165
	1,165
	1,165
	1,165
	1,165
	1,165
	1,165
	1,165
	1,165
	1,165
	1,165
	1,165
	1,165
	1,165
	1,165
	1,165
	1,165

	Отпуск источника в сеть
	тыс. Гкал
	58,68
	48,781
	47,736
	47,736
	47,90
	48,06
	48,23
	48,40
	48,56
	48,73
	48,90
	48,92
	48,94
	48,95
	48,95
	48,95
	48,94
	48,93

	Потери в тепловых сетях
	тыс. Гкал
	19,34
	8,036
	8,036
	8,036
	8,200
	8,365
	8,531
	8,698
	8,865
	9,034
	9,204
	9,223
	9,237
	9,246
	9,250
	9,249
	9,243
	9,231

	Полезный отпуск потребителям
	тыс. Гкал
	39,33
	40,74
	39,70
	39,70
	39,70
	39,70
	39,70
	39,70
	39,70
	39,70
	39,70
	39,70
	39,70
	39,70
	39,70
	39,70
	39,70
	39,70

	Топливные балансы

	Структура топливного баланса
	%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%

	Природный газ
	%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%

	Удельный расход топлива на ВЫРАБОТКУ тепловой энергии
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Природный газ
	кг у.т/Гкал
	162,64
	162,64
	162,64
	162,64
	162,64
	162,64
	162,64
	162,64
	162,64
	162,64
	162,64
	162,64
	162,64
	162,64
	162,64
	162,64
	162,64
	162,64

	Расход условного топлива
	тыс. тут.
	9,77
	8,12
	7,95
	7,95
	7,98
	8,01
	8,03
	8,06
	8,09
	8,12
	8,14
	8,15
	8,15
	8,15
	8,15
	8,15
	8,15
	8,15

	Природный газ
	тыс. тут.
	9,77
	8,12
	7,95
	7,95
	7,98
	8,01
	8,03
	8,06
	8,09
	8,12
	8,14
	8,15
	8,15
	8,15
	8,15
	8,15
	8,15
	8,15

	Удельный расход топлива на ОТПУСК В СЕТЬ  тепловой энергии
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Природный газ
	кг у.т/Гкал
	166,46
	166,52
	166,61
	166,61
	166,59
	166,58
	166,57
	166,55
	166,54
	166,53
	166,51
	166,51
	166,51
	166,51
	166,51
	166,51
	166,51
	166,51

	Переводной коэффициент
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Природный газ
	тут/тыс. куб.м
	1,16
	1,16
	1,16
	1,16
	1,16
	1,16
	1,16
	1,16
	1,16
	1,16
	1,16
	1,16
	1,16
	1,16
	1,16
	1,16
	1,16
	1,16

	Расход натурального топлива
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Природный газ
	млн. куб.м
	8,40
	6,99
	6,84
	6,84
	6,86
	6,89
	6,91
	6,93
	6,96
	6,98
	7,00
	7,01
	7,01
	7,01
	7,01
	7,01
	7,01
	7,01


Таблица 2.1.8 Балансы тепловой мощности новой котельной «Сельхозтехника»

	Наименование
	Ед. изм.
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039

	Баланс мощности источника

	Установленная мощность
	Гкал/час
	27,72
	27,72
	27,72
	27,72
	27,72
	27,72
	27,72
	27,72
	27,72
	27,72
	28,06
	28,06
	28,06
	28,06
	28,06
	28,06
	28,06
	28,06

	Располагаемая мощность
	Гкал/час
	27,72
	27,72
	27,72
	27,72
	27,72
	27,72
	27,72
	27,72
	27,72
	27,72
	28,06
	28,06
	28,06
	28,06
	28,06
	28,06
	28,06
	28,06

	Собственные и хозяйственные нужды
	Гкал/час
	0,29
	0,29
	0,29
	0,29
	0,29
	0,29
	0,29
	0,29
	0,29
	0,29
	0,29
	0,29
	0,29
	0,29
	0,29
	0,29
	0,29
	0,29

	то же в %
	%
	1,1%
	1,1%
	1,1%
	1,1%
	1,1%
	1,1%
	1,1%
	1,1%
	1,1%
	1,1%
	1,0%
	1,0%
	1,0%
	1,0%
	1,0%
	1,0%
	1,0%
	1,0%

	Тепловая мощность нетто
	Гкал/час
	27,43
	27,43
	27,43
	27,43
	27,43
	27,43
	27,43
	27,43
	27,43
	27,43
	27,77
	27,77
	27,77
	27,77
	27,77
	27,77
	27,77
	27,77

	Потери в тепловых сетях
	Гкал/час
	6,12
	6,31
	6,45
	6,65
	6,67
	6,67
	6,68
	6,47
	6,26
	6,25
	6,24
	6,43
	6,64
	6,84
	7,06
	7,28
	7,51
	7,74

	то же в %
	%
	42,0%
	42,8%
	43,5%
	44,3%
	44,3%
	44,3%
	44,3%
	43,6%
	42,8%
	42,7%
	42,7%
	43,4%
	44,2%
	45,0%
	45,7%
	46,5%
	47,3%
	48,0%

	Присоединенная нагрузка
	Гкал/час
	8,45
	8,45
	8,38
	8,38
	8,38
	8,38
	8,38
	8,38
	8,38
	8,38
	8,38
	8,38
	8,38
	8,38
	8,38
	8,38
	8,38
	8,38

	ОиВ
	Гкал/час
	7,97
	7,97
	7,90
	7,90
	7,90
	7,90
	7,90
	7,90
	7,90
	7,90
	7,90
	7,90
	7,90
	7,90
	7,90
	7,90
	7,90
	7,90

	ГВС
	Гкал/час
	0,48
	0,48
	0,48
	0,48
	0,48
	0,48
	0,48
	0,48
	0,48
	0,48
	0,48
	0,48
	0,48
	0,48
	0,48
	0,48
	0,48
	0,48

	Суммарная тепловая нагрузка на коллекторах источника
	Гкал/час
	14,57
	14,76
	14,83
	15,03
	15,04
	15,05
	15,05
	14,85
	14,64
	14,63
	14,61
	14,81
	15,01
	15,22
	15,44
	15,66
	15,88
	16,12

	Резерв ("+")/ Дефицит("-")
	Гкал/час
	12,86
	12,67
	12,60
	12,40
	12,38
	12,38
	12,37
	12,58
	12,79
	12,80
	13,16
	12,96
	12,76
	12,55
	12,34
	12,11
	11,89
	11,65

	
	%
	46,9%
	46,2%
	45,9%
	45,2%
	45,2%
	45,1%
	45,1%
	45,9%
	46,6%
	46,7%
	47,4%
	46,7%
	45,9%
	45,2%
	44,4%
	43,6%
	42,8%
	42,0%

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла
	Гкал/час
	13,13
	13,13
	13,13
	13,13
	13,13
	13,13
	13,13
	13,13
	13,13
	13,13
	13,47
	13,47
	13,47
	13,47
	13,47
	13,47
	13,47
	13,47

	Резерв ("+")/ Дефицит("-") мощности котельных «нетто» с учетом фактических нагрузок (при аварийном выводе котла)
	Гкал/час
	-0,41
	-0,60
	-0,68
	-0,88
	-0,89
	-0,90
	-0,90
	-0,69
	-0,49
	-0,47
	-0,11
	-0,31
	-0,51
	-0,72
	-0,94
	-1,16
	-1,38
	-1,62

	
	%
	-3,1%
	-4,5%
	-5,2%
	-6,7%
	-6,8%
	-6,8%
	-6,8%
	-5,3%
	-3,7%
	-3,6%
	-0,8%
	-2,3%
	-3,8%
	-5,4%
	-7,0%
	-8,6%
	-10,3%
	-12,0%

	Баланс тепловой энергии

	Выработка тепловой энергии на источнике
	тыс. Гкал
	38,23
	32,784
	32,523
	32,523
	32,535
	32,542
	32,545
	32,350
	32,151
	32,140
	32,124
	32,312
	32,506
	32,706
	32,911
	33,122
	33,339
	33,562

	Собственные нужды источника
	тыс. Гкал
	0,77
	0,673
	0,673
	0,673
	0,673
	0,673
	0,673
	0,673
	0,673
	0,673
	0,673
	0,673
	0,673
	0,673
	0,673
	0,673
	0,673
	0,673

	Отпуск источника в сеть
	тыс. Гкал
	37,46
	32,111
	31,850
	31,850
	31,86
	31,87
	31,87
	31,68
	31,48
	31,47
	31,45
	31,64
	31,83
	32,03
	32,24
	32,45
	32,67
	32,89

	Потери в тепловых сетях
	тыс. Гкал
	14,62
	6,361
	6,361
	6,361
	6,373
	6,381
	6,383
	6,188
	5,989
	5,978
	5,962
	6,151
	6,345
	6,544
	6,749
	6,960
	7,177
	7,400

	Полезный отпуск потребителям
	тыс. Гкал
	22,84
	25,75
	25,49
	25,49
	25,49
	25,49
	25,49
	25,49
	25,49
	25,49
	25,49
	25,49
	25,49
	25,49
	25,49
	25,49
	25,49
	25,49

	Топливные балансы

	Структура топливного баланса
	%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%

	Природный газ
	%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%

	Удельный расход топлива на ВЫРАБОТКУ тепловой энергии
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Природный газ
	кг у.т/Гкал
	164,57
	164,57
	164,57
	164,57
	164,57
	164,57
	164,57
	164,57
	164,57
	164,57
	164,57
	164,57
	164,57
	164,57
	164,57
	164,57
	164,57
	164,57

	Расход условного топлива
	тыс. тут.
	6,29
	5,40
	5,35
	5,35
	5,35
	5,36
	5,36
	5,32
	5,29
	5,29
	5,29
	5,32
	5,35
	5,38
	5,42
	5,45
	5,49
	5,52

	Природный газ
	тыс. тут.
	6,29
	5,40
	5,35
	5,35
	5,35
	5,36
	5,36
	5,32
	5,29
	5,29
	5,29
	5,32
	5,35
	5,38
	5,42
	5,45
	5,49
	5,52

	Удельный расход топлива на ОТПУСК В СЕТЬ  тепловой энергии
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Природный газ
	кг у.т/Гкал
	167,95
	168,02
	168,04
	168,04
	168,04
	168,04
	168,04
	168,06
	168,09
	168,09
	168,09
	168,07
	168,05
	168,02
	168,00
	167,98
	167,96
	167,93

	Переводной коэффициент
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Природный газ
	тут/тыс. куб.м
	1,16
	1,16
	1,16
	1,16
	1,16
	1,16
	1,16
	1,16
	1,16
	1,16
	1,16
	1,16
	1,16
	1,16
	1,16
	1,16
	1,16
	1,16

	Расход натурального топлива
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Природный газ
	млн. куб.м
	5,41
	4,64
	4,60
	4,60
	4,60
	4,60
	4,60
	4,58
	4,55
	4,55
	4,55
	4,57
	4,60
	4,63
	4,66
	4,69
	4,72
	4,75


Таблица 2.1.9 Балансы тепловой мощности новой котельной «Стоялая»

	Наименование
	Ед. изм.
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039

	Баланс мощности источника

	Установленная мощность
	Гкал/час
	10,50
	10,50
	10,50
	10,50
	10,50
	10,50
	10,50
	10,50
	10,50
	10,50
	10,50
	10,50
	10,50
	10,50
	10,50
	10,50
	10,50
	10,50

	Располагаемая мощность
	Гкал/час
	10,50
	10,50
	10,50
	10,50
	10,50
	10,50
	10,50
	10,50
	10,50
	10,50
	10,50
	10,50
	10,50
	10,50
	10,50
	10,50
	10,50
	10,50

	Собственные и хозяйственные нужды
	Гкал/час
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04

	то же в %
	%
	0,4%
	0,4%
	0,4%
	0,4%
	0,4%
	0,4%
	0,4%
	0,4%
	0,4%
	0,4%
	0,4%
	0,4%
	0,4%
	0,4%
	0,4%
	0,4%
	0,4%
	0,4%

	Тепловая мощность нетто
	Гкал/час
	10,46
	10,46
	10,46
	10,46
	10,46
	10,46
	10,46
	10,46
	10,46
	10,46
	10,46
	10,46
	10,46
	10,46
	10,46
	10,46
	10,46
	10,46

	Потери в тепловых сетях
	Гкал/час
	1,17
	1,18
	1,17
	1,18
	1,18
	1,19
	1,19
	1,20
	1,20
	1,21
	1,21
	1,21
	1,21
	1,21
	1,21
	1,21
	1,21
	1,20

	то же в %
	%
	17,9%
	18,0%
	18,1%
	18,2%
	18,2%
	18,3%
	18,3%
	18,4%
	18,4%
	18,5%
	18,5%
	18,5%
	18,5%
	18,5%
	18,5%
	18,5%
	18,5%
	18,5%

	Присоединенная нагрузка
	Гкал/час
	5,36
	5,36
	5,31
	5,31
	5,31
	5,31
	5,31
	5,31
	5,31
	5,31
	5,31
	5,31
	5,31
	5,31
	5,31
	5,31
	5,31
	5,31

	ОиВ
	Гкал/час
	5,36
	5,36
	5,31
	5,31
	5,31
	5,31
	5,31
	5,31
	5,31
	5,31
	5,31
	5,31
	5,31
	5,31
	5,31
	5,31
	5,31
	5,31

	ГВС
	Гкал/час
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Суммарная тепловая нагрузка на коллекторах источника
	Гкал/час
	6,53
	6,54
	6,49
	6,49
	6,50
	6,50
	6,51
	6,51
	6,52
	6,52
	6,52
	6,52
	6,52
	6,52
	6,52
	6,52
	6,52
	6,52

	Резерв ("+")/ Дефицит("-")
	Гкал/час
	3,93
	3,92
	3,97
	3,97
	3,96
	3,96
	3,95
	3,95
	3,94
	3,94
	3,94
	3,94
	3,94
	3,94
	3,94
	3,94
	3,94
	3,94

	
	%
	37,6%
	37,5%
	38,0%
	37,9%
	37,9%
	37,8%
	37,8%
	37,8%
	37,7%
	37,7%
	37,6%
	37,6%
	37,6%
	37,6%
	37,6%
	37,7%
	37,7%
	37,7%

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла
	Гкал/час
	8,96
	8,96
	8,96
	8,96
	8,96
	8,96
	8,96
	8,96
	8,96
	8,96
	8,96
	8,96
	8,96
	8,96
	8,96
	8,96
	8,96
	8,96

	Резерв ("+")/ Дефицит("-") мощности котельных «нетто» с учетом фактических нагрузок (при аварийном выводе котла)
	Гкал/час
	3,13
	3,12
	3,16
	3,16
	3,15
	3,15
	3,14
	3,14
	3,13
	3,13
	3,13
	3,13
	3,13
	3,13
	3,13
	3,13
	3,13
	3,13

	
	%
	34,9%
	34,8%
	35,3%
	35,2%
	35,2%
	35,1%
	35,1%
	35,0%
	35,0%
	34,9%
	34,9%
	34,9%
	34,9%
	34,9%
	34,9%
	34,9%
	34,9%
	35,0%

	Баланс тепловой энергии

	Выработка тепловой энергии на источнике
	тыс. Гкал
	15,70
	17,067
	17,847
	17,847
	17,857
	17,866
	17,876
	17,885
	17,894
	17,903
	17,913
	17,912
	17,911
	17,909
	17,908
	17,906
	17,903
	17,901

	Собственные нужды источника
	тыс. Гкал
	0,10
	0,102
	0,102
	0,102
	0,102
	0,102
	0,102
	0,102
	0,102
	0,102
	0,102
	0,102
	0,102
	0,102
	0,102
	0,102
	0,102
	0,102

	Отпуск источника в сеть
	тыс. Гкал
	15,60
	16,966
	17,745
	17,745
	17,76
	17,76
	17,77
	17,78
	17,79
	17,80
	17,81
	17,81
	17,81
	17,81
	17,81
	17,80
	17,80
	17,80

	Потери в тепловых сетях
	тыс. Гкал
	2,79
	2,504
	2,504
	2,504
	2,514
	2,524
	2,533
	2,542
	2,552
	2,561
	2,570
	2,569
	2,568
	2,567
	2,565
	2,563
	2,561
	2,558

	Полезный отпуск потребителям
	тыс. Гкал
	12,80
	14,46
	15,24
	15,24
	15,24
	15,24
	15,24
	15,24
	15,24
	15,24
	15,24
	15,24
	15,24
	15,24
	15,24
	15,24
	15,24
	15,24

	Топливные балансы

	Структура топливного баланса
	%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%

	Природный газ
	%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%

	Удельный расход топлива на ВЫРАБОТКУ тепловой энергии
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Природный газ
	кг у.т/Гкал
	164,41
	164,41
	164,41
	164,41
	164,41
	164,41
	164,41
	164,41
	164,41
	164,41
	164,41
	164,41
	164,41
	164,41
	164,41
	164,41
	164,41
	164,41

	Расход условного топлива
	тыс. тут.
	2,58
	2,81
	2,93
	2,93
	2,94
	2,94
	2,94
	2,94
	2,94
	2,94
	2,94
	2,94
	2,94
	2,94
	2,94
	2,94
	2,94
	2,94

	Природный газ
	тыс. тут.
	2,58
	2,81
	2,93
	2,93
	2,94
	2,94
	2,94
	2,94
	2,94
	2,94
	2,94
	2,94
	2,94
	2,94
	2,94
	2,94
	2,94
	2,94

	Удельный расход топлива на ОТПУСК В СЕТЬ  тепловой энергии
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Природный газ
	кг у.т/Гкал
	165,44
	165,39
	165,35
	165,35
	165,35
	165,35
	165,35
	165,35
	165,35
	165,34
	165,34
	165,34
	165,34
	165,34
	165,34
	165,34
	165,34
	165,34

	Переводной коэффициент
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Природный газ
	тут/тыс. куб.м
	1,16
	1,16
	1,16
	1,16
	1,16
	1,16
	1,16
	1,16
	1,16
	1,16
	1,16
	1,16
	1,16
	1,16
	1,16
	1,16
	1,16
	1,16

	Расход натурального топлива
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Природный газ
	млн. куб.м
	2,22
	2,41
	2,52
	2,52
	2,53
	2,53
	2,53
	2,53
	2,53
	2,53
	2,53
	2,53
	2,53
	2,53
	2,53
	2,53
	2,53
	2,53


Таблица 2.1.10 Балансы тепловой мощности новой котельной «Мариевка»

	Наименование
	Ед. изм.
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039

	Баланс мощности источника

	Установленная мощность
	Гкал/час
	3,54
	3,54
	3,54
	3,54
	3,54
	3,54
	3,54
	3,54
	Перевод нагрузок котельной «Мариевка» на котельную «Призма» с последующим выводом из эксплуатации

	Располагаемая мощность
	Гкал/час
	3,54
	3,54
	3,54
	3,54
	3,54
	3,54
	3,54
	3,54
	

	Собственные и хозяйственные нужды
	Гкал/час
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	

	то же в %
	%
	1,5%
	1,5%
	1,5%
	1,5%
	1,5%
	1,5%
	1,5%
	1,5%
	

	Тепловая мощность нетто
	Гкал/час
	3,49
	3,49
	3,49
	3,49
	3,49
	3,49
	3,49
	3,49
	

	Потери в тепловых сетях
	Гкал/час
	0,06
	0,05
	0,05
	0,05
	0,04
	0,04
	0,09
	0,13
	

	то же в %
	%
	4,3%
	4,1%
	3,9%
	3,6%
	3,4%
	3,1%
	6,3%
	9,6%
	

	Присоединенная нагрузка
	Гкал/час
	1,26
	1,26
	1,26
	1,26
	1,26
	1,26
	1,26
	1,26
	

	ОиВ
	Гкал/час
	0,94
	0,94
	0,94
	0,94
	0,94
	0,94
	0,94
	0,94
	

	ГВС
	Гкал/час
	0,31
	0,31
	0,31
	0,31
	0,31
	0,31
	0,31
	0,31
	

	Суммарная тепловая нагрузка на коллекторах источника
	Гкал/час
	1,31
	1,31
	1,31
	1,30
	1,30
	1,30
	1,34
	1,39
	

	Резерв ("+")/ Дефицит("-")
	Гкал/час
	2,17
	2,18
	2,18
	2,18
	2,19
	2,19
	2,14
	2,10
	

	
	%
	62,3%
	62,4%
	62,5%
	62,6%
	62,7%
	62,8%
	61,5%
	60,1%
	

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла
	Гкал/час
	2,49
	2,49
	2,49
	2,49
	2,49
	2,49
	2,49
	2,49
	

	Резерв ("+")/ Дефицит("-") мощности котельных «нетто» с учетом фактических нагрузок (при аварийном выводе котла)
	Гкал/час
	1,29
	1,30
	1,30
	1,30
	1,31
	1,31
	1,27
	1,22
	

	
	%
	52,1%
	52,2%
	52,3%
	52,5%
	52,6%
	52,7%
	50,9%
	49,0%
	

	Баланс тепловой энергии

	Выработка тепловой энергии на источнике
	тыс. Гкал
	3,72
	3,885
	5,462
	5,462
	5,441
	5,419
	5,715
	6,038
	Перевод нагрузок котельной «Мариевка» на котельную «Призма» с последующим выводом из эксплуатации

	Собственные нужды источника
	тыс. Гкал
	0,15
	0,180
	0,180
	0,180
	0,180
	0,180
	0,180
	0,180
	

	Отпуск источника в сеть
	тыс. Гкал
	3,57
	3,705
	5,282
	5,282
	5,26
	5,24
	5,53
	5,86
	

	Потери в тепловых сетях
	тыс. Гкал
	-1,19
	0,314
	0,314
	0,314
	0,292
	0,271
	0,566
	0,890
	

	Полезный отпуск потребителям
	тыс. Гкал
	4,76
	3,39
	4,97
	4,97
	4,97
	4,97
	4,97
	4,97
	

	Топливные балансы

	Структура топливного баланса
	%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	Перевод нагрузок котельной «Мариевка» на котельную «Призма» с последующим выводом из эксплуатации

	Природный газ
	%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	

	Удельный расход топлива на ВЫРАБОТКУ тепловой энергии
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Природный газ
	кг у.т/Гкал
	162,41
	162,41
	162,41
	162,41
	162,41
	162,41
	162,41
	162,41
	

	Расход условного топлива
	тыс. тут.
	0,60
	0,63
	0,89
	0,89
	0,88
	0,88
	0,93
	0,98
	

	Природный газ
	тыс. тут.
	0,60
	0,63
	0,89
	0,89
	0,88
	0,88
	0,93
	0,98
	

	Удельный расход топлива на ОТПУСК В СЕТЬ  тепловой энергии
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Природный газ
	кг у.т/Гкал
	169,25
	170,31
	167,95
	167,95
	167,97
	168,00
	167,70
	167,40
	

	Переводной коэффициент
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Природный газ
	тут/тыс. куб.м
	1,16
	1,16
	1,16
	1,16
	1,16
	1,16
	1,16
	1,16
	

	Расход натурального топлива
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Природный газ
	млн. куб.м
	0,52
	0,54
	0,76
	0,76
	0,76
	0,76
	0,80
	0,84
	


Таблица 2.1.11 Балансы тепловой мощности новой котельной «Психбольница»

	Наименование
	Ед. изм.
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039

	Баланс мощности источника

	Установленная мощность
	Гкал/час
	0,54
	0,54
	0,54
	0,54
	0,54
	0,54
	0,54
	0,54
	0,54
	0,54
	0,54
	0,54
	0,54
	0,54
	0,54
	0,54
	0,54
	0,54

	Располагаемая мощность
	Гкал/час
	0,54
	0,54
	0,54
	0,54
	0,54
	0,54
	0,54
	0,54
	0,54
	0,54
	0,54
	0,54
	0,54
	0,54
	0,54
	0,54
	0,54
	0,54

	Собственные и хозяйственные нужды
	Гкал/час
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02

	то же в %
	%
	4,0%
	4,0%
	4,0%
	4,0%
	4,0%
	4,0%
	4,0%
	4,0%
	4,0%
	4,0%
	4,0%
	4,0%
	4,0%
	4,0%
	4,0%
	4,0%
	4,0%
	4,0%

	Тепловая мощность нетто
	Гкал/час
	0,52
	0,52
	0,52
	0,52
	0,52
	0,52
	0,52
	0,52
	0,52
	0,52
	0,52
	0,52
	0,52
	0,52
	0,52
	0,52
	0,52
	0,52

	Потери в тепловых сетях
	Гкал/час
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	то же в %
	%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%

	Присоединенная нагрузка
	Гкал/час
	0,29
	0,29
	0,29
	0,29
	0,29
	0,29
	0,29
	0,29
	0,29
	0,29
	0,29
	0,29
	0,29
	0,29
	0,29
	0,29
	0,29
	0,29

	ОиВ
	Гкал/час
	0,23
	0,23
	0,23
	0,23
	0,23
	0,23
	0,23
	0,23
	0,23
	0,23
	0,23
	0,23
	0,23
	0,23
	0,23
	0,23
	0,23
	0,23

	ГВС
	Гкал/час
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06

	Суммарная тепловая нагрузка на коллекторах источника
	Гкал/час
	0,29
	0,29
	0,29
	0,29
	0,29
	0,29
	0,29
	0,29
	0,29
	0,29
	0,29
	0,29
	0,29
	0,29
	0,29
	0,29
	0,29
	0,29

	Резерв ("+")/ Дефицит("-")
	Гкал/час
	0,23
	0,23
	0,23
	0,23
	0,23
	0,23
	0,23
	0,23
	0,23
	0,23
	0,23
	0,23
	0,23
	0,23
	0,23
	0,23
	0,23
	0,23

	
	%
	43,8%
	43,8%
	43,8%
	43,8%
	43,8%
	43,8%
	43,8%
	43,8%
	43,8%
	43,8%
	43,8%
	43,8%
	43,8%
	43,8%
	43,8%
	43,8%
	43,8%
	43,8%

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла
	Гкал/час
	0,32
	0,32
	0,32
	0,32
	0,32
	0,32
	0,32
	0,32
	0,32
	0,32
	0,32
	0,32
	0,32
	0,32
	0,32
	0,32
	0,32
	0,32

	Резерв ("+")/ Дефицит("-") мощности котельных «нетто» с учетом фактических нагрузок (при аварийном выводе котла)
	Гкал/час
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06

	
	%
	18,2%
	18,2%
	18,2%
	18,2%
	18,2%
	18,2%
	18,2%
	18,2%
	18,2%
	18,2%
	18,2%
	18,2%
	18,2%
	18,2%
	18,2%
	18,2%
	18,2%
	18,2%

	Баланс тепловой энергии

	Выработка тепловой энергии на источнике
	тыс. Гкал
	0,89
	1,109
	1,099
	1,099
	1,099
	1,099
	1,099
	1,099
	1,099
	1,099
	1,099
	1,099
	1,099
	1,099
	1,099
	1,099
	1,099
	1,099

	Собственные нужды источника
	тыс. Гкал
	0,07
	0,066
	0,066
	0,066
	0,066
	0,066
	0,066
	0,066
	0,066
	0,066
	0,066
	0,066
	0,066
	0,066
	0,066
	0,066
	0,066
	0,066

	Отпуск источника в сеть
	тыс. Гкал
	0,83
	1,043
	1,033
	1,033
	1,03
	1,03
	1,03
	1,03
	1,03
	1,03
	1,03
	1,03
	1,03
	1,03
	1,03
	1,03
	1,03
	1,03

	Потери в тепловых сетях
	тыс. Гкал
	-0,22
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Полезный отпуск потребителям
	тыс. Гкал
	1,05
	1,04
	1,03
	1,03
	1,03
	1,03
	1,03
	1,03
	1,03
	1,03
	1,03
	1,03
	1,03
	1,03
	1,03
	1,03
	1,03
	1,03

	Топливные балансы

	Структура топливного баланса
	%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%

	Природный газ
	%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%

	Удельный расход топлива на ВЫРАБОТКУ тепловой энергии
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Природный газ
	кг у.т/Гкал
	161,28
	161,28
	161,28
	161,28
	161,28
	161,28
	161,28
	161,28
	161,28
	161,28
	161,28
	161,28
	161,28
	161,28
	161,28
	161,28
	161,28
	161,28

	Расход условного топлива
	тыс. тут.
	0,14
	0,18
	0,18
	0,18
	0,18
	0,18
	0,18
	0,18
	0,18
	0,18
	0,18
	0,18
	0,18
	0,18
	0,18
	0,18
	0,18
	0,18

	Природный газ
	тыс. тут.
	0,14
	0,18
	0,18
	0,18
	0,18
	0,18
	0,18
	0,18
	0,18
	0,18
	0,18
	0,18
	0,18
	0,18
	0,18
	0,18
	0,18
	0,18

	Удельный расход топлива на ОТПУСК В СЕТЬ  тепловой энергии
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Природный газ
	кг у.т/Гкал
	174,33
	171,48
	171,58
	171,58
	171,58
	171,58
	171,58
	171,58
	171,58
	171,58
	171,58
	171,58
	171,58
	171,58
	171,58
	171,58
	171,58
	171,58

	Переводной коэффициент
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Природный газ
	тут/тыс. куб.м
	1,16
	1,16
	1,16
	1,16
	1,16
	1,16
	1,16
	1,16
	1,16
	1,16
	1,16
	1,16
	1,16
	1,16
	1,16
	1,16
	1,16
	1,16

	Расход натурального топлива
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Природный газ
	млн. куб.м
	0,12
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15


Таблица 2.1.12 Балансы тепловой мощности новой котельной «Школа-интернат»

	Наименование
	Ед. изм.
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039

	Баланс мощности источника

	Установленная мощность
	Гкал/час
	2,40
	2,40
	2,40
	2,40
	2,40
	2,40
	2,40
	2,40
	2,40
	2,40
	2,40
	2,40
	2,40
	2,40
	2,40
	2,40
	2,40
	2,40

	Располагаемая мощность
	Гкал/час
	2,40
	2,40
	2,40
	2,40
	2,40
	2,40
	2,40
	2,40
	2,40
	2,40
	2,40
	2,40
	2,40
	2,40
	2,40
	2,40
	2,40
	2,40

	Собственные и хозяйственные нужды
	Гкал/час
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01

	то же в %
	%
	0,4%
	0,4%
	0,4%
	0,4%
	0,4%
	0,4%
	0,4%
	0,4%
	0,4%
	0,4%
	0,4%
	0,4%
	0,4%
	0,4%
	0,4%
	0,4%
	0,4%
	0,4%

	Тепловая мощность нетто
	Гкал/час
	2,39
	2,39
	2,39
	2,39
	2,39
	2,39
	2,39
	2,39
	2,39
	2,39
	2,39
	2,39
	2,39
	2,39
	2,39
	2,39
	2,39
	2,39

	Потери в тепловых сетях
	Гкал/час
	0,07
	0,07
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,07
	0,07
	0,07
	0,08
	0,08
	0,08

	то же в %
	%
	11,2%
	11,1%
	10,9%
	10,8%
	10,6%
	10,5%
	10,3%
	10,2%
	10,1%
	9,9%
	10,3%
	10,7%
	11,1%
	11,6%
	12,0%
	12,5%
	13,0%
	12,8%

	Присоединенная нагрузка
	Гкал/час
	0,53
	0,53
	0,53
	0,53
	0,53
	0,53
	0,53
	0,53
	0,53
	0,53
	0,53
	0,53
	0,53
	0,53
	0,53
	0,53
	0,53
	0,53

	ОиВ
	Гкал/час
	0,41
	0,41
	0,41
	0,41
	0,41
	0,41
	0,41
	0,41
	0,41
	0,41
	0,41
	0,41
	0,41
	0,41
	0,41
	0,41
	0,41
	0,41

	ГВС
	Гкал/час
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12

	Суммарная тепловая нагрузка на коллекторах источника
	Гкал/час
	0,59
	0,59
	0,59
	0,59
	0,59
	0,59
	0,59
	0,59
	0,59
	0,58
	0,59
	0,59
	0,59
	0,60
	0,60
	0,60
	0,61
	0,60

	Резерв ("+")/ Дефицит("-")
	Гкал/час
	1,80
	1,80
	1,80
	1,80
	1,80
	1,80
	1,80
	1,80
	1,81
	1,81
	1,80
	1,80
	1,80
	1,80
	1,79
	1,79
	1,79
	1,79

	
	%
	75,2%
	75,2%
	75,3%
	75,3%
	75,3%
	75,4%
	75,4%
	75,5%
	75,5%
	75,5%
	75,4%
	75,3%
	75,2%
	75,1%
	74,9%
	74,8%
	74,7%
	74,7%

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла
	Гкал/час
	1,19
	1,19
	1,19
	1,19
	1,19
	1,19
	1,19
	1,19
	1,19
	1,19
	1,19
	1,19
	1,19
	1,19
	1,19
	1,19
	1,19
	1,19

	Резерв ("+")/ Дефицит("-") мощности котельных «нетто» с учетом фактических нагрузок (при аварийном выводе котла)
	Гкал/час
	0,65
	0,65
	0,65
	0,65
	0,65
	0,66
	0,66
	0,66
	0,66
	0,66
	0,66
	0,65
	0,65
	0,65
	0,65
	0,64
	0,64
	0,64

	
	%
	54,7%
	54,7%
	54,8%
	54,9%
	55,0%
	55,1%
	55,1%
	55,2%
	55,3%
	55,4%
	55,2%
	54,9%
	54,7%
	54,4%
	54,2%
	53,9%
	53,6%
	53,7%

	Баланс тепловой энергии

	Выработка тепловой энергии на источнике
	тыс. Гкал
	2,10
	2,754
	2,573
	2,573
	2,571
	2,569
	2,567
	2,565
	2,563
	2,561
	2,566
	2,572
	2,578
	2,585
	2,591
	2,598
	2,606
	2,603

	Собственные нужды источника
	тыс. Гкал
	0,03
	0,029
	0,029
	0,029
	0,029
	0,029
	0,029
	0,029
	0,029
	0,029
	0,029
	0,029
	0,029
	0,029
	0,029
	0,029
	0,029
	0,029

	Отпуск источника в сеть
	тыс. Гкал
	2,07
	2,724
	2,544
	2,544
	2,54
	2,54
	2,54
	2,54
	2,53
	2,53
	2,54
	2,54
	2,55
	2,56
	2,56
	2,57
	2,58
	2,57

	Потери в тепловых сетях
	тыс. Гкал
	0,16
	0,137
	0,137
	0,137
	0,135
	0,133
	0,131
	0,129
	0,127
	0,125
	0,130
	0,136
	0,142
	0,149
	0,155
	0,162
	0,170
	0,167

	Полезный отпуск потребителям
	тыс. Гкал
	1,91
	2,59
	2,41
	2,41
	2,41
	2,41
	2,41
	2,41
	2,41
	2,41
	2,41
	2,41
	2,41
	2,41
	2,41
	2,41
	2,41
	2,41

	Топливные балансы

	Структура топливного баланса
	%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%

	Природный газ
	%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%

	Удельный расход топлива на ВЫРАБОТКУ тепловой энергии
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Природный газ
	кг у.т/Гкал
	163,24
	163,24
	163,24
	163,24
	163,24
	163,24
	163,24
	163,24
	163,24
	163,24
	163,24
	163,24
	163,24
	163,24
	163,24
	163,24
	163,24
	163,24

	Расход условного топлива
	тыс. тут.
	0,34
	0,45
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42
	0,43
	0,42

	Природный газ
	тыс. тут.
	0,34
	0,45
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42
	0,43
	0,42

	Удельный расход топлива на ОТПУСК В СЕТЬ  тепловой энергии
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Природный газ
	кг у.т/Гкал
	165,67
	165,00
	165,13
	165,13
	165,13
	165,13
	165,13
	165,14
	165,14
	165,14
	165,13
	165,13
	165,13
	165,12
	165,12
	165,11
	165,11
	165,11

	Переводной коэффициент
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Природный газ
	тут/тыс. куб.м
	1,16
	1,16
	1,16
	1,16
	1,16
	1,16
	1,16
	1,16
	1,16
	1,16
	1,16
	1,16
	1,16
	1,16
	1,16
	1,16
	1,16
	1,16

	Расход натурального топлива
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Природный газ
	млн. куб.м
	0,30
	0,39
	0,36
	0,36
	0,36
	0,36
	0,36
	0,36
	0,36
	0,36
	0,36
	0,36
	0,36
	0,36
	0,36
	0,36
	0,37
	0,37


Таблица 2.1.13 Балансы тепловой мощности новой котельной «Полиграф»

	Наименование
	Ед. изм.
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039

	Баланс мощности источника

	Установленная мощность
	Гкал/час
	116,40
	116,40
	116,40
	116,40
	116,40
	116,40
	116,40
	120,36
	120,36
	120,36
	120,36
	120,36
	120,36
	120,36
	120,36
	120,36
	120,36
	120,36

	Располагаемая мощность
	Гкал/час
	89,50
	89,50
	89,50
	89,50
	89,50
	89,50
	89,50
	93,46
	93,46
	93,46
	93,46
	93,46
	93,46
	93,46
	93,46
	93,46
	93,46
	93,46

	Собственные и хозяйственные нужды
	Гкал/час
	1,05
	1,05
	1,10
	1,10
	1,10
	1,10
	1,49
	1,49
	1,49
	1,49
	1,49
	1,49
	1,49
	1,49
	1,49
	1,49
	1,49
	1,49

	то же в %
	%
	1,2%
	1,2%
	1,2%
	1,2%
	1,2%
	1,2%
	1,7%
	1,6%
	1,6%
	1,6%
	1,6%
	1,6%
	1,6%
	1,6%
	1,6%
	1,6%
	1,6%
	1,6%

	Тепловая мощность нетто
	Гкал/час
	88,45
	88,45
	88,40
	88,40
	88,40
	88,40
	88,01
	91,97
	91,97
	91,97
	91,97
	91,97
	91,97
	91,97
	91,97
	91,97
	91,97
	91,97

	Потери в тепловых сетях
	Гкал/час
	26,68
	27,03
	28,63
	29,04
	28,90
	28,52
	38,54
	37,77
	36,98
	36,80
	36,61
	37,05
	37,50
	37,95
	38,40
	38,86
	39,32
	39,78

	то же в %
	%
	51,2%
	51,6%
	51,9%
	52,2%
	52,1%
	51,7%
	51,8%
	51,3%
	50,8%
	50,6%
	50,5%
	50,8%
	51,1%
	51,4%
	51,7%
	52,0%
	52,3%
	52,6%

	Присоединенная нагрузка
	Гкал/час
	25,39
	25,39
	26,55
	26,60
	26,60
	26,60
	35,86
	35,86
	35,86
	35,86
	35,86
	35,86
	35,86
	35,86
	35,86
	35,86
	35,86
	35,86

	ОиВ
	Гкал/час
	23,31
	23,31
	24,30
	24,34
	24,34
	24,34
	33,30
	33,30
	33,30
	33,30
	33,30
	33,30
	33,30
	33,30
	33,30
	33,30
	33,30
	33,30

	ГВС
	Гкал/час
	2,08
	2,08
	2,26
	2,26
	2,26
	2,26
	2,56
	2,56
	2,56
	2,56
	2,56
	2,56
	2,56
	2,56
	2,56
	2,56
	2,56
	2,56

	Суммарная тепловая нагрузка на коллекторах источника
	Гкал/час
	52,07
	52,42
	55,18
	55,64
	55,50
	55,11
	74,40
	73,62
	72,83
	72,66
	72,47
	72,91
	73,36
	73,81
	74,26
	74,72
	75,18
	75,64

	Резерв ("+")/ Дефицит("-")
	Гкал/час
	36,37
	36,03
	33,22
	32,76
	32,90
	33,28
	13,61
	18,34
	19,13
	19,31
	19,49
	19,05
	18,61
	18,16
	17,71
	17,25
	16,79
	16,32

	
	%
	41,1%
	40,7%
	37,6%
	37,1%
	37,2%
	37,7%
	15,5%
	19,9%
	20,8%
	21,0%
	21,2%
	20,7%
	20,2%
	19,7%
	19,3%
	18,8%
	18,3%
	17,8%

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла
	Гкал/час
	65,95
	65,95
	65,90
	65,90
	65,90
	65,90
	65,51
	69,47
	69,47
	69,47
	69,47
	69,47
	69,47
	69,47
	69,47
	69,47
	69,47
	69,47

	Резерв ("+")/ Дефицит("-") мощности котельных «нетто» с учетом фактических нагрузок (при аварийном выводе котла)
	Гкал/час
	16,90
	16,56
	13,88
	13,42
	13,56
	13,95
	-4,56
	0,17
	0,96
	1,13
	1,32
	0,88
	0,44
	-0,01
	-0,46
	-0,92
	-1,38
	-1,85

	
	%
	25,6%
	25,1%
	21,1%
	20,4%
	20,6%
	21,2%
	-7,0%
	0,2%
	1,4%
	1,6%
	1,9%
	1,3%
	0,6%
	0,0%
	-0,7%
	-1,3%
	-2,0%
	-2,7%

	Баланс тепловой энергии

	Выработка тепловой энергии на источнике
	тыс. Гкал
	138,84
	131,826
	134,477
	134,477
	134,379
	134,107
	163,091
	162,549
	161,997
	161,875
	161,743
	162,051
	162,362
	162,676
	162,993
	163,313
	163,636
	163,961

	Собственные нужды источника
	тыс. Гкал
	2,81
	1,772
	1,772
	1,772
	1,772
	1,772
	2,389
	2,389
	2,389
	2,389
	2,389
	2,389
	2,389
	2,389
	2,389
	2,389
	2,389
	2,389

	Отпуск источника в сеть
	тыс. Гкал
	136,03
	130,054
	132,705
	132,705
	132,61
	132,34
	160,70
	160,16
	159,61
	159,49
	159,35
	159,66
	159,97
	160,29
	160,60
	160,92
	161,25
	161,57

	Потери в тепловых сетях
	тыс. Гкал
	63,73
	20,325
	20,325
	20,325
	20,227
	19,955
	26,970
	26,428
	25,875
	25,754
	25,622
	25,930
	26,241
	26,555
	26,872
	27,191
	27,514
	27,840

	Полезный отпуск потребителям
	тыс. Гкал
	72,30
	109,73
	112,38
	112,38
	112,38
	112,38
	133,73
	133,73
	133,73
	133,73
	133,73
	133,73
	133,73
	133,73
	133,73
	133,73
	133,73
	133,73

	Топливные балансы

	Структура топливного баланса
	%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%

	Природный газ
	%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%

	Удельный расход топлива на ВЫРАБОТКУ тепловой энергии
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Природный газ
	кг у.т/Гкал
	159,64
	159,64
	159,64
	159,64
	159,64
	159,64
	159,64
	157,31
	157,31
	157,31
	157,31
	157,31
	157,31
	157,31
	157,31
	157,31
	157,31
	157,31

	Расход условного топлива
	тыс. тут.
	22,16
	21,04
	21,47
	21,47
	21,45
	21,41
	26,04
	25,57
	25,48
	25,46
	25,44
	25,49
	25,54
	25,59
	25,64
	25,69
	25,74
	25,79

	Природный газ
	тыс. тут.
	22,16
	21,04
	21,47
	21,47
	21,45
	21,41
	26,04
	25,57
	25,48
	25,46
	25,44
	25,49
	25,54
	25,59
	25,64
	25,69
	25,74
	25,79

	Удельный расход топлива на ОТПУСК В СЕТЬ  тепловой энергии
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Природный газ
	кг у.т/Гкал
	162,94
	161,82
	161,77
	161,77
	161,77
	161,78
	162,01
	159,66
	159,66
	159,67
	159,67
	159,66
	159,66
	159,65
	159,65
	159,65
	159,64
	159,64

	Переводной коэффициент
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Природный газ
	тут/тыс. куб.м
	1,16
	1,16
	1,16
	1,16
	1,16
	1,16
	1,16
	1,16
	1,16
	1,16
	1,16
	1,16
	1,16
	1,16
	1,16
	1,16
	1,16
	1,16

	Расход натурального топлива
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Природный газ
	млн. куб.м
	19,05
	18,09
	18,45
	18,45
	18,44
	18,40
	22,38
	21,98
	21,91
	21,89
	21,87
	21,91
	21,95
	22,00
	22,04
	22,08
	22,13
	22,17

	Топливо на выработку ЭЭ
	млн. куб.м
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	7,66
	7,66
	7,66
	7,66
	7,66
	7,66
	7,66
	7,66
	7,66
	7,66
	7,66

	
	тыс. тут.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	8,84
	8,84
	8,84
	8,84
	8,84
	8,84
	8,84
	8,84
	8,84
	8,84
	8,84


Таблица 2.1.14 Балансы тепловой мощности новой котельной «Переборы»

	Наименование
	Ед. изм.
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039

	Баланс мощности источника

	Установленная мощность
	Гкал/час
	65,50
	65,50
	65,50
	65,50
	38,70
	38,70
	42,66
	42,66
	42,66
	42,66
	42,66
	42,66
	42,66
	42,66
	42,66
	42,66
	42,66
	42,66

	Располагаемая мощность
	Гкал/час
	50,50
	50,50
	50,50
	50,50
	38,70
	38,70
	42,66
	42,66
	42,66
	42,66
	42,66
	42,66
	42,66
	42,66
	42,66
	42,66
	42,66
	42,66

	Собственные и хозяйственные нужды
	Гкал/час
	0,43
	0,43
	0,43
	0,43
	0,43
	0,43
	0,43
	0,43
	0,43
	0,43
	0,43
	0,43
	0,43
	0,43
	0,43
	0,43
	0,43
	0,43

	то же в %
	%
	0,8%
	0,8%
	0,8%
	0,8%
	1,1%
	1,1%
	1,0%
	1,0%
	1,0%
	1,0%
	1,0%
	1,0%
	1,0%
	1,0%
	1,0%
	1,0%
	1,0%
	1,0%

	Тепловая мощность нетто
	Гкал/час
	50,07
	50,07
	50,07
	50,07
	38,27
	38,27
	42,23
	42,23
	42,23
	42,23
	42,23
	42,23
	42,23
	42,23
	42,23
	42,23
	42,23
	42,23

	Потери в тепловых сетях
	Гкал/час
	7,39
	7,53
	7,68
	7,82
	7,94
	8,06
	8,17
	8,29
	8,40
	8,52
	8,64
	8,68
	8,71
	8,74
	8,77
	8,80
	8,82
	8,84

	то же в %
	%
	24,5%
	24,9%
	25,2%
	25,6%
	25,9%
	26,1%
	26,4%
	26,7%
	27,0%
	27,2%
	27,5%
	27,6%
	27,7%
	27,8%
	27,8%
	27,9%
	27,9%
	28,0%

	Присоединенная нагрузка
	Гкал/час
	22,76
	22,76
	22,76
	22,76
	22,76
	22,76
	22,76
	22,76
	22,76
	22,76
	22,76
	22,76
	22,76
	22,76
	22,76
	22,76
	22,76
	22,76

	ОиВ
	Гкал/час
	20,65
	20,65
	20,65
	20,65
	20,65
	20,65
	20,65
	20,65
	20,65
	20,65
	20,65
	20,65
	20,65
	20,65
	20,65
	20,65
	20,65
	20,65

	ГВС
	Гкал/час
	2,11
	2,11
	2,11
	2,11
	2,11
	2,11
	2,11
	2,11
	2,11
	2,11
	2,11
	2,11
	2,11
	2,11
	2,11
	2,11
	2,11
	2,11

	Суммарная тепловая нагрузка на коллекторах источника
	Гкал/час
	30,15
	30,29
	30,43
	30,58
	30,69
	30,81
	30,93
	31,04
	31,16
	31,28
	31,39
	31,43
	31,47
	31,50
	31,53
	31,56
	31,58
	31,60

	Резерв ("+")/ Дефицит("-")
	Гкал/час
	19,92
	19,78
	19,64
	19,49
	7,58
	7,46
	11,30
	11,18
	11,07
	10,95
	10,83
	10,80
	10,76
	10,73
	10,70
	10,67
	10,65
	10,63

	
	%
	39,8%
	39,5%
	39,2%
	38,9%
	19,8%
	19,5%
	26,8%
	26,5%
	26,2%
	25,9%
	25,7%
	25,6%
	25,5%
	25,4%
	25,3%
	25,3%
	25,2%
	25,2%

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла
	Гкал/час
	27,57
	27,57
	27,57
	27,57
	15,77
	15,77
	19,73
	19,73
	19,73
	19,73
	19,73
	19,73
	19,73
	19,73
	19,73
	19,73
	19,73
	19,73

	Резерв ("+")/ Дефицит("-") мощности котельных «нетто» с учетом фактических нагрузок (при аварийном выводе котла)
	Гкал/час
	0,11
	-0,03
	-0,18
	-0,32
	-12,24
	-12,35
	-8,52
	-8,63
	-8,75
	-8,87
	-8,98
	-9,02
	-9,06
	-9,09
	-9,12
	-9,14
	-9,17
	-9,19

	
	%
	0,4%
	-0,1%
	-0,6%
	-1,2%
	-77,6%
	-78,3%
	-43,2%
	-43,8%
	-44,3%
	-44,9%
	-45,5%
	-45,7%
	-45,9%
	-46,1%
	-46,2%
	-46,3%
	-46,5%
	-46,6%

	Баланс тепловой энергии

	Выработка тепловой энергии на источнике
	тыс. Гкал
	85,00
	83,378
	81,865
	81,865
	82,051
	82,237
	82,422
	82,608
	82,793
	82,978
	83,163
	83,225
	83,281
	83,332
	83,379
	83,421
	83,458
	83,491

	Собственные нужды источника
	тыс. Гкал
	1,21
	1,245
	1,245
	1,245
	1,245
	1,245
	1,245
	1,245
	1,245
	1,245
	1,245
	1,245
	1,245
	1,245
	1,245
	1,245
	1,245
	1,245


	Отпуск источника в сеть
	тыс. Гкал
	83,80
	82,133
	80,620
	80,620
	80,81
	80,99
	81,18
	81,36
	81,55
	81,73
	81,92
	81,98
	82,04
	82,09
	82,13
	82,18
	82,21
	82,25

	Потери в тепловых сетях
	тыс. Гкал
	17,66
	12,274
	12,445
	12,445
	12,631
	12,817
	13,003
	13,188
	13,374
	13,559
	13,744
	13,805
	13,861
	13,913
	13,960
	14,002
	14,039
	14,071

	Полезный отпуск потребителям
	тыс. Гкал
	66,14
	69,86
	68,17
	68,17
	68,17
	68,17
	68,17
	68,17
	68,17
	68,17
	68,17
	68,17
	68,17
	68,17
	68,17
	68,17
	68,17
	68,17

	Топливные балансы

	Структура топливного баланса
	%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%

	Природный газ
	%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%

	Удельный расход топлива на ВЫРАБОТКУ тепловой энергии
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Природный газ
	кг у.т/Гкал
	156,17
	156,17
	156,17
	156,17
	156,17
	156,17
	154,05
	154,05
	154,05
	154,05
	154,05
	154,05
	154,05
	154,05
	154,05
	154,05
	154,05
	154,05

	Расход условного топлива
	тыс. тут.
	13,27
	13,02
	12,78
	12,78
	12,81
	12,84
	12,70
	12,73
	12,75
	12,78
	12,81
	12,82
	12,83
	12,84
	12,84
	12,85
	12,86
	12,86

	Природный газ
	тыс. тут.
	13,27
	13,02
	12,78
	12,78
	12,81
	12,84
	12,70
	12,73
	12,75
	12,78
	12,81
	12,82
	12,83
	12,84
	12,84
	12,85
	12,86
	12,86

	Удельный расход топлива на ОТПУСК В СЕТЬ  тепловой энергии
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Природный газ
	кг у.т/Гкал
	158,42
	158,54
	158,58
	158,58
	158,58
	158,57
	156,42
	156,41
	156,41
	156,40
	156,39
	156,39
	156,39
	156,39
	156,39
	156,39
	156,39
	156,39

	Переводной коэффициент
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Природный газ
	тут/тыс. куб.м
	1,16
	1,16
	1,16
	1,16
	1,16
	1,16
	1,16
	1,16
	1,16
	1,16
	1,16
	1,16
	1,16
	1,16
	1,16
	1,16
	1,16
	1,16

	Расход натурального топлива
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Природный газ
	млн. куб.м
	11,41
	11,19
	10,99
	10,99
	11,02
	11,04
	10,92
	10,94
	10,97
	10,99
	11,01
	11,02
	11,03
	11,04
	11,04
	11,05
	11,05
	11,06

	Топливо на выработку ЭЭ
	млн. куб.м
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	7,66
	7,66
	7,66
	7,66
	7,66
	7,66
	7,66
	7,66
	7,66
	7,66
	7,66
	7,66

	
	тыс. тут.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	8,84
	8,84
	8,84
	8,84
	8,84
	8,84
	8,84
	8,84
	8,84
	8,84
	8,84
	8,84


Таблица 2.1.15 Балансы тепловой мощности новой котельной «Военная база»

	Наименование
	Ед. изм.
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039

	Баланс мощности источника

	Установленная мощность
	Гкал/час
	11,88
	11,88
	11,88
	11,88
	11,88
	11,88
	

	Располагаемая мощность
	Гкал/час
	11,88
	11,88
	11,88
	11,88
	11,88
	11,88
	

	Собственные и хозяйственные нужды
	Гкал/час
	0,24
	0,24
	0,24
	0,24
	0,24
	0,24
	

	то же в %
	%
	2,1%
	2,1%
	2,1%
	2,1%
	2,1%
	2,1%
	

	Тепловая мощность нетто
	Гкал/час
	11,64
	11,64
	11,64
	11,64
	11,64
	11,64
	

	Потери в тепловых сетях
	Гкал/час
	3,51
	3,58
	3,66
	3,74
	3,79
	3,85
	

	то же в %
	%
	27,5%
	27,9%
	28,3%
	28,7%
	29,1%
	29,4%
	

	Присоединенная нагрузка
	Гкал/час
	9,26
	9,26
	9,26
	9,26
	9,26
	9,26
	

	ОиВ
	Гкал/час
	8,96
	8,96
	8,96
	8,96
	8,96
	8,96
	

	ГВС
	Гкал/час
	0,30
	0,30
	0,30
	0,30
	0,30
	0,30
	

	Суммарная тепловая нагрузка на коллекторах источника
	Гкал/час
	12,77
	12,84
	12,92
	13,00
	13,06
	13,11
	

	Резерв ("+")/ Дефицит("-")
	Гкал/час
	-1,13
	-1,21
	-1,29
	-1,36
	-1,42
	-1,48
	

	
	%
	-9,7%
	-10,4%
	-11,0%
	-11,7%
	-12,2%
	-12,7%
	

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла
	Гкал/час
	7,35
	7,35
	7,35
	7,35
	7,35
	7,35
	

	Резерв ("+")/ Дефицит("-") мощности котельных «нетто» с учетом фактических нагрузок (при аварийном выводе котла)
	Гкал/час
	-4,26
	-4,33
	-4,41
	-4,49
	-4,55
	-4,60
	

	
	%
	-58,0%
	-59,0%
	-60,0%
	-61,1%
	-61,9%
	-62,7%
	

	Баланс тепловой энергии

	Выработка тепловой энергии на источнике
	тыс. Гкал
	32,83
	31,144
	25,343
	25,343
	25,396
	25,449
	

	Собственные нужды источника
	тыс. Гкал
	0,63
	0,593
	0,593
	0,593
	0,593
	0,593
	

	Отпуск источника в сеть
	тыс. Гкал
	32,20
	30,550
	24,750
	24,750
	24,80
	24,86
	

	Потери в тепловых сетях
	тыс. Гкал
	8,38
	3,398
	3,398
	3,398
	3,450
	3,503
	

	Полезный отпуск потребителям
	тыс. Гкал
	23,82
	27,15
	21,35
	21,35
	21,35
	21,35
	

	Структура топливного баланса
	%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	

	Природный газ
	%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	

	Удельный расход топлива на ВЫРАБОТКУ тепловой энергии
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Природный газ
	кг у.т/Гкал
	163,75
	163,75
	163,75
	163,75
	163,75
	163,75
	

	Расход условного топлива
	тыс. тут.
	5,38
	5,10
	4,15
	4,15
	4,16
	4,17
	

	Природный газ
	тыс. тут.
	5,38
	5,10
	4,15
	4,15
	4,16
	4,17
	

	Удельный расход топлива на ОТПУСК В СЕТЬ  тепловой энергии
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Природный газ
	кг у.т/Гкал
	166,94
	166,93
	167,67
	167,67
	167,66
	167,65
	

	Переводной коэффициент
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Природный газ
	тут/тыс. куб.м
	1,16
	1,16
	1,16
	1,16
	1,16
	1,16
	

	Расход натурального топлива
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Природный газ
	млн. куб.м
	4,62
	4,38
	3,57
	3,57
	3,57
	3,58
	


Таблица 2.1.16 Балансы тепловой мощности новой котельной «Волжский»

	Наименование
	Ед. изм.
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039

	Баланс мощности источника

	Установленная мощность
	Гкал/час
	235,75
	235,75
	235,75
	235,75
	235,75
	235,75
	235,75
	235,75
	235,75
	235,75
	235,75
	235,75
	235,75
	235,75
	235,75
	235,75
	235,75
	235,75

	Располагаемая мощность
	Гкал/час
	235,75
	235,75
	235,75
	235,75
	235,75
	235,75
	235,75
	235,75
	235,75
	235,75
	235,75
	235,75
	235,75
	235,75
	235,75
	235,75
	235,75
	235,75

	Собственные и хозяйственные нужды
	Гкал/час
	1,61
	1,61
	1,61
	1,61
	1,66
	1,66
	1,66
	1,66
	1,66
	1,66
	1,66
	1,66
	1,66
	1,66
	1,66
	1,66
	1,66
	1,66

	то же в %
	%
	0,7%
	0,7%
	0,7%
	0,7%
	0,7%
	0,7%
	0,7%
	0,7%
	0,7%
	0,7%
	0,7%
	0,7%
	0,7%
	0,7%
	0,7%
	0,7%
	0,7%
	0,7%

	Тепловая мощность нетто
	Гкал/час
	234,14
	234,14
	234,14
	234,14
	234,09
	234,09
	234,09
	234,09
	234,09
	234,09
	234,09
	234,09
	234,09
	234,09
	234,09
	234,09
	234,09
	234,09

	Потери в тепловых сетях
	Гкал/час
	25,27
	25,61
	25,96
	26,31
	27,33
	27,57
	27,81
	28,05
	28,29
	28,53
	28,76
	28,71
	28,65
	28,58
	28,50
	28,41
	28,32
	28,22

	то же в %
	%
	25,8%
	26,1%
	26,4%
	26,6%
	26,8%
	27,0%
	27,1%
	27,3%
	27,5%
	27,6%
	27,8%
	27,8%
	27,7%
	27,7%
	27,6%
	27,6%
	27,5%
	27,4%

	Присоединенная нагрузка
	Гкал/час
	72,53
	72,53
	72,53
	72,53
	74,66
	74,66
	74,66
	74,66
	74,66
	74,66
	74,66
	74,66
	74,66
	74,66
	74,66
	74,66
	74,66
	74,66


	ОиВ
	Гкал/час
	68,93
	68,93
	68,93
	68,93
	70,74
	70,74
	70,74
	70,74
	70,74
	70,74
	70,74
	70,74
	70,74
	70,74
	70,74
	70,74
	70,74
	70,74

	ГВС
	Гкал/час
	3,59
	3,59
	3,59
	3,59
	3,91
	3,91
	3,91
	3,91
	3,91
	3,91
	3,91
	3,91
	3,91
	3,91
	3,91
	3,91
	3,91
	3,91

	Суммарная тепловая нагрузка на коллекторах источника
	Гкал/час
	97,79
	98,14
	98,49
	98,84
	101,98
	102,23
	102,47
	102,71
	102,95
	103,19
	103,42
	103,37
	103,31
	103,24
	103,16
	103,07
	102,98
	102,87

	Резерв ("+")/ Дефицит("-")
	Гкал/час
	136,35
	136,00
	135,66
	135,30
	132,11
	131,87
	131,62
	131,38
	131,15
	130,91
	130,67
	130,73
	130,79
	130,86
	130,94
	131,02
	131,12
	131,22

	
	%
	58,2%
	58,1%
	57,9%
	57,8%
	56,4%
	56,3%
	56,2%
	56,1%
	56,0%
	55,9%
	55,8%
	55,8%
	55,9%
	55,9%
	55,9%
	56,0%
	56,0%
	56,1%

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла
	Гкал/час
	184,14
	184,14
	184,14
	184,14
	184,09
	184,09
	184,09
	184,09
	184,09
	184,09
	184,09
	184,09
	184,09
	184,09
	184,09
	184,09
	184,09
	184,09

	Резерв ("+")/ Дефицит("-") мощности котельных «нетто» с учетом фактических нагрузок (при аварийном выводе котла)
	Гкал/час
	95,31
	94,96
	94,62
	94,27
	91,31
	91,06
	90,82
	90,58
	90,34
	90,11
	89,87
	89,92
	89,99
	90,06
	90,13
	90,22
	90,31
	90,42

	
	%
	51,8%
	51,6%
	51,4%
	51,2%
	49,6%
	49,5%
	49,3%
	49,2%
	49,1%
	48,9%
	48,8%
	48,8%
	48,9%
	48,9%
	49,0%
	49,0%
	49,1%
	49,1%

	Баланс тепловой энергии

	Выработка тепловой энергии на источнике
	тыс. Гкал
	257,93
	236,665
	241,100
	241,100
	249,753
	250,055
	250,356
	250,655
	250,951
	251,246
	251,539
	251,472
	251,395
	251,308
	251,210
	251,103
	250,986
	250,859

	Собственные нужды источника
	тыс. Гкал
	4,24
	3,975
	3,975
	3,975
	4,091
	4,091
	4,091
	4,091
	4,091
	4,091
	4,091
	4,091
	4,091
	4,091
	4,091
	4,091
	4,091
	4,091

	Отпуск источника в сеть
	тыс. Гкал
	253,69
	232,690
	237,125
	237,125
	245,66
	245,96
	246,26
	246,56
	246,86
	247,15
	247,45
	247,38
	247,30
	247,22
	247,12
	247,01
	246,89
	246,77

	Потери в тепловых сетях
	тыс. Гкал
	60,36
	32,399
	32,699
	32,699
	33,964
	34,267
	34,567
	34,866
	35,162
	35,457
	35,750
	35,683
	35,606
	35,519
	35,422
	35,314
	35,197
	35,071

	Полезный отпуск потребителям
	тыс. Гкал
	193,33
	200,29
	204,43
	204,43
	211,70
	211,70
	211,70
	211,70
	211,70
	211,70
	211,70
	211,70
	211,70
	211,70
	211,70
	211,70
	211,70
	211,70

	Топливные балансы

	Структура топливного баланса
	%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%

	Природный газ
	%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%

	Удельный расход топлива на ВЫРАБОТКУ тепловой энергии
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Природный газ
	кг у.т/Гкал
	157,19
	157,19
	157,19
	157,19
	157,19
	157,19
	157,19
	157,19
	157,19
	157,19
	157,19
	157,19
	157,19
	157,19
	157,19
	157,19
	157,19
	157,19

	Расход условного топлива
	тыс. тут.
	40,54
	37,20
	37,90
	37,90
	39,26
	39,31
	39,35
	39,40
	39,45
	39,49
	39,54
	39,53
	39,52
	39,50
	39,49
	39,47
	39,45
	39,43

	Природный газ
	тыс. тут.
	40,54
	37,20
	37,90
	37,90
	39,26
	39,31
	39,35
	39,40
	39,45
	39,49
	39,54
	39,53
	39,52
	39,50
	39,49
	39,47
	39,45
	39,43

	Удельный расход топлива на ОТПУСК В СЕТЬ  тепловой энергии
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Природный газ
	кг у.т/Гкал
	159,82
	159,88
	159,83
	159,83
	159,81
	159,81
	159,80
	159,80
	159,80
	159,80
	159,79
	159,79
	159,79
	159,79
	159,80
	159,80
	159,80
	159,80

	Переводной коэффициент
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Природный газ
	тут/тыс. куб.м
	1,16
	1,16
	1,16
	1,16
	1,16
	1,16
	1,16
	1,16
	1,16
	1,16
	1,16
	1,16
	1,16
	1,16
	1,16
	1,16
	1,16
	1,16

	Расход натурального топлива
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Природный газ
	млн. куб.м
	34,86
	31,99
	32,59
	32,59
	33,76
	33,80
	33,84
	33,88
	33,92
	33,96
	34,00
	33,99
	33,98
	33,97
	33,95
	33,94
	33,92
	33,91

	Топливо на выработку ЭЭ
	млн. куб.м
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	55,96
	55,96
	55,96
	55,96
	55,96
	55,96
	55,96
	55,96
	55,96
	55,96

	
	тыс. тут.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	64,57
	64,57
	64,57
	64,57
	64,57
	64,57
	64,57
	64,57
	64,57
	64,57


Таблица 2.1.17 Балансы тепловой мощности новой котельной «ГЭС»

	Наименование
	Ед. изм.
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039

	Баланс мощности источника

	Установленная мощность
	Гкал/час
	4,52
	4,52
	4,52
	4,52
	4,52
	4,52
	4,52
	4,52
	4,52
	4,52
	4,52
	4,52
	4,52
	4,52
	4,52
	4,52
	4,52
	4,52

	Располагаемая мощность
	Гкал/час
	4,52
	4,52
	4,52
	4,52
	4,52
	4,52
	4,52
	4,52
	4,52
	4,52
	4,52
	4,52
	4,52
	4,52
	4,52
	4,52
	4,52
	4,52

	Собственные и хозяйственные нужды
	Гкал/час
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03

	то же в %
	%
	0,7%
	0,7%
	0,7%
	0,7%
	0,7%
	0,7%
	0,7%
	0,7%
	0,7%
	0,7%
	0,7%
	0,7%
	0,7%
	0,7%
	0,7%
	0,7%
	0,7%
	0,7%

	Тепловая мощность нетто
	Гкал/час
	4,48
	4,48
	4,48
	4,48
	4,48
	4,48
	4,48
	4,48
	4,48
	4,48
	4,48
	4,48
	4,48
	4,48
	4,48
	4,48
	4,48
	4,48

	Потери в тепловых сетях
	Гкал/час
	1,07
	1,09
	1,10
	1,12
	1,13
	1,15
	1,16
	1,17
	1,19
	1,20
	1,21
	1,21
	1,20
	1,20
	1,19
	1,19
	1,18
	1,17

	то же в %
	%
	30,6%
	31,0%
	31,4%
	31,8%
	32,0%
	32,3%
	32,5%
	32,8%
	33,0%
	33,2%
	33,5%
	33,4%
	33,3%
	33,2%
	33,1%
	33,0%
	32,9%
	32,8%

	Присоединенная нагрузка
	Гкал/час
	2,43
	2,43
	2,41
	2,41
	2,41
	2,41
	2,41
	2,41
	2,41
	2,41
	2,41
	2,41
	2,41
	2,41
	2,41
	2,41
	2,41
	2,41

	ОиВ
	Гкал/час
	2,22
	2,22
	2,20
	2,20
	2,20
	2,20
	2,20
	2,20
	2,20
	2,20
	2,20
	2,20
	2,20
	2,20
	2,20
	2,20
	2,20
	2,20

	ГВС
	Гкал/час
	0,21
	0,21
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20

	Суммарная тепловая нагрузка на коллекторах источника
	Гкал/час
	3,51
	3,53
	3,51
	3,53
	3,54
	3,55
	3,57
	3,58
	3,59
	3,61
	3,62
	3,62
	3,61
	3,61
	3,60
	3,59
	3,59
	3,58

	Резерв ("+")/ Дефицит("-")
	Гкал/час
	0,98
	0,96
	0,97
	0,95
	0,94
	0,93
	0,91
	0,90
	0,89
	0,88
	0,86
	0,87
	0,87
	0,88
	0,88
	0,89
	0,89
	0,90

	
	%
	21,8%
	21,3%
	21,7%
	21,3%
	21,0%
	20,7%
	20,4%
	20,1%
	19,8%
	19,5%
	19,2%
	19,3%
	19,4%
	19,6%
	19,7%
	19,8%
	19,9%
	20,1%

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла
	Гкал/час
	2,98
	2,98
	2,98
	2,98
	2,98
	2,98
	2,98
	2,98
	2,98
	2,98
	2,98
	2,98
	2,98
	2,98
	2,98
	2,98
	2,98
	2,98

	Резерв ("+")/ Дефицит("-") мощности котельных «нетто» с учетом фактических нагрузок (при аварийном выводе котла)
	Гкал/час
	-0,24
	-0,26
	-0,25
	-0,26
	-0,28
	-0,29
	-0,30
	-0,32
	-0,33
	-0,34
	-0,36
	-0,35
	-0,35
	-0,34
	-0,34
	-0,33
	-0,32
	-0,32

	
	%
	-8,1%
	-8,7%
	-8,2%
	-8,9%
	-9,3%
	-9,8%
	-10,2%
	-10,7%
	-11,1%
	-11,5%
	-12,0%
	-11,8%
	-11,7%
	-11,5%
	-11,3%
	-11,1%
	-10,9%
	-10,7%

	Баланс тепловой энергии

	Выработка тепловой энергии на источнике
	тыс. Гкал
	9,63
	9,670
	9,814
	9,814
	9,837
	9,861
	9,884
	9,908
	9,931
	9,954
	9,977
	9,970
	9,962
	9,953
	9,943
	9,932
	9,921
	9,909

	Собственные нужды источника
	тыс. Гкал
	0,09
	0,094
	0,094
	0,094
	0,094
	0,094
	0,094
	0,094
	0,094
	0,094
	0,094
	0,094
	0,094
	0,094
	0,094
	0,094
	0,094
	0,094

	Отпуск источника в сеть
	тыс. Гкал
	9,54
	9,576
	9,720
	9,720
	9,74
	9,77
	9,79
	9,81
	9,84
	9,86
	9,88
	9,88
	9,87
	9,86
	9,85
	9,84
	9,83
	9,82

	Потери в тепловых сетях
	тыс. Гкал
	2,56
	2,009
	2,009
	2,009
	2,033
	2,056
	2,080
	2,103
	2,126
	2,149
	2,172
	2,165
	2,157
	2,148
	2,138
	2,128
	2,116
	2,104

	Полезный отпуск потребителям
	тыс. Гкал
	6,97
	7,57
	7,71
	7,71
	7,71
	7,71
	7,71
	7,71
	7,71
	7,71
	7,71
	7,71
	7,71
	7,71
	7,71
	7,71
	7,71
	7,71

	Топливные балансы

	Структура топливного баланса
	%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%

	Природный газ
	%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%

	Удельный расход топлива на ВЫРАБОТКУ тепловой энергии
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Природный газ
	кг у.т/Гкал
	156,42
	156,42
	156,42
	156,42
	156,42
	156,42
	156,42
	156,42
	156,42
	156,42
	156,42
	156,42
	156,42
	156,42
	156,42
	156,42
	156,42
	156,42

	Расход условного топлива
	тыс. тут.
	1,51
	1,51
	1,54
	1,54
	1,54
	1,54
	1,55
	1,55
	1,55
	1,56
	1,56
	1,56
	1,56
	1,56
	1,56
	1,55
	1,55
	1,55

	Природный газ
	тыс. тут.
	1,51
	1,51
	1,54
	1,54
	1,54
	1,54
	1,55
	1,55
	1,55
	1,56
	1,56
	1,56
	1,56
	1,56
	1,56
	1,55
	1,55
	1,55

	Удельный расход топлива на ОТПУСК В СЕТЬ  тепловой энергии
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Природный газ
	кг у.т/Гкал
	157,93
	157,95
	157,93
	157,93
	157,92
	157,92
	157,91
	157,91
	157,91
	157,90
	157,90
	157,90
	157,90
	157,90
	157,91
	157,91
	157,91
	157,91

	Переводной коэффициент
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Природный газ
	тут/тыс. куб.м
	1,16
	1,16
	1,16
	1,16
	1,16
	1,16
	1,16
	1,16
	1,16
	1,16
	1,16
	1,16
	1,16
	1,16
	1,16
	1,16
	1,16
	1,16

	Расход натурального топлива
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Природный газ
	млн. куб.м
	1,30
	1,30
	1,32
	1,32
	1,32
	1,33
	1,33
	1,33
	1,34
	1,34
	1,34
	1,34
	1,34
	1,34
	1,34
	1,34
	1,33
	1,33


Таблица 2.1.18 Балансы тепловой мощности новой котельной «Поток»

	Наименование
	Ед. изм.
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039

	Баланс мощности источника

	Установленная мощность
	Гкал/час
	26,12
	26,12
	26,12
	26,12
	26,12
	26,12
	Перевод нагрузок котельной «Поток» на котельную «Веретье» с последующим выводом из эксплуатации

	Располагаемая мощность
	Гкал/час
	26,12
	26,12
	26,12
	26,12
	26,12
	26,12
	

	Собственные и хозяйственные нужды
	Гкал/час
	0,62
	0,62
	0,62
	0,62
	0,62
	0,62
	

	то же в %
	%
	2,4%
	2,4%
	2,4%
	2,4%
	2,4%
	2,4%
	

	Тепловая мощность нетто
	Гкал/час
	25,50
	25,50
	25,50
	25,50
	25,50
	25,50
	

	Потери в тепловых сетях
	Гкал/час
	8,09
	8,39
	8,72
	9,05
	8,85
	8,65
	

	то же в %
	%
	46,3%
	47,2%
	48,2%
	49,1%
	48,6%
	48,0%
	

	Присоединенная нагрузка
	Гкал/час
	9,38
	9,38
	9,38
	9,38
	9,38
	9,38
	

	ОиВ
	Гкал/час
	8,75
	8,75
	8,75
	8,75
	8,75
	8,75
	

	ГВС
	Гкал/час
	0,63
	0,63
	0,63
	0,63
	0,63
	0,63
	

	Суммарная тепловая нагрузка на коллекторах источника
	Гкал/час
	17,46
	17,77
	18,09
	18,42
	18,23
	18,03
	

	Резерв ("+")/ Дефицит("-")
	Гкал/час
	8,03
	7,72
	7,40
	7,07
	7,27
	7,47
	

	
	%
	31,5%
	30,3%
	29,0%
	27,7%
	28,5%
	29,3%
	

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла
	Гкал/час
	18,97
	18,97
	18,97
	18,97
	18,97
	18,97
	

	Резерв ("+")/ Дефицит("-") мощности котельных «нетто» с учетом фактических нагрузок (при аварийном выводе котла)
	Гкал/час
	2,64
	2,33
	2,01
	1,68
	1,87
	2,08
	

	
	%
	13,9%
	12,3%
	10,6%
	8,8%
	9,9%
	10,9%
	

	Баланс тепловой энергии

	Выработка тепловой энергии на источнике
	тыс. Гкал
	46,92
	30,617
	31,591
	31,591
	31,547
	31,499
	Перевод нагрузок котельной «Поток» на котельную «Веретье» с последующим выводом из эксплуатации

	Собственные нужды источника
	тыс. Гкал
	1,68
	1,151
	1,151
	1,151
	1,151
	1,151
	

	Отпуск источника в сеть
	тыс. Гкал
	45,24
	29,465
	30,440
	30,440
	30,40
	30,35
	

	Потери в тепловых сетях
	тыс. Гкал
	19,31
	2,086
	2,086
	2,086
	2,041
	1,994
	

	Полезный отпуск потребителям
	тыс. Гкал
	25,93
	27,38
	28,35
	28,35
	28,35
	28,35
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Структура топливного баланса
	%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	

	Природный газ
	%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	

	Удельный расход топлива на ВЫРАБОТКУ тепловой энергии
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Природный газ
	кг у.т/Гкал
	165,89
	165,89
	165,89
	165,89
	165,89
	165,89
	

	Расход условного топлива
	тыс. тут.
	7,78
	5,08
	5,24
	5,24
	5,23
	5,23
	

	Природный газ
	тыс. тут.
	7,78
	5,08
	5,24
	5,24
	5,23
	5,23
	

	Удельный расход топлива на ОТПУСК В СЕТЬ  тепловой энергии
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Природный газ
	кг у.т/Гкал
	172,04
	172,37
	172,16
	172,16
	172,17
	172,18
	

	Переводной коэффициент
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Природный газ
	тут/тыс. куб.м
	1,16
	1,16
	1,16
	1,16
	1,16
	1,16
	

	Расход натурального топлива
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Природный газ
	млн. куб.м
	6,69
	4,37
	4,51
	4,51
	4,50
	4,49
	


Таблица 2.1.19 Балансы тепловой мощности новой котельной «Элеватор»

	Наименование
	Ед. изм.
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039

	Баланс мощности источника

	Установленная мощность
	Гкал/час
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13

	Располагаемая мощность
	Гкал/час
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13

	Собственные и хозяйственные нужды
	Гкал/час
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	то же в %
	%
	1,1%
	1,1%
	1,1%
	1,1%
	1,1%
	1,1%
	1,1%
	1,1%
	1,1%
	1,1%
	1,1%
	1,1%
	1,1%
	1,1%
	1,1%
	1,1%
	1,1%
	1,1%

	Тепловая мощность нетто
	Гкал/час
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13

	Потери в тепловых сетях
	Гкал/час
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06

	то же в %
	%
	43,7%
	43,8%
	43,9%
	44,0%
	44,1%
	44,3%
	44,4%
	44,5%
	44,6%
	44,7%
	44,8%
	44,9%
	45,0%
	45,1%
	45,2%
	45,3%
	45,4%
	45,5%

	Присоединенная нагрузка
	Гкал/час
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07


	ОиВ
	Гкал/час
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07

	ГВС
	Гкал/час
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Суммарная тепловая нагрузка на коллекторах источника
	Гкал/час
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13

	Резерв ("+")/ Дефицит("-")
	Гкал/час
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	%
	-0,1%
	-0,3%
	-0,5%
	-0,7%
	-0,9%
	-1,1%
	-1,3%
	-1,5%
	-1,7%
	-1,9%
	-2,1%
	-2,3%
	-2,5%
	-2,7%
	-2,9%
	-3,1%
	-3,3%
	-3,5%

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла
	Гкал/час
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07

	Резерв ("+")/ Дефицит("-") мощности котельных «нетто» с учетом фактических нагрузок (при аварийном выводе котла)
	Гкал/час
	-0,05
	-0,05
	-0,05
	-0,05
	-0,05
	-0,05
	-0,05
	-0,05
	-0,05
	-0,05
	-0,05
	-0,05
	-0,05
	-0,05
	-0,05
	-0,05
	-0,05
	-0,06

	
	%
	-74,0%
	-74,3%
	-74,7%
	-75,0%
	-75,4%
	-75,8%
	-76,1%
	-76,5%
	-76,9%
	-77,2%
	-77,6%
	-78,0%
	-78,3%
	-78,7%
	-79,1%
	-79,4%
	-79,8%
	-80,2%

	Баланс тепловой энергии

	Выработка тепловой энергии на источнике
	тыс. Гкал
	0,31
	0,207
	0,211
	0,211
	0,212
	0,212
	0,212
	0,212
	0,212
	0,212
	0,212
	0,212
	0,212
	0,212
	0,212
	0,212
	0,212
	0,212

	Собственные нужды источника
	тыс. Гкал
	0,00
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002

	Отпуск источника в сеть
	тыс. Гкал
	0,31
	0,204
	0,209
	0,209
	0,21
	0,21
	0,21
	0,21
	0,21
	0,21
	0,21
	0,21
	0,21
	0,21
	0,21
	0,21
	0,21
	0,21

	Потери в тепловых сетях
	тыс. Гкал
	0,13
	0,016
	0,016
	0,016
	0,016
	0,016
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017

	Полезный отпуск потребителям
	тыс. Гкал
	0,17
	0,19
	0,19
	0,19
	0,19
	0,19
	0,19
	0,19
	0,19
	0,19
	0,19
	0,19
	0,19
	0,19
	0,19
	0,19
	0,19
	0,19

	Топливные балансы

	Структура топливного баланса
	%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%

	Природный газ
	%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%

	Удельный расход топлива на ВЫРАБОТКУ тепловой энергии
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Природный газ
	кг у.т/Гкал
	156,50
	156,50
	156,50
	156,50
	156,50
	156,50
	156,50
	156,50
	156,50
	156,50
	156,50
	156,50
	156,50
	156,50
	156,50
	156,50
	156,50
	156,50

	Расход условного топлива
	тыс. тут.
	0,05
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03

	Природный газ
	тыс. тут.
	0,05
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03

	Удельный расход топлива на ОТПУСК В СЕТЬ  тепловой энергии
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Природный газ
	кг у.т/Гкал
	158,21
	158,29
	158,25
	158,25
	158,25
	158,25
	158,25
	158,25
	158,25
	158,25
	158,24
	158,24
	158,24
	158,24
	158,24
	158,24
	158,24
	158,24

	Переводной коэффициент
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Природный газ
	тут/тыс. куб.м
	1,16
	1,16
	1,16
	1,16
	1,16
	1,16
	1,16
	1,16
	1,16
	1,16
	1,16
	1,16
	1,16
	1,16
	1,16
	1,16
	1,16
	1,16

	Расход натурального топлива
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Природный газ
	млн. куб.м
	0,04
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03


Таблица 2.1.20 Балансы тепловой мощности новой котельной «Рыбинсккорм»

	Наименование
	Ед. изм.
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039

	Баланс мощности источника

	Установленная мощность
	Гкал/час
	1,10
	1,10
	1,10
	1,10
	1,10
	1,10
	1,10
	1,10
	1,10
	1,10
	Перевод потребителей от котельной ООО «Рыбинсккорм» на индивидуальное отопление, вывод котельной из эксплуатации

	Располагаемая мощность
	Гкал/час
	1,10
	1,10
	1,10
	1,10
	1,10
	1,10
	1,10
	1,10
	1,10
	1,10
	

	Собственные и хозяйственные нужды
	Гкал/час
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	

	то же в %
	%
	1,5%
	1,5%
	1,5%
	1,5%
	1,5%
	1,5%
	1,5%
	1,5%
	1,5%
	1,5%
	

	Тепловая мощность нетто
	Гкал/час
	1,08
	1,08
	1,08
	1,08
	1,08
	1,08
	1,08
	1,08
	1,08
	1,08
	

	Потери в тепловых сетях
	Гкал/час
	0,24
	0,25
	0,26
	0,26
	0,27
	0,28
	0,29
	0,29
	0,30
	0,31
	

	то же в %
	%
	62,8%
	63,5%
	64,1%
	64,7%
	65,4%
	66,0%
	66,7%
	67,3%
	67,9%
	68,6%
	

	Присоединенная нагрузка
	Гкал/час
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	

	ОиВ
	Гкал/час
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	

	ГВС
	Гкал/час
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	Суммарная тепловая нагрузка на коллекторах источника
	Гкал/час
	0,39
	0,39
	0,40
	0,41
	0,41
	0,42
	0,43
	0,44
	0,45
	0,46
	

	Резерв ("+")/ Дефицит("-")
	Гкал/час
	0,70
	0,69
	0,68
	0,68
	0,67
	0,66
	0,65
	0,65
	0,64
	0,63
	

	
	%
	64,4%
	63,8%
	63,2%
	62,5%
	61,8%
	61,1%
	60,3%
	59,6%
	58,8%
	57,9%
	

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла
	Гкал/час
	0,53
	0,53
	0,53
	0,53
	0,53
	0,53
	0,53
	0,53
	0,53
	0,53
	

	Резерв ("+")/ Дефицит("-") мощности котельных «нетто» с учетом фактических нагрузок (при аварийном выводе котла)
	Гкал/час
	0,17
	0,16
	0,15
	0,15
	0,14
	0,13
	0,12
	0,11
	0,11
	0,10
	

	
	%
	31,3%
	30,0%
	28,7%
	27,3%
	25,9%
	24,5%
	22,9%
	21,4%
	19,7%
	18,0%
	

	Баланс тепловой энергии

	Выработка тепловой энергии на источнике
	тыс. Гкал
	0,96
	0,488
	0,495
	0,495
	0,497
	0,499
	0,502
	0,504
	0,507
	0,509
	Перевод потребителей от котельной ООО «Рыбинсккорм» на индивидуальное отопление, вывод котельной из эксплуатации

	Собственные нужды источника
	тыс. Гкал
	0,04
	0,028
	0,028
	0,028
	0,028
	0,028
	0,028
	0,028
	0,028
	0,028
	

	Отпуск источника в сеть
	тыс. Гкал
	0,92
	0,460
	0,467
	0,467
	0,47
	0,47
	0,47
	0,48
	0,48
	0,48
	

	Потери в тепловых сетях
	тыс. Гкал
	0,58
	0,077
	0,077
	0,077
	0,079
	0,081
	0,084
	0,086
	0,089
	0,091
	

	Полезный отпуск потребителям
	тыс. Гкал
	0,34
	0,38
	0,39
	0,39
	0,39
	0,39
	0,39
	0,39
	0,39
	0,39
	

	Топливные балансы

	Структура топливного баланса
	%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	Перевод потребителей от котельной ООО «Рыбинсккорм» на индивидуальное отопление, вывод котельной из эксплуатации

	Природный газ
	%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	

	Удельный расход топлива на ВЫРАБОТКУ тепловой энергии
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Природный газ
	кг у.т/Гкал
	165,93
	165,93
	165,93
	165,93
	165,93
	165,93
	165,93
	165,93
	165,93
	165,93
	

	Расход условного топлива
	тыс. тут.
	0,16
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	

	Природный газ
	тыс. тут.
	0,16
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	

	Удельный расход топлива на ОТПУСК В СЕТЬ  тепловой энергии
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Природный газ
	кг у.т/Гкал
	173,38
	176,06
	175,92
	175,92
	175,87
	175,82
	175,77
	175,72
	175,67
	175,62
	

	Переводной коэффициент
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Природный газ
	тут/тыс. куб.м
	1,16
	1,16
	1,16
	1,16
	1,16
	1,16
	1,16
	1,16
	1,16
	1,16
	

	Расход натурального топлива
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Природный газ
	млн. куб.м
	0,14
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	


Таблица 2.1.21 Балансы тепловой мощности новой котельной «Нефтебаза»

	Наименование
	Ед. изм.
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039

	Баланс мощности источника

	Установленная мощность
	Гкал/час
	16,50
	16,50
	6,00
	6,00
	6,00
	6,00
	6,00
	6,00
	6,00
	6,00
	6,00
	6,00
	6,00
	6,00
	6,00
	6,00
	6,00
	6,00

	Располагаемая мощность
	Гкал/час
	16,50
	16,50
	6,00
	6,00
	6,00
	6,00
	6,00
	6,00
	6,00
	6,00
	6,00
	6,00
	6,00
	6,00
	6,00
	6,00
	6,00
	6,00

	Собственные и хозяйственные нужды
	Гкал/час
	0,28
	0,28
	0,10
	0,10
	0,10
	0,10
	0,10
	0,10
	0,10
	0,10
	0,10
	0,10
	0,10
	0,10
	0,10
	0,10
	0,10
	0,10

	то же в %
	%
	1,7%
	1,7%
	1,7%
	1,7%
	1,7%
	1,7%
	1,7%
	1,7%
	1,7%
	1,7%
	1,7%
	1,7%
	1,7%
	1,7%
	1,7%
	1,7%
	1,7%
	1,7%

	Тепловая мощность нетто
	Гкал/час
	16,22
	16,22
	5,90
	5,90
	5,90
	5,90
	5,90
	5,90
	5,90
	5,90
	5,90
	5,90
	5,90
	5,90
	5,90
	5,90
	5,90
	5,90

	Потери в тепловых сетях
	Гкал/час
	2,11
	2,20
	2,20
	2,20
	2,20
	2,20
	2,20
	2,20
	2,20
	2,20
	2,20
	2,20
	2,20
	2,20
	2,20
	2,20
	2,20
	2,20

	то же в %
	%
	55,6%
	56,7%
	56,7%
	56,7%
	56,7%
	56,7%
	56,7%
	56,7%
	56,7%
	56,7%
	56,7%
	56,7%
	56,7%
	56,7%
	56,7%
	56,7%
	56,7%
	56,7%

	Присоединенная нагрузка
	Гкал/час
	1,69
	1,69
	1,69
	1,69
	1,69
	1,69
	1,69
	1,69
	1,69
	1,69
	1,69
	1,69
	1,69
	1,69
	1,69
	1,69
	1,69
	1,69

	ОиВ
	Гкал/час
	1,50
	1,50
	1,50
	1,50
	1,50
	1,50
	1,50
	1,50
	1,50
	1,50
	1,50
	1,50
	1,50
	1,50
	1,50
	1,50
	1,50
	1,50

	ГВС
	Гкал/час
	0,18
	0,18
	0,18
	0,18
	0,18
	0,18
	0,18
	0,18
	0,18
	0,18
	0,18
	0,18
	0,18
	0,18
	0,18
	0,18
	0,18
	0,18

	Суммарная тепловая нагрузка на коллекторах источника
	Гкал/час
	3,80
	3,89
	3,89
	3,89
	3,89
	3,89
	3,89
	3,89
	3,89
	3,89
	3,89
	3,89
	3,89
	3,89
	3,89
	3,89
	3,89
	3,89

	Резерв ("+")/ Дефицит("-")
	Гкал/час
	12,42
	12,33
	2,01
	2,01
	2,01
	2,01
	2,01
	2,01
	2,01
	2,01
	2,01
	2,01
	2,01
	2,01
	2,01
	2,01
	2,01
	2,01

	
	%
	76,6%
	76,0%
	34,0%
	34,0%
	34,0%
	34,0%
	34,0%
	34,0%
	34,0%
	34,0%
	34,0%
	34,0%
	34,0%
	34,0%
	34,0%
	34,0%
	34,0%
	34,0%

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла
	Гкал/час
	10,72
	10,72
	3,90
	3,90
	3,90
	3,90
	3,90
	3,90
	3,90
	3,90
	3,90
	3,90
	3,90
	3,90
	3,90
	3,90
	3,90
	3,90

	Резерв ("+")/ Дефицит("-") мощности котельных «нетто» с учетом фактических нагрузок (при аварийном выводе котла)
	Гкал/час
	7,12
	7,02
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20

	
	%
	66,4%
	65,5%
	5,2%
	5,2%
	5,2%
	5,2%
	5,2%
	5,2%
	5,2%
	5,2%
	5,2%
	5,2%
	5,2%
	5,2%
	5,2%
	5,2%
	5,2%
	5,2%

	Баланс тепловой энергии

	Выработка тепловой энергии на источнике
	тыс. Гкал
	10,90
	7,151
	7,433
	7,433
	7,433
	7,433
	7,433
	7,433
	7,433
	7,433
	7,433
	7,433
	7,433
	7,433
	7,433
	7,433
	7,433
	7,433

	Собственные нужды источника
	тыс. Гкал
	0,81
	0,593
	0,593
	0,593
	0,593
	0,593
	0,593
	0,593
	0,593
	0,593
	0,593
	0,593
	0,593
	0,593
	0,593
	0,593
	0,593
	0,593

	Отпуск источника в сеть
	тыс. Гкал
	10,09
	6,558
	6,840
	6,840
	6,84
	6,84
	6,84
	6,84
	6,84
	6,84
	6,84
	6,84
	6,84
	6,84
	6,84
	6,84
	6,84
	6,84

	Потери в тепловых сетях
	тыс. Гкал
	5,04
	1,468
	1,468
	1,468
	1,468
	1,468
	1,468
	1,468
	1,468
	1,468
	1,468
	1,468
	1,468
	1,468
	1,468
	1,468
	1,468
	1,468

	Полезный отпуск потребителям
	тыс. Гкал
	5,05
	5,09
	5,37
	5,37
	5,37
	5,37
	5,37
	5,37
	5,37
	5,37
	5,37
	5,37
	5,37
	5,37
	5,37
	5,37
	5,37
	5,37

	Топливные балансы

	Структура топливного баланса
	%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%

	Природный газ
	%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%

	Удельный расход топлива на ВЫРАБОТКУ тепловой энергии
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Природный газ
	кг у.т/Гкал
	158,02
	158,02
	158,02
	158,02
	158,02
	158,02
	158,02
	158,02
	158,02
	158,02
	158,02
	158,02
	158,02
	158,02
	158,02
	158,02
	158,02
	158,02

	Расход условного топлива
	тыс. тут.
	1,72
	1,13
	1,17
	1,17
	1,17
	1,17
	1,17
	1,17
	1,17
	1,17
	1,17
	1,17
	1,17
	1,17
	1,17
	1,17
	1,17
	1,17

	Природный газ
	тыс. тут.
	1,72
	1,13
	1,17
	1,17
	1,17
	1,17
	1,17
	1,17
	1,17
	1,17
	1,17
	1,17
	1,17
	1,17
	1,17
	1,17
	1,17
	1,17

	Удельный расход топлива на ОТПУСК В СЕТЬ  тепловой энергии
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Природный газ
	кг у.т/Гкал
	170,71
	172,31
	171,72
	171,72
	171,72
	171,72
	171,72
	171,72
	171,72
	171,72
	171,72
	171,72
	171,72
	171,72
	171,72
	171,72
	171,72
	171,72

	Переводной коэффициент
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Природный газ
	тут/тыс. куб.м
	1,16
	1,16
	1,16
	1,16
	1,16
	1,16
	1,16
	1,16
	1,16
	1,16
	1,16
	1,16
	1,16
	1,16
	1,16
	1,16
	1,16
	1,16

	Расход натурального топлива
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Природный газ
	млн. куб.м
	1,48
	0,97
	1,01
	1,01
	1,01
	1,01
	1,01
	1,01
	1,01
	1,01
	1,01
	1,01
	1,01
	1,01
	1,01
	1,01
	1,01
	1,01


Таблица 2.1.22 Балансы тепловой мощности новой котельной «Ягутка»

	Наименование
	Ед. изм.
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039

	Баланс мощности источника

	Установленная мощность
	Гкал/час
	1,98
	1,98
	1,98
	1,98
	1,98
	1,98
	1,98
	1,98
	1,98
	1,98
	1,98
	1,98
	1,98
	1,98
	1,98
	1,98
	1,98
	1,98

	Располагаемая мощность
	Гкал/час
	1,98
	1,98
	1,98
	1,98
	1,98
	1,98
	1,98
	1,98
	1,98
	1,98
	1,98
	1,98
	1,98
	1,98
	1,98
	1,98
	1,98
	1,98

	Собственные и хозяйственные нужды
	Гкал/час
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01

	то же в %
	%
	0,6%
	0,6%
	0,6%
	0,6%
	0,6%
	0,6%
	0,6%
	0,6%
	0,6%
	0,6%
	0,6%
	0,6%
	0,6%
	0,6%
	0,6%
	0,6%
	0,6%
	0,6%

	Тепловая мощность нетто
	Гкал/час
	1,97
	1,97
	1,97
	1,97
	1,97
	1,97
	1,97
	1,97
	1,97
	1,97
	1,97
	1,97
	1,97
	1,97
	1,97
	1,97
	1,97
	1,97

	Потери в тепловых сетях
	Гкал/час
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,10
	0,10
	0,09
	0,08
	0,07
	0,06
	0,05
	0,04
	0,03
	0,02

	то же в %
	%
	5,5%
	5,7%
	5,8%
	6,0%
	6,2%
	6,4%
	6,6%
	6,7%
	6,9%
	7,1%
	6,5%
	5,8%
	5,1%
	4,4%
	3,7%
	2,9%
	2,1%
	1,3%

	Присоединенная нагрузка
	Гкал/час
	1,31
	1,31
	1,31
	1,31
	1,31
	1,31
	1,31
	1,31
	1,31
	1,31
	1,31
	1,31
	1,31
	1,31
	1,31
	1,31
	1,31
	1,31

	ОиВ
	Гкал/час
	1,20
	1,20
	1,20
	1,20
	1,20
	1,20
	1,20
	1,20
	1,20
	1,20
	1,20
	1,20
	1,20
	1,20
	1,20
	1,20
	1,20
	1,20

	ГВС
	Гкал/час
	0,10
	0,10
	0,10
	0,10
	0,10
	0,10
	0,10
	0,10
	0,10
	0,10
	0,10
	0,10
	0,10
	0,10
	0,10
	0,10
	0,10
	0,10

	Суммарная тепловая нагрузка на коллекторах источника
	Гкал/час
	1,38
	1,39
	1,39
	1,39
	1,39
	1,40
	1,40
	1,40
	1,41
	1,41
	1,40
	1,39
	1,38
	1,37
	1,36
	1,35
	1,34
	1,33

	Резерв ("+")/ Дефицит("-")
	Гкал/час
	0,58
	0,58
	0,58
	0,58
	0,57
	0,57
	0,57
	0,57
	0,56
	0,56
	0,57
	0,58
	0,59
	0,60
	0,61
	0,62
	0,63
	0,64

	
	%
	29,7%
	29,5%
	29,4%
	29,3%
	29,1%
	29,0%
	28,8%
	28,7%
	28,6%
	28,4%
	28,9%
	29,4%
	29,9%
	30,5%
	31,0%
	31,5%
	32,1%
	32,6%

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла
	Гкал/час
	1,11
	1,11
	1,11
	1,11
	1,11
	1,11
	1,11
	1,11
	1,11
	1,11
	1,11
	1,11
	1,11
	1,11
	1,11
	1,11
	1,11
	1,11

	Резерв ("+")/ Дефицит("-") мощности котельных «нетто» с учетом фактических нагрузок (при аварийном выводе котла)
	Гкал/час
	-0,12
	-0,12
	-0,13
	-0,13
	-0,13
	-0,13
	-0,14
	-0,14
	-0,14
	-0,14
	-0,13
	-0,12
	-0,11
	-0,10
	-0,09
	-0,08
	-0,07
	-0,06

	
	%
	-10,8%
	-11,0%
	-11,3%
	-11,5%
	-11,8%
	-12,0%
	-12,2%
	-12,5%
	-12,7%
	-13,0%
	-12,1%
	-11,2%
	-10,3%
	-9,4%
	-8,4%
	-7,5%
	-6,5%
	-5,5%

	Баланс тепловой энергии

	Выработка тепловой энергии на источнике
	тыс. Гкал
	3,68
	3,958
	4,248
	4,248
	4,258
	4,267
	4,277
	4,286
	4,296
	4,305
	4,271
	4,236
	4,201
	4,165
	4,128
	4,091
	4,053
	4,014

	Собственные нужды источника
	тыс. Гкал
	0,03
	0,042
	0,042
	0,042
	0,042
	0,042
	0,042
	0,042
	0,042
	0,042
	0,042
	0,042
	0,042
	0,042
	0,042
	0,042
	0,042
	0,042

	Отпуск источника в сеть
	тыс. Гкал
	3,65
	3,917
	4,207
	4,207
	4,22
	4,23
	4,23
	4,24
	4,25
	4,26
	4,23
	4,19
	4,16
	4,12
	4,09
	4,05
	4,01
	3,97

	Потери в тепловых сетях
	тыс. Гкал
	-0,06
	0,295
	0,295
	0,295
	0,305
	0,314
	0,324
	0,333
	0,343
	0,352
	0,318
	0,283
	0,248
	0,212
	0,175
	0,138
	0,100
	0,061

	Полезный отпуск потребителям
	тыс. Гкал
	3,71
	3,62
	3,91
	3,91
	3,91
	3,91
	3,91
	3,91
	3,91
	3,91
	3,91
	3,91
	3,91
	3,91
	3,91
	3,91
	3,91
	3,91

	Топливные балансы

	Структура топливного баланса
	%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%

	Природный газ
	%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%

	Удельный расход топлива на ВЫРАБОТКУ тепловой энергии
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Природный газ
	кг у.т/Гкал
	155,14
	155,14
	155,14
	155,14
	155,14
	155,14
	155,14
	155,14
	155,14
	155,14
	155,14
	155,14
	155,14
	155,14
	155,14
	155,14
	155,14
	155,14

	Расход условного топлива
	тыс. тут.
	0,57
	0,61
	0,66
	0,66
	0,66
	0,66
	0,66
	0,66
	0,67
	0,67
	0,66
	0,66
	0,65
	0,65
	0,64
	0,63
	0,63
	0,62

	Природный газ
	тыс. тут.
	0,57
	0,61
	0,66
	0,66
	0,66
	0,66
	0,66
	0,66
	0,67
	0,67
	0,66
	0,66
	0,65
	0,65
	0,64
	0,63
	0,63
	0,62

	Удельный расход топлива на ОТПУСК В СЕТЬ  тепловой энергии
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Природный газ
	кг у.т/Гкал
	156,41
	156,79
	156,68
	156,68
	156,67
	156,67
	156,67
	156,66
	156,66
	156,66
	156,67
	156,68
	156,69
	156,71
	156,72
	156,74
	156,75
	156,77

	Переводной коэффициент
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Природный газ
	тут/тыс. куб.м
	1,16
	1,16
	1,16
	1,16
	1,16
	1,16
	1,16
	1,16
	1,16
	1,16
	1,16
	1,16
	1,16
	1,16
	1,16
	1,16
	1,16
	1,16

	Расход натурального топлива
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Природный газ
	млн. куб.м
	0,49
	0,53
	0,57
	0,57
	0,57
	0,57
	0,57
	0,57
	0,57
	0,57
	0,57
	0,56
	0,56
	0,56
	0,55
	0,55
	0,54
	0,54


Таблица 2.1.23 Балансы тепловой мощности ПАО «НПО Сатурн»

	Наименование
	Ед. изм.
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039

	Баланс мощности источника

	Установленная мощность
	Гкал/час
	647,72
	647,72
	647,72
	647,72
	647,72
	647,72
	647,72
	647,72
	647,72
	647,72
	647,72
	647,72
	647,72
	647,72
	647,72
	647,72
	647,72
	647,72

	Располагаемая мощность
	Гкал/час
	473,72
	473,72
	473,72
	473,72
	473,72
	473,72
	473,72
	473,72
	473,72
	473,72
	473,72
	473,72
	473,72
	473,72
	473,72
	473,72
	473,72
	473,72

	Собственные и хозяйственные нужды
	Гкал/час
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	то же в %
	%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%

	Тепловая мощность нетто
	Гкал/час
	473,72
	473,72
	473,72
	473,72
	473,72
	473,72
	473,72
	473,72
	473,72
	473,72
	473,72
	473,72
	473,72
	473,72
	473,72
	473,72
	473,72
	473,72

	Потери в тепловых сетях
	Гкал/час
	57,76
	58,58
	59,41
	60,98
	61,18
	61,36
	61,53
	60,99
	60,42
	60,55
	60,67
	61,53
	62,40
	63,28
	64,16
	65,06
	65,96
	66,87

	то же в %
	%
	29,3%
	29,5%
	29,8%
	30,1%
	30,2%
	30,3%
	30,3%
	30,1%
	29,9%
	30,0%
	30,0%
	30,3%
	30,6%
	30,9%
	31,2%
	31,5%
	31,8%
	32,1%

	Присоединенная нагрузка
	Гкал/час
	139,69
	139,69
	139,69
	141,39
	141,39
	141,39
	141,39
	141,39
	141,39
	141,39
	141,39
	141,39
	141,39
	141,39
	141,39
	141,39
	141,39
	141,39

	ОиВ
	Гкал/час
	126,21
	126,21
	126,21
	127,91
	127,91
	127,91
	127,91
	127,91
	127,91
	127,91
	127,91
	127,91
	127,91
	127,91
	127,91
	127,91
	127,91
	127,91

	ГВС
	Гкал/час
	13,47
	13,47
	13,47
	13,47
	13,47
	13,47
	13,47
	13,47
	13,47
	13,47
	13,47
	13,47
	13,47
	13,47
	13,47
	13,47
	13,47
	13,47

	Суммарная тепловая нагрузка на коллекторах источника
	Гкал/час
	197,45
	198,27
	199,10
	202,37
	202,56
	202,74
	202,91
	202,37
	201,81
	201,94
	202,05
	202,91
	203,78
	204,66
	205,55
	206,44
	207,34
	208,25

	Резерв ("+")/ Дефицит("-")
	Гкал/час
	276,27
	275,45
	274,62
	271,35
	271,16
	270,98
	270,81
	271,35
	271,91
	271,78
	271,67
	270,81
	269,94
	269,06
	268,17
	267,28
	266,38
	265,47

	
	%
	58,3%
	58,1%
	58,0%
	57,3%
	57,2%
	57,2%
	57,2%
	57,3%
	57,4%
	57,4%
	57,3%
	57,2%
	57,0%
	56,8%
	56,6%
	56,4%
	56,2%
	56,0%

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла
	Гкал/час
	373,72
	373,72
	373,72
	373,72
	373,72
	373,72
	373,72
	373,72
	373,72
	373,72
	373,72
	373,72
	373,72
	373,72
	373,72
	373,72
	373,72
	373,72

	Резерв ("+")/ Дефицит("-") мощности котельных «нетто» с учетом фактических нагрузок (при аварийном выводе котла)
	Гкал/час
	192,68
	191,86
	191,03
	187,98
	187,79
	187,60
	187,43
	187,98
	188,54
	188,41
	188,30
	187,43
	186,56
	185,69
	184,80
	183,91
	183,01
	182,10

	
	%
	51,6%
	51,3%
	51,1%
	50,3%
	50,2%
	50,2%
	50,2%
	50,3%
	50,4%
	50,4%
	50,4%
	50,2%
	49,9%
	49,7%
	49,4%
	49,2%
	49,0%
	48,7%

	Баланс тепловой энергии

	Выработка тепловой энергии на источнике
	тыс. Гкал
	546,97
	455,139
	451,931
	451,931
	452,074
	452,206
	452,330
	451,936
	451,526
	451,619
	451,702
	452,330
	452,963
	453,602
	454,247
	454,897
	455,553
	456,214

	Собственные нужды источника
	тыс. Гкал
	0,00
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Отпуск источника в сеть
	тыс. Гкал
	546,97
	455,139
	451,931
	451,931
	452,07
	452,21
	452,33
	451,94
	451,53
	451,62
	451,70
	452,33
	452,96
	453,60
	454,25
	454,90
	455,55
	456,21

	Потери в тепловых сетях
	тыс. Гкал
	137,98
	44,371
	44,371
	44,371
	44,513
	44,646
	44,769
	44,376
	43,965
	44,058
	44,141
	44,769
	45,403
	46,042
	46,686
	47,336
	47,992
	48,654

	Полезный отпуск потребителям
	тыс. Гкал
	409,00
	410,77
	407,56
	407,56
	407,56
	407,56
	407,56
	407,56
	407,56
	407,56
	407,56
	407,56
	407,56
	407,56
	407,56
	407,56
	407,56
	407,56


Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, городских округов либо в границах городского округа (поселения) и города федерального значения или городских округов (поселений) и города федерального значения, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения, городского округа, города федерального значения

Существующие и перспективные балансы тепловой мощности энергоисточников на территории городского округа отражены в разделе 2.3 настоящего документа.

Радиус эффективного теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно, и определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

Согласно п. 30 г. 2 Федерального закона №190-ФЗ «О теплоснабжении»: от 27.07.2010 г.: «Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения».

В системе теплоснабжения стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям, рассчитывается как сумма следующих составляющих:

а) стоимости единицы тепловой энергии (мощности) в горячей воде;

б) удельной стоимости оказываемых услуг по передаче единицы тепловой энергии в горячей воде.

Стоимости единицы тепловой энергии (мощности) в горячей воде, отпущенной от единственного источника в системе теплоснабжения, вычисляется по формуле:
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где: 
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 - необходимая валовая выручка источника тепловой энергии на отпуск тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии на i-й расчетный период регулирования, тыс. руб.;
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 - объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии в i-м расчетном периоде регулирования, тыс. Гкал.

Удельная стоимость оказываемых услуг по передаче единицы тепловой энергии в горячей воде в системе теплоснабжения, вычисляется по формуле:
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где: 
[image: image35.wmf]пер
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- необходимая валовая выручка по передаче тепловой энергии в виде горячей воды на i-й расчетный период регулирования, тыс. руб.;
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 - объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды из тепловых сетей системы теплоснабжения на i-й расчетный период регулирования, тыс. Гкал.

Стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения, вычисляется по формуле:
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Все существующие потребители попадают в радиус эффективного теплоснабжения.

При подключении нового объекта заявителя к тепловой сети системы теплоснабжения, стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения, рассчитывается по формуле:
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где: 
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- дополнительная необходимая валовая выручка источника тепловой энергии на отпуск тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии на i-расчетный период регулирования, которая определяется дополнительными расходами на отпуск тепловой энергии с коллекторов источника тепловой энергии для обеспечения теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя, тыс. руб.;
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 - объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии для теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя, на i-й расчетный период регулирования, тыс. Гкал.
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- дополнительная необходимая валовая выручка по передаче тепловой энергии в виде горячей воды в системе теплоснабжения, которая должна определяться дополнительными расходами на передачу тепловой энергии по тепловым сетям исполнителя, для обеспечения теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя на i-й расчетный период регулирования, тыс. руб.
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- объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды из тепловых сетей системы теплоснабжения исполнителя для теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя, на i-й расчетный период регулирования, тыс. Гкал.

Если по результатам расчетов стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения исполнителя с учетом присоединения тепловой мощности заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения 
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, больше чем стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения до присоединения потребителя к тепловым сетям системы теплоснабжения 
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, то присоединение объекта заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя должно считаться нецелесообразным. Если по результатам расчетов стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения исполнителя с учетом присоединения тепловой мощности заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения 
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меньше или равна стоимости тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения до присоединения потребителя к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя 
[image: image47.wmf]kn

i

T

, то присоединение объекта заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя – целесообразно.

Если при тепловой нагрузке заявителя 
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 Гкал/ч, дисконтированный срок окупаемости капитальных затрат в строительство тепловой сети, необходимой для подключения объекта капитального строительства заявителя к существующим тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя, превышает полезный срок службы тепловой сети, определенный в соответствии с Общероссийским классификатором основных фондов, то подключение объекта является нецелесообразным и объект заявителя находится за пределами радиуса эффективного теплоснабжения.

Дисконтированный срок окупаемости капитальных затрат в строительство тепловой сети, необходимой для подключения объекта капитального строительства заявителя к существующим тепловым сетям исполнителя, должен определяться в соответствии с формулой:
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где: ПДС – приток денежных средств от операционной деятельности исполнителя по теплоснабжению объекта заявителя, подключенного к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя (без НДС), тыс. руб.;

НД – норма доходности инвестированного капитала, устанавливаемая в соответствии с пунктом 6 Правил установления долгосрочных параметров регулирования деятельности организаций в отнесенной законодательством РФ к сферам деятельности субъектов естественных монополий в сфере теплоснабжения и (или) цен (тарифов)в сфере теплоснабжения, которые подлежат регулированию в соответствии с перечнем определенным статьей 8 Федерального закона «О теплоснабжении», утвержденных постановлением Правительства РФ от 22 октября 2012 г. № 1075;
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 - величина капитальных затрат в строительство тепловой сети от точки подключения к тепловым сетям системы теплоснабжения (без НДС).

Существующая жилая и социально-административная застройка находится в пределах радиуса теплоснабжения от источников тепловой энергии. Перспективные потребители, планируемые к присоединению в течение расчетного периода, также находятся в границах предельного радиуса теплоснабжения, следовательно, их присоединение к существующим тепловым сетям оправдано как с технической, так и с экономической точек зрения.

Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источника (источников) тепловой энергии

Существующие и перспективные балансы установленной тепловой мощности энергоисточников на территории городского округа отражены в разделе 2.3 настоящего документа.

Существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии

Существующие и перспективные балансы установленной тепловой мощности энергоисточников на территории городского округа отражены в разделе 2.3 настоящего документа.

Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии

Существующие и перспективные балансы тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды энергоисточников на территории городского округа отражены в разделе 2.3 настоящего документа.

Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто

Существующие и перспективные балансы тепловой мощности энергоисточников на территории городского округа отражены в разделе 2.3 настоящего документа.

Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь

Существующие и перспективные потери тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям отражены в разделе 2.3 настоящего документа.

Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды теплоснабжающей (теплосетевой) организации в отношении тепловых сетей

Существующие и перспективные балансы тепловой мощности на хозяйственные нужды отражены в разделе 2.3 настоящего документа.

Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников тепловой энергии, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, и источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением значений аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности

Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников тепловой энергии представлены в разделе 2.3 настоящего документа.
Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые с учетом расчетной тепловой нагрузки

Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей представлены в разделе 2.3 настоящего документа
Раздел 3. Существующие и перспективные балансы теплоносителя

Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии, расположенных на территории муниципального образования, представлены в таблице ниже.

Таблица 3.1.1 Балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии

	Наименование
	Ед. измерения
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030-2034
	2035-2039

	Восточный планировочный район

	Котельная «Сельхозтехника»

	Производительность ВПУ
	тонн/ч
	200
	200
	200
	200
	200
	200
	200
	200
	200

	Располагаемая производительность ВПУ
	тонн/ч
	200
	200
	200
	200
	200
	200
	200
	200
	200

	Потери располагаемой производительности
	тонн/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Собственные нужды
	тонн/ч
	2,45
	2,45
	2,45
	2,45
	2,45
	2,45
	2,45
	2,45
	2,45

	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	шт.
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	Емкость баков-аккумуляторов
	куб.м.
	150
	150
	150
	150
	150
	150
	150
	150
	150

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	тонн/ч
	5,90
	5,90
	5,77
	5,64
	5,51
	5,27
	5,04
	4,71
	4,71

	нормативные утечки теплоносителя
	тонн/ч
	0,46
	0,46
	0,46
	0,46
	0,46
	0,46
	0,46
	0,46
	0,46

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	тонн/ч
	5,43
	5,43
	5,30
	5,18
	5,05
	4,81
	4,58
	4,25
	4,25

	отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	тонн/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Предельный часовой расход на заполнение
	тонн/ч
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25

	Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме
	тонн/ч
	5,90
	5,90
	5,77
	5,64
	5,51
	5,27
	5,04
	4,71
	4,71

	Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка
	тонн/ч
	11,20
	11,19
	11,06
	10,93
	10,81
	10,57
	10,33
	10,00
	10,00

	Резерв (+)/ дефицит (-) ВПУ
	тонн/ч
	191,65
	191,65
	191,78
	191,91
	192,04
	192,28
	192,51
	192,84
	192,84

	Доля резерва
	%
	95,8%
	95,8%
	95,9%
	96,0%
	96,0%
	96,1%
	96,3%
	96,4%
	96,4%

	Котельная «Нефтебаза»

	Производительность ВПУ
	тонн/ч
	75
	75
	75
	75
	75
	75
	75
	75
	75

	Располагаемая производительность ВПУ
	тонн/ч
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20

	Потери располагаемой производительности
	тонн/ч
	55
	55
	55
	55
	55
	55
	55
	55
	55

	Собственные нужды
	тонн/ч
	1,81
	1,81
	1,81
	1,81
	1,81
	1,81
	1,81
	1,81
	1,81

	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	шт.
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	Емкость баков-аккумуляторов
	куб.м.
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	тонн/ч
	1,41
	1,41
	1,40
	1,40
	1,39
	1,39
	1,38
	1,34
	1,33

	нормативные утечки теплоносителя
	тонн/ч
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	тонн/ч
	1,32
	1,32
	1,31
	1,31
	1,30
	1,30
	1,29
	1,25
	1,24

	отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	тонн/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Предельный часовой расход на заполнение
	тонн/ч
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25

	Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме
	тонн/ч
	1,41
	1,41
	1,40
	1,40
	1,39
	1,39
	1,38
	1,34
	1,33

	Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка
	тонн/ч
	2,10
	2,10
	2,10
	2,09
	2,09
	2,08
	2,08
	2,03
	2,02

	Резерв (+)/ дефицит (-) ВПУ
	тонн/ч
	16,78
	16,78
	16,79
	16,79
	16,80
	16,80
	16,81
	16,85
	16,86

	Доля резерва
	%
	83,9%
	83,9%
	83,9%
	84,0%
	84,0%
	84,0%
	84,0%
	84,2%
	84,3%

	Котельная «Ягутка»

	Производительность ВПУ
	тонн/ч
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4

	Располагаемая производительность ВПУ
	тонн/ч
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4

	Потери располагаемой производительности
	тонн/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Собственные нужды
	тонн/ч
	0,10
	0,10
	0,10
	0,10
	0,10
	0,10
	0,10
	0,10
	0,10

	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	шт.
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	Емкость баков-аккумуляторов
	куб.м.
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	тонн/ч
	0,35
	0,35
	0,35
	0,35
	0,35
	0,35
	0,35
	0,23
	0,21

	нормативные утечки теплоносителя
	тонн/ч
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	тонн/ч
	0,31
	0,31
	0,31
	0,31
	0,31
	0,31
	0,31
	0,19
	0,17

	отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	тонн/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Предельный часовой расход на заполнение
	тонн/ч
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15

	Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме
	тонн/ч
	0,35
	0,35
	0,35
	0,35
	0,35
	0,35
	0,35
	0,23
	0,21

	Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка
	тонн/ч
	0,92
	0,92
	0,92
	0,92
	0,92
	0,92
	0,92
	0,79
	0,77

	Резерв (+)/ дефицит (-) ВПУ
	тонн/ч
	3,54
	3,54
	3,54
	3,54
	3,54
	3,54
	3,54
	3,67
	3,69

	Доля резерва
	%
	88,6%
	88,6%
	88,6%
	88,6%
	88,6%
	88,6%
	88,6%
	91,7%
	92,3%

	Восточный планировочный район

	Котельная «Слип»

	Производительность ВПУ
	тонн/ч
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	Располагаемая производительность ВПУ
	тонн/ч
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	Потери располагаемой производительности
	тонн/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Собственные нужды
	тонн/ч
	4,28
	4,28
	4,28
	4,28
	4,28
	4,28
	4,28
	4,28
	4,28

	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	шт.
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	Емкость баков-аккумуляторов
	куб.м.
	200
	200
	200
	200
	200
	200
	200
	200
	200

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	тонн/ч
	26,27
	26,27
	26,10
	25,92
	25,75
	25,58
	25,41
	23,88
	23,41

	нормативные утечки теплоносителя
	тонн/ч
	0,78
	0,78
	0,78
	0,78
	0,78
	0,78
	0,78
	0,78
	0,78

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	тонн/ч
	25,49
	25,49
	25,32
	25,14
	24,97
	24,80
	24,63
	23,10
	22,63

	отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	тонн/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Предельный часовой расход на заполнение
	тонн/ч
	65
	65
	65
	65
	65
	65
	65
	65
	65

	Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме
	тонн/ч
	26,27
	26,27
	26,10
	25,92
	25,75
	25,58
	25,41
	23,88
	23,41

	Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка
	тонн/ч
	34,38
	34,38
	34,20
	34,03
	33,85
	33,68
	33,51
	31,99
	31,51

	Резерв (+)/ дефицит (-) ВПУ
	тонн/ч
	69,45
	69,45
	69,63
	69,80
	69,97
	70,14
	70,31
	71,84
	72,32

	Доля резерва
	%
	69,4%
	69,4%
	69,6%
	69,8%
	70,0%
	70,1%
	70,3%
	71,8%
	72,3%

	Западный планировочный район

	Котельная «Веретье»

	Производительность ВПУ
	тонн/ч
	400
	400
	400
	400
	400
	400
	400
	400
	400

	Располагаемая производительность ВПУ
	тонн/ч
	400
	400
	400
	400
	400
	400
	400
	400
	400

	Потери располагаемой производительности
	тонн/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Собственные нужды
	тонн/ч
	2,72
	2,72
	2,72
	2,72
	2,72
	2,72
	2,72
	2,72
	2,72

	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	шт.
	1*
	1*
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	Емкость баков-аккумуляторов
	куб.м.
	2000
	2000
	4000
	4000
	4000
	4000
	4000
	4000
	4000

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	тонн/ч
	247,80
	247,80
	244,73
	241,98
	243,22
	239,92
	234,58
	225,30
	224,57

	нормативные утечки теплоносителя
	тонн/ч
	8,40
	8,40
	8,40
	8,44
	11,90
	13,56
	13,77
	14,18
	14,18

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	тонн/ч
	142,41
	142,41
	139,35
	136,56
	134,34
	129,38
	123,83
	114,14
	113,41

	отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	тонн/ч
	96,98
	96,98
	96,98
	96,98
	96,98
	96,98
	96,98
	96,98
	96,98

	Предельный часовой расход на заполнение
	тонн/ч
	150
	150
	150
	150
	150
	150
	150
	150
	150

	Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме
	тонн/ч
	247,80
	247,80
	244,73
	241,98
	243,22
	239,92
	234,58
	225,30
	224,57

	Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка
	тонн/ч
	298,57
	298,57
	295,51
	292,78
	317,57
	324,62
	320,57
	313,88
	313,16

	Резерв (+)/ дефицит (-) ВПУ
	тонн/ч
	149,48
	149,48
	152,54
	155,30
	154,05
	157,35
	162,69
	171,97
	172,70

	Доля резерва
	%
	37,4%
	37,4%
	38,1%
	38,8%
	38,5%
	39,3%
	40,7%
	43,0%
	43,2%

	Новая котельная жилого района в районе улиц Переборский тракт - Гражданская - Глебовская*

	Производительность ВПУ
	тонн/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	5
	5

	Располагаемая производительность ВПУ
	тонн/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	5
	5

	Потери располагаемой производительности
	тонн/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0
	0

	Собственные нужды
	тонн/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,04
	0,06

	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	шт.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Емкость баков-аккумуляторов
	куб.м.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	тонн/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,27
	0,38

	нормативные утечки теплоносителя
	тонн/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,27
	0,38

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	тонн/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0
	0

	отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	тонн/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0
	0

	Предельный часовой расход на заполнение
	тонн/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	35
	35

	Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме
	тонн/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,27
	0,38

	Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка
	тонн/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2,44
	3,38

	Резерв (+)/ дефицит (-) ВПУ
	тонн/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	4,69
	4,57

	Доля резерва
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	93,8%
	91,3%

	Переборский планировочный район

	Котельная «Переборы»**

	Производительность ВПУ
	тонн/ч
	50
	50,00
	50,00
	50,00
	50,00
	50,00
	50,00
	50,00
	50,00

	Располагаемая производительность ВПУ
	тонн/ч
	50
	50,00
	50,00
	50,00
	50,00
	50,00
	50,00
	50,00
	50,00

	Потери располагаемой производительности
	тонн/ч
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Собственные нужды
	тонн/ч
	2,72
	2,72
	2,72
	2,72
	2,72
	2,72
	2,72
	2,72
	2,72

	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	шт.
	1
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00

	Емкость баков-аккумуляторов
	куб.м.
	700
	700,00
	700,00
	700,00
	700,00
	700,00
	700,00
	700,00
	700,00

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	тонн/ч
	24,97
	24,97
	24,96
	24,92
	24,88
	24,83
	24,79
	24,42
	24,31

	нормативные утечки теплоносителя
	тонн/ч
	2,10
	2,10
	2,13
	2,13
	2,13
	2,13
	2,13
	2,13
	2,13

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	тонн/ч
	6,37
	6,37
	6,33
	6,29
	6,24
	6,20
	6,16
	5,79
	5,68

	отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	тонн/ч
	16,5
	16,50
	16,50
	16,50
	16,50
	16,50
	16,50
	16,50
	16,50

	Предельный часовой расход на заполнение
	тонн/ч
	65
	65
	65
	65
	65
	65
	65
	65
	65

	Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме
	тонн/ч
	24,97
	24,97
	24,96
	24,92
	24,88
	24,83
	24,79
	24,42
	24,31

	Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка
	тонн/ч
	40,94
	40,94
	41,17
	41,13
	41,08
	41,04
	41,00
	40,63
	40,52

	Резерв (+)/ дефицит (-) ВПУ
	тонн/ч
	22,31
	22,31
	22,32
	22,36
	22,40
	22,44
	22,48
	22,85
	22,97

	Доля резерва
	%
	44,6%
	44,6%
	44,6%
	44,7%
	44,8%
	44,9%
	45,0%
	45,7%
	45,9%

	Центральный планировочный район

	Котельная «Стоялая»

	Производительность ВПУ
	тонн/ч
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	Располагаемая производительность ВПУ
	тонн/ч
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	Потери располагаемой производительности
	тонн/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Собственные нужды
	тонн/ч
	0,44
	0,44
	0,44
	0,44
	0,44
	0,44
	0,44
	0,44
	0,44

	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	шт.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Емкость баков-аккумуляторов
	куб.м.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	тонн/ч
	3,26
	3,26
	3,24
	3,21
	3,19
	3,17
	3,15
	2,95
	2,89

	нормативные утечки теплоносителя
	тонн/ч
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	тонн/ч
	3,00
	3,00
	2,98
	2,96
	2,93
	2,91
	2,89
	2,69
	2,63

	отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	тонн/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Предельный часовой расход на заполнение
	тонн/ч
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35

	Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме
	тонн/ч
	3,26
	3,26
	3,24
	3,21
	3,19
	3,17
	3,15
	2,95
	2,89

	Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка
	тонн/ч
	6,16
	6,15
	6,13
	6,11
	6,09
	6,06
	6,04
	5,85
	5,79

	Резерв (+)/ дефицит (-) ВПУ
	тонн/ч
	1,30
	1,30
	1,32
	1,34
	1,36
	1,39
	1,41
	1,60
	1,66

	Доля резерва
	%
	25,9%
	25,9%
	26,4%
	26,8%
	27,3%
	27,7%
	28,1%
	32,0%
	33,3%

	Котельная «Поток»

	Производительность ВПУ
	тонн/ч
	310
	310
	310
	310
	310
	Переключение на котельную "Веретье"

	Располагаемая производительность ВПУ
	тонн/ч
	310
	310
	310
	310
	310
	

	Потери располагаемой производительности
	тонн/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	

	Собственные нужды
	тонн/ч
	3,56
	3,56
	3,56
	3,56
	3,56
	

	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	шт.
	1
	1
	1
	1
	1
	

	Емкость баков-аккумуляторов
	куб.м.
	200
	200
	200
	200
	200
	

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	тонн/ч
	30,39
	30,39
	29,08
	27,83
	26,64
	

	нормативные утечки теплоносителя
	тонн/ч
	0,23
	0,23
	0,23
	0,23
	0,23
	

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	тонн/ч
	30,16
	30,16
	28,85
	27,60
	26,41
	

	отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	тонн/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	

	Предельный часовой расход на заполнение
	тонн/ч
	25
	25
	25
	25
	25
	

	Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме
	тонн/ч
	30,39
	30,39
	29,08
	27,83
	26,64
	

	Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка
	тонн/ч
	37,08
	37,08
	35,77
	34,52
	33,32
	

	Резерв (+)/ дефицит (-) ВПУ
	тонн/ч
	276,05
	276,05
	277,35
	278,60
	279,80
	

	Доля резерва
	%
	89,0%
	89,0%
	89,5%
	89,9%
	90,3%
	

	Шекснинский планировочный район

	Котельная «ГЭС»

	Производительность ВПУ
	тонн/ч
	5,2
	5,2
	5,2
	5,2
	5,2
	5,2
	5,2
	5,2
	5,2

	Располагаемая производительность ВПУ
	тонн/ч
	5,2
	5,2
	5,2
	5,2
	5,2
	5,2
	5,2
	5,2
	5,2

	Потери располагаемой производительности
	тонн/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Собственные нужды
	тонн/ч
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16

	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	шт.
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	Емкость баков-аккумуляторов
	куб.м.
	4,5
	4,5
	4,5
	4,5
	4,5
	4,5
	4,5
	4,5
	4,5

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	тонн/ч
	2,13
	2,13
	2,11
	2,10
	2,08
	2,07
	2,05
	1,91
	1,87

	нормативные утечки теплоносителя
	тонн/ч
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	тонн/ч
	2,06
	2,06
	2,04
	2,03
	2,01
	2,00
	1,98
	1,84
	1,80

	отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	тонн/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Предельный часовой расход на заполнение
	тонн/ч
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25

	Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме
	тонн/ч
	2,13
	2,13
	2,11
	2,10
	2,08
	2,07
	2,05
	1,91
	1,87

	Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка
	тонн/ч
	3,08
	3,08
	3,06
	3,04
	3,03
	3,01
	3,00
	2,86
	2,82

	Резерв (+)/ дефицит (-) ВПУ
	тонн/ч
	2,91
	2,91
	2,93
	2,94
	2,96
	2,97
	2,99
	3,13
	3,17

	Доля резерва
	%
	56,0%
	56,0%
	56,3%
	56,6%
	56,9%
	57,2%
	57,5%
	60,1%
	61,0%

	Котельная «Волжский»

	Производительность ВПУ
	тонн/ч
	475
	475
	475
	475
	475
	475
	475
	475
	475

	Располагаемая производительность ВПУ
	тонн/ч
	400
	400
	400
	400
	475
	475
	475
	475
	475

	Потери располагаемой производительности
	тонн/ч
	75
	75
	75
	75
	0
	0
	0
	0
	0

	Собственные нужды
	тонн/ч
	26,03
	26,03
	26,03
	26,03
	26,03
	26,03
	26,03
	26,03
	26,03

	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	шт.
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	Емкость баков-аккумуляторов
	куб.м.
	2000
	2000
	2000
	2000
	2000
	2000
	2000
	2000
	2000

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	тонн/ч
	59,31
	59,31
	59,25
	59,21
	59,16
	59,10
	59,05
	58,56
	58,41

	нормативные утечки теплоносителя
	тонн/ч
	3,39
	3,39
	3,39
	3,41
	3,41
	3,41
	3,41
	3,41
	3,41

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	тонн/ч
	7,63
	7,63
	7,57
	7,51
	7,46
	7,40
	7,35
	6,87
	6,72

	отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	тонн/ч
	48,29
	48,29
	48,29
	48,29
	48,29
	48,29
	48,29
	48,29
	48,29

	Предельный часовой расход на заполнение
	тонн/ч
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85

	Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме
	тонн/ч
	59,31
	59,31
	59,25
	59,21
	59,16
	59,10
	59,05
	58,56
	58,41

	Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка
	тонн/ч
	117,47
	117,47
	117,42
	117,65
	117,60
	117,55
	117,49
	117,01
	116,86

	Резерв (+)/ дефицит (-) ВПУ
	тонн/ч
	314,67
	314,67
	314,73
	314,76
	389,82
	389,87
	389,93
	390,41
	390,56

	Доля резерва
	%
	78,7%
	78,7%
	78,7%
	78,7%
	82,1%
	82,1%
	82,1%
	82,2%
	82,2%

	Центральный планировочный район

	Котельная «Софьи Перовской»

	Производительность ВПУ
	тонн/ч
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	Переключение на котельную "Призма"

	Располагаемая производительность ВПУ
	тонн/ч
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	

	Потери располагаемой производительности
	тонн/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	Собственные нужды
	тонн/ч
	0,86
	0,86
	0,86
	0,86
	0,86
	0,86
	0,86
	

	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	шт.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	Емкость баков-аккумуляторов
	куб.м.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	тонн/ч
	3,93
	3,93
	3,90
	3,87
	3,84
	3,81
	3,77
	

	нормативные утечки теплоносителя
	тонн/ч
	0,38
	0,38
	0,38
	0,38
	0,38
	0,38
	0,38
	

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	тонн/ч
	3,55
	3,55
	3,52
	3,49
	3,46
	3,43
	3,39
	

	отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	тонн/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	Предельный часовой расход на заполнение
	тонн/ч
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	

	Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме
	тонн/ч
	3,93
	3,93
	3,90
	3,87
	3,84
	3,81
	3,77
	

	Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка
	тонн/ч
	8,29
	8,29
	8,26
	8,22
	8,19
	8,16
	8,13
	

	Резерв (+)/ дефицит (-) ВПУ
	тонн/ч
	20,21
	20,21
	20,24
	20,27
	20,30
	20,33
	20,36
	

	Доля резерва
	%
	80,8%
	80,8%
	81,0%
	81,1%
	81,2%
	81,3%
	81,4%
	

	Котельная «Тема»

	Производительность ВПУ
	тонн/ч
	75
	75
	75
	75
	75
	75
	75
	Переключение на котельную "Призма"

	Располагаемая производительность ВПУ
	тонн/ч
	75
	75
	75
	75
	75
	75
	75
	

	Потери располагаемой производительности
	тонн/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	Собственные нужды
	тонн/ч
	3,46
	3,46
	3,46
	3,46
	3,46
	3,46
	3,46
	

	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	шт.
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	

	Емкость баков-аккумуляторов
	куб.м.
	400
	400
	400
	400
	400
	400
	400
	

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	тонн/ч
	14,31
	14,31
	14,20
	14,09
	13,99
	13,88
	13,78
	

	нормативные утечки теплоносителя
	тонн/ч
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	тонн/ч
	13,51
	13,51
	13,40
	13,29
	13,18
	13,08
	12,97
	

	отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	тонн/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	Предельный часовой расход на заполнение
	тонн/ч
	65
	65
	65
	65
	65
	65
	65
	

	Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме
	тонн/ч
	14,31
	14,31
	14,20
	14,09
	13,99
	13,88
	13,78
	

	Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка
	тонн/ч
	19,64
	19,64
	19,53
	19,46
	19,35
	19,25
	19,14
	

	Резерв (+)/ дефицит (-) ВПУ
	тонн/ч
	57,24
	57,24
	57,34
	57,45
	57,55
	57,66
	57,76
	

	Доля резерва
	%
	76,3%
	76,3%
	76,5%
	76,6%
	76,7%
	76,9%
	77,0%
	

	Котельная «Призма»

	Производительность ВПУ
	тонн/ч
	200
	200
	200
	200
	200
	200
	200
	200
	200

	Располагаемая производительность ВПУ
	тонн/ч
	200
	200
	200
	200
	200
	200
	200
	200
	200

	Потери располагаемой производительности
	тонн/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Собственные нужды
	тонн/ч
	6,25
	6,25
	6,25
	6,25
	6,25
	6,25
	6,25
	6,25
	6,25

	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	шт.
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	Емкость баков-аккумуляторов
	куб.м.
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	тонн/ч
	2,88
	2,88
	2,84
	2,80
	2,76
	2,70
	2,65
	4,24
	4,22

	нормативные утечки теплоносителя
	тонн/ч
	0,66
	0,66
	0,66
	0,66
	0,66
	0,66
	0,66
	2,34
	2,34

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	тонн/ч
	2,22
	2,22
	2,18
	2,14
	2,10
	2,04
	1,99
	1,89
	1,88

	отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	тонн/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Предельный часовой расход на заполнение
	тонн/ч
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50

	Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме
	тонн/ч
	2,88
	2,88
	2,84
	2,80
	2,76
	2,70
	2,65
	4,24
	4,22

	Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка
	тонн/ч
	11,60
	11,60
	11,56
	11,52
	11,48
	11,42
	11,37
	35,22
	35,20

	Резерв (+)/ дефицит (-) ВПУ
	тонн/ч
	190,87
	190,87
	190,91
	190,95
	190,98
	191,05
	191,10
	189,51
	189,53

	Доля резерва
	%
	95,4%
	95,4%
	95,5%
	95,5%
	95,5%
	95,5%
	95,5%
	94,8%
	94,8%

	Котельная «Мариевка»

	Производительность ВПУ
	тонн/ч
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	Переключение на котельную "Призма"

	Располагаемая производительность ВПУ
	тонн/ч
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	

	Потери располагаемой производительности
	тонн/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	Собственные нужды
	тонн/ч
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	

	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	шт.
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	

	Емкость баков-аккумуляторов
	куб.м.
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	тонн/ч
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	

	нормативные утечки теплоносителя
	тонн/ч
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	тонн/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	тонн/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	Предельный часовой расход на заполнение
	тонн/ч
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	

	Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме
	тонн/ч
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	

	Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка
	тонн/ч
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	

	Резерв (+)/ дефицит (-) ВПУ
	тонн/ч
	5,92
	5,92
	5,92
	5,92
	5,92
	5,92
	5,92
	

	Доля резерва
	%
	98,6%
	98,6%
	98,6%
	98,6%
	98,6%
	98,6%
	98,6%
	

	Котельная «Полиграф»

	Производительность ВПУ
	тонн/ч
	400
	400
	400
	400
	400
	400
	400
	400
	400

	Располагаемая производительность ВПУ
	тонн/ч
	400
	400
	400
	400
	400
	400
	400
	400
	400

	Потери располагаемой производительности
	тонн/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Собственные нужды
	тонн/ч
	11,98
	11,98
	11,98
	11,98
	11,98
	11,98
	11,98
	11,98
	11,98

	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	шт.
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	Емкость баков-аккумуляторов
	куб.м.
	1700
	1700
	1700
	1700
	1700
	1700
	1700
	1700
	1700

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	тонн/ч
	52,02
	52,02
	50,25
	48,52
	46,88
	44,08
	41,78
	37,83
	37,74

	нормативные утечки теплоносителя
	тонн/ч
	2,58
	2,58
	2,59
	2,59
	2,59
	2,59
	2,93
	2,93
	2,93

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	тонн/ч
	49,44
	49,44
	47,65
	45,93
	44,29
	41,48
	38,85
	34,90
	34,81

	отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	тонн/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Предельный часовой расход на заполнение
	тонн/ч
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85

	Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме
	тонн/ч
	52,02
	52,02
	50,25
	48,52
	46,88
	44,08
	41,78
	37,83
	37,74

	Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка
	тонн/ч
	81,55
	81,70
	79,93
	78,20
	76,56
	77,56
	75,26
	71,31
	71,22

	Резерв (+)/ дефицит (-) ВПУ
	тонн/ч
	335,99
	335,99
	337,77
	339,50
	341,13
	343,94
	346,24
	350,19
	350,28

	Доля резерва
	%
	84,0%
	84,0%
	84,4%
	84,9%
	85,3%
	86,0%
	86,6%
	87,5%
	87,6%

	Котельная «Военная база»

	Производительность ВПУ
	тонн/ч
	5,4
	5,4
	5,4
	5,4
	5,4
	Переключение на котельную "Полиграф"

	Располагаемая производительность ВПУ
	тонн/ч
	5,4
	5,4
	5,4
	5,4
	5,4
	

	Потери располагаемой производительности
	тонн/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	

	Собственные нужды
	тонн/ч
	0,82
	0,82
	0,82
	0,82
	0,82
	

	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	шт.
	0
	0
	0
	0
	0
	

	Емкость баков-аккумуляторов
	куб.м.
	0
	0
	0
	0
	0
	

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	тонн/ч
	4,51
	4,51
	4,48
	4,44
	4,41
	

	нормативные утечки теплоносителя
	тонн/ч
	0,34
	0,34
	0,34
	0,34
	0,34
	

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	тонн/ч
	4,17
	4,17
	4,14
	4,10
	4,07
	

	отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	тонн/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	Предельный часовой расход на заполнение
	тонн/ч
	35,00
	35,00
	35,00
	35,00
	35,00
	

	Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме
	тонн/ч
	4,51
	4,51
	4,48
	4,44
	4,41
	

	Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка
	тонн/ч
	7,13
	7,13
	7,10
	7,06
	7,03
	

	Резерв (+)/ дефицит (-) ВПУ
	тонн/ч
	0,07
	0,07
	0,11
	0,14
	0,17
	

	Доля резерва
	%
	1,3%
	1,3%
	2,0%
	2,6%
	3,2%
	


*Указаны ориентировочные значения производительности. Конечный состав оборудования будет определен проектом

**Информация подлежит корректировке по итогам разработки проекта котельной и выбора конечного состава оборудования

Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения

Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения представлены в разделе 3.1 настоящего документа.

Раздел 4. Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

Описание сценариев развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии, расположенных на территории города Рыбинска, в первую очередь определяются перспективными условиями развития энергетики Рыбинской области в целом. 

Основными программными и нормативными документами, которые регламентируют планы по развитию электроэнергетики и газификации Рыбинской области, являются:

1. Приказ Минэнерго России от 28.03.2023 г. №108 «Об утверждении схемы и программы развития Единой энергетической системы России на 2023-2028 годы»;

2. Указ Губернатора Ярославской области «Схема и программа развития электроэнергетики электроэнергетических систем России на 2023-2028 годы» (Ярославская область);

3. Региональная программа «Газификация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Ярославской области" на 2022 - 2031 годы (актуализация 2023 года);

4. Схема теплоснабжения городской округа город Рыбинск Ярославской области на период с 2013 по 2027 год (актуализация на 2024 год). 

Согласно вышеуказанным документам, в рассматриваемый период актуализации схемы, строительство источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии на территории города Рыбинска не предусматривается. В случае, если будет выбран вариант, предусматривающий мероприятия по организации генерирующего оборудования на котельных, необходимо синхронизировать со схемой и программой развития электроэнергетических систем Ярославской области.

Учитывая выше сказанное, в рамках актуализации Схемы теплоснабжения на 2023-2042 год, рассмотрены наиболее вероятные сценарии развития энергетики региона. 

4.1.1 Модернизация системы теплоснабжения районов «Мариевка», «Гагаринский»

В рамках модернизации системы теплоснабжения районов «Мариевка» и «Гагаринский» к рассмотрению предполагается несколько сценариев: 

Сценарий 1: объединение нагрузок котельных «Софья Перовская», «Тема» и «Мариевка», и переключением нагрузки этих котельных на котельную «Призма» с устройством установки комбинированной генерации;

Сценарий 2: реконструкция оборудования котельных «Софья Перовская», «Тема», «Призма», «Мариевка» (с переводом всех нагрузок на котельную «Призма») без установки комбинированной генерации.

Также, вне рассматриваемых сценариев, предусматривается обеспечение ГВС МКД по ул. Гагарина, 33а и 35, ул. Щепкина, 19, ул. Рабкоровская, 27 и ул. 1-я Выборгская, 28.

4.1.2 Модернизация системы теплоснабжения микрорайонов «Веретье-1,2,3», «Прибрежный», «Северный» и Центрального планировочного района

В рамках модернизации системы теплоснабжения районов «Веретье-1,2,3», «Прибрежный», «Северный» и Центрального планировочного района в рамках актуализации схемы теплоснабжения рассматривается несколько сценариев: 

Сценарий 1а: объединение нагрузок котельных «Бабушкина», «Поток» и переключением нагрузки этих котельных на котельную «Веретье» с устройством установки комбинированной генерации на ней; 

Сценарий 1б: реконструкция оборудования котельной «Веретье» (увеличение мощности источника) с переводом на нее нагрузок котельной «Бабушкина» и «Поток» с последующим выводом их эксплуатации данных источников; 

Сценарий 2: строительство нового источника ООО «Рыбинская Генерация» и переключение на него потребителей тепловой энергии, в настоящее время обеспечиваемых теплом от ТЭЦ ПАО «ОДК-Сатурн», части потребителей «Веретье» (потребители по ул. 9 мая, Проспект Ленина и ул. Солнечная); реконструкция котельных «Поток», «Стоялая». 

Сценарий 3: перевод нагрузок котельных «Поток», «Стоялая», части потребителей «Веретье» (потребители по ул. 9 мая, Проспект Ленина и ул. Солнечная) на источник ПАО «ОДК-Сатурн»; 

переключение нагрузок котельной «Бабушкина» на котельную «Веретье» с последующим выводом из эксплуатации котельной «Бабушкина».

4.1.3 Модернизация системы теплоснабжения потребителей района «Зачеремушный»

В рамках модернизации системы теплоснабжения района «Зачеремушный» к рассмотрению предполагается несколько сценариев: 

Сценарий 1: объединение зоны действия котельных «Полиграф» и «Военная база» с устройством установки комбинированной генерации в котельной «Полиграф» и выводом из эксплуатации котельной «Военная база»; 

Сценарий 2: перевод нагрузок котельной «Военная база» на котельную «Полиграф» с переводом котельной «Военная база» в ЦТП, либо строительство нового ЦТП; 

Сценарий 3: реконструкция котельной «Военная база», строительство резервного топливного хозяйства (РТХ);

Сценарий 4: строительство новой БМК «Военная база». 

4.1.4 Модернизация системы теплоснабжения потребителей районов «Волжский» 

В рамках модернизации системы теплоснабжения района «Волжский» к рассмотрению предполагается несколько сценариев: 

Сценарий 1а: объединение зоны действия котельных «Волжский» и «ГЭС» с устройством установки комбинированной генерации в котельной «Волжский» и выводом из эксплуатации котельной «ГЭС»;

Сценарий 1б: реконструкция оборудования котельной «Волжский» с устройством установки комбинированной генерации в котельной «Волжский»; модернизация и реконструкция оборудования котельной «ГЭС» (без объединения зоны действия источников);

Сценарий 2: реконструкция оборудования котельной «Волжский» с переводом на нее нагрузок котельной «ГЭС» и последующим выводом ее из эксплуатации.

4.1.5 Модернизация системы теплоснабжения потребителей района «Переборы»

В рамках модернизации системы теплоснабжения района «Переборы» к рассмотрению предполагается следующие сценарии: 

Сценарий 1: строительство новой котельной «Переборы»;

Сценарий 2: строительство нового источника района «Переборы» с установкой комбинированной генерации тепловой и электрической энергии.

4.1.6 Модернизация системы теплоснабжения потребителей районов «Слип», «Кировский», «Копаево»

В рамках модернизации системы теплоснабжения районов «Слип», «Кировский», «Копаево» к рассмотрению предполагается следующие сценарии: 

Сценарий 1: реконструкция котельной «Нефтебаза» и РТХ;

Сценарий 2: строительство новой БМК «Нефтебаза».

По сценарию 1 и 2: 

- модернизация и реконструкция оборудования котельной «Слип»; 

- модернизация и реконструкция оборудования котельной «Психбольница»; 

- модернизация и реконструкция оборудования котельной «Сельхозтехника».
- перевод потребителей котельной «Рыбинсккорм» на индивидуальные источники;

- модернизация и реконструкция оборудования котельной «Школа-интернат».

4.1.7 Система теплоснабжения потребителей Западного планировочного района

Строительство новой котельной мощностью 40 МВт в Западном планировочном районе, обеспечивающей теплоснабжение застройки жилого квартала в районе улиц Переборский тракт - Гражданская – Глебовская.

Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

На основании анализа, представленного в п.5.2 Главы 5 «Мастер-план» обосновывающих материалов, и ценовых (тарифных) последствий для потребителей по показателям: 

· затраты на реализацию мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии; 

· затраты на реализацию мероприятий по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них; 

· ценовые последствия реализации мероприятий для потребителей тепловой энергии, 

можно сделать вывод о том, что наиболее целесообразным вариантом перспективного развития систем теплоснабжения г. Рыбинска является следующий:

1. Модернизация системы теплоснабжения районов «Мариевка», «Гагаринский»

Сценарий 1: объединение нагрузок котельных «Софья Перовская», «Тема» и «Мариевка», и переключением нагрузки этих котельных на котельную «Призма» с устройством установки комбинированной генерации.

На основании проведенного анализа, наиболее целесообразным является вариант обеспечения ГВС МКД по ул. Гагарина, 33а и 35, ул. Щепкина, 19, ул. Рабкоровская, 27 и ул. 1-я Выборгская, 28 при модернизации электробойлерных с переводом их в ЦТП.

2. Модернизация системы теплоснабжения микрорайонов «Веретье-1,2,3», «Прибрежный», «Северный» и Центрального планировочного района
Сценарий 1а: объединение нагрузок котельных «Бабушкина», «Поток» и переключением нагрузки этих котельных на котельную «Веретье» (с переводом части нагрузок на ТЭЦ ПАО «ОДК-Сатурн») с устройством установки комбинированной генерации на ней.

3. Модернизация системы теплоснабжения потребителей района «Зачеремушный»

Сценарий 1: объединение зоны действия котельных «Полиграф» и «Военная база» с устройством установки комбинированной генерации в котельной «Полиграф» и выводом из эксплуатации котельной «Военная база».

4. Модернизация системы теплоснабжения потребителей районов «Волжский» и «Переборы»

Сценарий 1б: реконструкция оборудования котельной «Волжский» с устройством установки комбинированной генерации в котельной «Волжский»; модернизация и реконструкция оборудования котельной «ГЭС».

5. Модернизация системы теплоснабжения потребителей район «Переборы»

Сценарий 2: строительство нового источника района «Переборы» с установкой комбинированной генерации тепловой и электрической энергии.

6. Модернизация системы теплоснабжения потребителей районов «Слип», «Кировский», «Копаево»

Сценарий 2: строительство новой БМК «Нефтебаза»;

· модернизация и реконструкция оборудования котельной «Слип»; 

· модернизация и реконструкция оборудования котельной «Психбольница»; 

· модернизация и реконструкция оборудования котельной «Сельхозтехника»;

· перевод потребителей от котельной ООО «Рыбинсккорм» на индивидуальное отопление, вывод котельной из эксплуатации;

· проведение мероприятий по повышению категории надежности электроснабжения на котельной «Школа-интернат».

7. Системы теплоснабжения потребителей Западного планировочного района

Строительство новой котельной мощностью 40 МВт в Западном планировочном районе, обеспечивающей теплоснабжение застройки жилого квартала в районе улиц Переборский тракт - Гражданская – Глебовская.

Данный вариант позволяет обеспечить: 

· проведение модернизации и реконструкции существующих источников;

· оптимизацию состава мощности источников;

· снижение затрат на собственные нужды при производстве тепловой энергии по ряду источников; 

· меньший рост тарифа при реализации мероприятий (снизить денежную нагрузку для населения). 
Раздел 5. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, городского округа, города федерального значения, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей и радиуса эффективного теплоснабжения

Для обеспечения теплоснабжения застройки жилого квартала в районе улиц Переборский тракт - Гражданская – Глебовская настоящей схемой теплоснабжения предусматривается строительство новой котельной мощностью 40 МВт. Ориентировочный срок ввода в эксплуатацию – 2030 год – 1 очередь, 2035 год – 2 очередь.

Схема расположения нового источника представлена на схеме ниже.
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Рисунок 5.1.1 Новая котельная Западного планировочного района

Баланс мощности нового источника представлен в таблице ниже.

Таблица 5.1.1 Балансы тепловой мощности новой котельной Западного планировочного района

	Наименование
	Ед. измерения
	2030-2034
	2035-2039

	Установленная мощность
	Гкал/час
	25,80
	34,39

	Располагаемая мощность
	Гкал/час
	25,80
	34,39

	Собственные и хозяйственные нужды
	Гкал/час
	0,22
	0,31

	Тепловая мощность нетто
	Гкал/час
	25,57
	34,08

	Потери в тепловых сетях
	Гкал/час
	0,91
	1,26

	то же в %
	%
	4,4%
	4,4%

	Присоединенная нагрузка
	Гкал/час
	19,88
	27,56

	Суммарная тепловая нагрузка на коллекторах источника
	Гкал/час
	20,79
	28,83

	Резерв ("+")/ Дефицит("-")
	Гкал/час
	4,78
	5,26

	
	%
	18,7%
	15,4%

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла
	Гкал/час
	17,0
	25,5

	Резерв ("+")/ Дефицит("-") мощности котельных «нетто» с учетом фактических нагрузок (при аварийном выводе котла)
	Гкал/час
	-1,6
	-0,2

	
	%
	-9,3%
	-0,9%

	Выработка тепловой энергии на источнике
	тыс. Гкал
	55,217
	76,558

	Собственные нужды источника
	тыс. Гкал
	0,55
	0,77

	Отпуск источника в сеть
	тыс. Гкал
	54,66
	75,79

	Потери в тепловых сетях
	тыс. Гкал
	5,47
	7,58

	Полезный отпуск потребителям
	тыс. Гкал
	49,20
	68,21

	Удельный расход топлива на ВЫРАБОТКУ тепловой энергии
	кг у.т/Гкал
	152,00
	152,00

	Расход условного топлива
	тыс. тут.
	8,39
	11,64

	Удельный расход топлива на ОТПУСК В СЕТЬ  тепловой энергии
	кг у.т/Гкал
	153,54
	153,54

	Переводной коэффициент
	тут/тыс. куб.м
	1,16
	1,16

	Расход натурального топлива
	млн. куб.м
	7,21
	10,00


Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии

Выбранным вариантом развития схемы теплоснабжения городского округа город Рыбинск предусматривается реализация мероприятий по реконструкции на следующих источниках:

· модернизация и реконструкция оборудования котельной «Слип»; 

· модернизация и реконструкция оборудования котельной «Психбольница»; 

· модернизация и реконструкция оборудования котельной «Сельхозтехника»;
· перевод потребителей от котельной ООО «Рыбинсккорм» на индивидуальное отопление, вывод котельной из эксплуатации;

· проведение мероприятий по повышению категории надежности электроснабжения на котельной «Школа-интернат».

Срок и затраты по мероприятиям представлены в таблице 5.3.1
Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии, а также строительству новых источников тепловой энергии на площадках существующих объектов с целью повышения эффективности и надежности работы систем теплоснабжения сформированы на основании принятого приоритетного сценария развития СЦТ городского округа.

Сводная информация о принятых решениях в отношении источников тепловой энергии приведена в таблице ниже.

Таблица 5.1.2 Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии, а также строительству новых источников тепловой энергии на площадках существующих объектов с целью повышения эффективности и надежности работы систем теплоснабжения
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Система теплоснабжения
	Срок реализации
	Оценка стоимости в ценах базового года, млн рублей (без НДС)

	1
	Реконструкция автоматики безопасности и регулирования котла ТВГ-8М № 2
	Котельная «Бабушкина»
	2025
	4,4

	2
	Реконструкция автоматики безопасности и регулирования котла ТВГ-8М № 3
	Котельная «Бабушкина»
	2025
	4,4

	3
	Реконструкция автоматики безопасности и регулирования котла КВГ-6,5 № 1
	Котельная «Бабушкина»
	2025
	4

	4
	Установка ПГУ 24 МВт
	Котельная «Веретье»
	2025-2028
	2000,44

	5
	Установка двух дополнительных котлов: ПТВМ-30 и ПТВМ-50
	Котельная «Веретье»
	2027-2028
	72,1

	6
	Реконструкция котлоагрегата ПТВМ-50 № 1
	Котельная «Веретье»
	2023
	30,63

	7
	Автоматизация котлоагрегата ПТВМ-50 № 1
	Котельная «Веретье»
	2024
	15,59

	8
	Автоматизация котлоагрегата ПТВМ-50 № 2
	Котельная «Веретье»
	2025
	16,23

	9
	Автоматизация котлоагрегата ПТВМ-50 № 3
	Котельная «Веретье»
	2026
	168,94

	10
	Реконструкция бака-аккумулятора V=2000 м3
	Котельная «Веретье»
	2024
	36,47

	11
	Реконструкция узла учета тепловой энергии
	Котельная «Веретье»
	2030
	17,12

	12
	Реконструкция ХВО котельной
	Котельная «Веретье»
	2029
	21,67

	13
	Реконструкция системы управления насосного оборудования
	Котельная «Веретье»
	2024
	4,96

	14
	Реконструкция зданий и сооружений
	Котельная «Веретье»
	2024
	11,17

	15
	Реконструкция РТХ котельной "Веретье"
	Котельная «Веретье»
	2032-2034
	107,28

	16
	Установка ПГУ 24 МВт
	Котельная «Волжский»
	2026-2029
	2082,45

	17
	Модернизация систем управления, автоматизации оборудования котельной
	Котельная «Волжский»
	2027-2028
	41,79

	18
	Реконструкция котлоагрегата ПТВМ-50
	Котельная «Волжский»
	2025
	39,85

	19
	Капитальный ремонт деаэратора ДСА-75-50
	Котельная «Волжский»
	2024
	12,38

	20
	Автоматизация котлоагрегата ПТВМ-50
	Котельная «Волжский»
	2026
	16,89

	21
	Реконструкция ХВО котельной
	Котельная «Волжский»
	2027
	23,05

	22
	Реконструкция системы управления насосного оборудования с заменой электродвигателя
	Котельная «Волжский»
	2024
	4,96

	23
	Реконструкция узла учета тепловой энергии
	Котельная «Волжский»
	2025
	15,5

	24
	Проведение мероприятий по повышению категории надежности электроснабжения ЦТП Целинная, 1А
	Котельная «Волжский»
	2031
	5,53

	25
	Реконструкция зданий и сооружений
	Котельная «Волжский»
	2024
	11,38

	26
	Реконструкция бака-аккумулятора V=50 м3
	Котельная «ГЭС»
	2025
	2,05

	27
	Автоматизация узла приготовления ГВС
	Котельная «ГЭС»
	2025
	5,53

	28
	Реконструкция зданий и сооружений
	Котельная «Мариевка»
	2023
	1,23

	29
	Переключение потребителей микрорайона "Мариевка", включая МКД по ул. Гагарина и ул. Щепкина
	Котельная «Мариевка»
	2024
	6,52

	30
	Оптимизация системы теплоснабжения от котельной "Нефтебаза"
	Котельная «Нефтебаза»
	2024
	42,53

	31
	Строительство новой котельной 40 МВт
	Новая котельная
	2029-2034
	237,06

	32
	Установка ГПУ 4 МВт
	Котельная «Переборы»
	2027-2028
	194,75

	33
	Строительство новой котельной Переборы
	Котельная «Переборы»
	2023
	417,35

	34
	Установка ГПУ 4 МВт
	Котельная «Полиграф»
	
	202,53

	35
	Реконструкция котлоагрегата ПТВМ-30 № 2
	Котельная «Полиграф»
	2023
	25,1

	36
	Капитальный ремонт бака-аккумулятора V=1000 м3
	Котельная «Полиграф»
	2032
	13,92

	37
	Автоматизация котлоагрегата ПТВМ-30 № 2
	Котельная «Полиграф»
	2024
	10,63

	38
	Реконструкции сети электроснабжения котельной с заменой КТП6/0,4 кВ
	Котельная «Полиграф»
	2024
	21,27

	39
	Реконструкция ХВО котельной
	Котельная «Полиграф»
	2029-2030
	37,37

	40
	Обеспечение мер антитеррористической защиты (устройство ограждения территории)
	Котельная «Полиграф»
	2024
	2,05

	41
	Восстановление ливневой канализации
	Котельная «Полиграф»
	2025
	5,53

	42
	Восстановление элементов здания котельной, в т.ч. замена светопропускающих конструкций
	Котельная «Полиграф»
	2025
	11,76

	43
	Реконструкция узла учета тепловой энергии
	Котельная «Полиграф»
	2025
	8,17

	44
	Реконструкция зданий и сооружений
	Котельная «Полиграф»
	2024
	7,63

	45
	Котел-утилизатор теплодымовых газов от водогрейных котлов
	Котельная «Полиграф»
	2030
	23,23

	46
	Реконструкция РТХ котельной "Полиграф"
	Котельная «Полиграф»
	2032-2034
	69,75

	47
	Реконструкция бака-аккумулятора V=200 м3
	Котельная «Поток»
	2024
	16,13

	48
	Реконструкция узла учета газа
	Котельная «Поток»
	2023
	1,53

	49
	Автоматизация котла ДКВР-10/13 №2
	Котельная «Поток»
	2024
	5,76

	50
	Автоматизация котла ДКВР-10/13 № 3
	Котельная «Поток»
	2024
	5,76

	51
	Автоматизация котла ДКВР-10/13 № 4
	Котельная «Поток»
	2024
	5,76

	52
	Автоматизация котла ДКВР-10/13 № 5
	Котельная «Поток»
	2024
	5,76

	53
	Реконструкция системы управления подпиточных насосов
	Котельная «Поток»
	2023
	0,61

	54
	Реконструкция узла учета тепловой энергии
	Котельная «Поток»
	2024
	5,9

	55
	Реконструкция дымовой трубы
	Котельная «Поток»
	2024
	12,2

	56
	Приведение характеристик насосного и теплообменного оборудования к требуемым режимам (замена оборудования)
	Котельная «Поток»
	2024
	3,4

	57
	Реконструкция зданий и сооружений
	Котельная «Поток»
	2024
	15,19

	58
	Установка ГПУ 6 МВт
	Котельная «Призма»
	2031-2032
	341,01

	59
	Установка двух дополнительных котлов ДКВР-20
	Котельная «Призма»
	2030-2031
	31,86

	60
	Реконструкция котлоагрегата ДЕ-25-14
	Котельная «Призма»
	2023
	12,76

	61
	Реконструкция автоматики безопасности и регулирования котла ДКВР-20/13
	Котельная «Призма»
	2024
	5,76

	62
	Реконструкция баков-аккумуляторов V=100 м3
	Котельная «Призма»
	2024
	5,32

	63
	Капитальный ремонт кровли здания котельной
	Котельная «Призма»
	2024
	3,87

	64
	Реконструкция ХВО котельной
	Котельная «Призма»
	2028-2029
	29,63

	65
	Реконструкция узла учета тепловой энергии
	Котельная «Призма»
	2025
	5,68

	66
	Приведение характеристик насосного и теплообменного оборудования к требуемым режимам (замена оборудования)
	Котельная «Призма»
	2024
	3,26

	67
	Реконструкция зданий и сооружений
	Котельная «Призма»
	2025
	9,96

	68
	Реконструкция РТХ котельной «Призма»
	Котельная «Призма»
	2032-2034
	30,89

	69
	Реконструкция котлоагрегатов и вспомогательного оборудования
	Котельная «Психбольница»
	2025
	3,99

	70
	Перевод котельной на автоматический режим работы
	Котельная «Психбольница»
	2025
	13,64

	71
	Проведение мероприятий по повышению категории надежности электроснабжения
	Котельная «Психбольница»
	
	2,33

	72
	Реконструкция дымовой трубы
	Котельная «Психбольница»
	2026
	5,19

	73
	Перевод потребителей от котельной ООО "Рыбинсккорм" на индивидуальное отопление
	Котельная «Рыбинсккорм»
	2030-2031
	27,16

	74
	Реконструкция автоматики безопасности и регулирования котла ТВГ-8М № 1
	Котельная «Софьи Перовской»
	2025
	5,04

	75
	Реконструкция автоматики безопасности и регулирования котла ТВГ-8М № 2
	Котельная «Софьи Перовской»
	2025
	5,04

	76
	Реконструкция автоматики безопасности и регулирования котла ТВГ-8М № 3
	Котельная «Софьи Перовской»
	2025
	5,04

	77
	Реконструкция узла учета тепловой энергии
	Котельная «Софьи Перовской»
	2025
	4,73

	78
	Реконструкция зданий и сооружений
	Котельная «Софьи Перовской»
	2027
	4,8

	79
	организация ГВС потребителей по ул. Гагарина, 33а и 35, ул. Щепкина, 19, ул. Рабкоровская, 27 и ул. 1-я Выборгская, 28 посредствам перевода электробойлерных в разряд ЦТП
	Котельная «Софьи Перовской»
	2024
	40,66

	80
	Реконструкция котлоагрегата ДЕ-25/14
	Котельная «Сельхозтехника»
	2023
	15,32

	81
	Замена котлоагрегата КВГ-1,1-95 на котел мощностью 1,5 МВт
	Котельная «Сельхозтехника»
	2030
	5,07

	82
	Реконструкция ХВО котельной
	Котельная «Сельхозтехника»
	2031
	12,68

	83
	Реконструкция узла учета тепловой энергии
	Котельная «Сельхозтехника»
	2024
	5,26

	84
	Реконструкция зданий и сооружений
	Котельная «Сельхозтехника»
	2025
	10,52

	85
	Автоматизация котлоагрегата ПТВМ-30 № 2
	Котельная «Слип»
	2030
	11,04

	86
	Реконструкция сигнализации уровня бака-аккумулятора
	Котельная «Слип»
	2025
	0,8

	87
	Реконструкция дымовой трубы
	Котельная «Слип»
	2025
	7,41

	88
	Реконструкция ХВО котельной
	Котельная «Слип»
	2028-2029
	23,31

	89
	Реконструкция бака-аккумулятора V=100 м3
	Котельная «Слип»
	2025
	2,77

	90
	Приведение характеристик насосного и теплообменного оборудования к требуемым режимам (замена оборудования)
	Котельная «Слип»
	2024-2025
	3,26

	91
	Реконструкция зданий и сооружений
	Котельная «Слип»
	2025-2026
	15,82

	92
	Реконструкция РТХ котельной "Слип"
	Котельная «Слип»
	2032-2034
	30,89

	93
	Перевод потребителей от котельной ФКУ "СИЗО-2" на индивидуальное отопление
	Котельная ФКУ "СИЗО-2"
	2023
	12

	94
	Проведение мероприятий по повышению категории надежности электроснабжения
	ЦТП Чкалова, 69
	2031
	6,39

	95
	Проведение мероприятий по повышению категории надежности электроснабжения
	Котельная «Школа-интернат»
	2031
	5,63


Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных

На территории городского округа город Рыбинск совместная работа источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных, отсутствует.
Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно

В рамках рассматриваемого сценария к выводу из эксплуатации с передачей тепловой нагрузки на другие источники предусматриваются следующие котельные:

1. К 2028 году перевод нагрузок котельной «Бабушкина» на котельную «Веретье» с последующим выводом из эксплуатации котельной «Бабушкина»;

2. К 2028 году перевод нагрузок котельной «Поток» на котельную «Веретье» с последующим выводом из эксплуатации котельной «Поток»;

3. К 2028 году перевод нагрузок котельной «Военная база» на котельную «Полиграф» с последующим выводом из эксплуатации котельной «Военная база»;

4. К 2030 году перевод нагрузок котельной «Тема» на котельную «Призма» с последующим выводом из эксплуатации котельной «Тема»;

5. К 2030 году перевод нагрузок котельной «Мариевка» на котельную «Призма» с последующим выводом из эксплуатации котельной «Мариевка»;

6. К 2031 году перевод нагрузок котельной «Софьи Перовской» на котельную «Призма» с последующим выводом из эксплуатации котельной «Софьи Перовской»;

7. К 2032 году перевод потребителей от котельной ООО «Рыбинсккорм» на индивидуальное отопление, вывод котельной из эксплуатации.

Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

В Главе 5 «Мастер-план» обосновывающих материалов настоящей актуализации схемы теплоснабжения рассмотрены варианты развития систем теплоснабжения города Рыбинска и выбраны наиболее оптимальные сценарии для каждого района. В настоящем разделе представлены выбранные сценарии перспективного развития систем теплоснабжения г. Рыбинска:
1. Модернизация системы теплоснабжения районов «Мариевка», «Гагаринский»

Сценарий 1: объединение нагрузок котельных «Софья Перовская», «Тема» и «Мариевка», и переключением нагрузки этих котельных на котельную «Призма» с устройством установки комбинированной генерации.

На основании проведенного анализа, наиболее целесообразным является вариант обеспечения ГВС МКД по ул. Гагарина, 33а и 35, ул. Щепкина, 19, ул. Рабкоровская, 27 и ул. 1-я Выборгская, 28 при модернизации электробойлерных с переводом их в ЦТП.

2. Модернизация системы теплоснабжения микрорайонов «Веретье-1,2,3», «Прибрежный», «Северный» и Центрального планировочного района
Сценарий 1а: объединение нагрузок котельных «Бабушкина», «Поток» и переключением нагрузки этих котельных на котельную «Веретье» (с переводом части нагрузок на ТЭЦ ПАО «ОДК-Сатурн») с устройством установки комбинированной генерации на ней.

3. Модернизация системы теплоснабжения потребителей района «Зачеремушный»

Сценарий 1: объединение зоны действия котельных «Полиграф» и «Военная база» с устройством установки комбинированной генерации в котельной «Полиграф» и выводом из эксплуатации котельной «Военная база».

4. Модернизация системы теплоснабжения потребителей районов «Волжский» и «Переборы»

Сценарий 1б: реконструкция оборудования котельной «Волжский» с устройством установки комбинированной генерации в котельной «Волжский»; модернизация и реконструкция оборудования котельной «ГЭС».

5. Модернизация системы теплоснабжения потребителей район «Переборы»

Сценарий 2: строительство нового источника района «Переборы» с установкой комбинированной генерации тепловой и электрической энергии.

Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации

Перевод котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо их вывод из эксплуатации, настоящей схемой теплоснабжения не предусматривается.
Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценка затрат при необходимости его изменения

Температурные графики отпуска тепловой энергии с источников тепловой энергии представлены в таблице ниже.

Таблица 5.1.3 Температурные графики отпуска тепловой энергии с источников 

	Источник
	Температурный график, ᵒС

	Котельная «Веретье»
	150/70

	Котельная «Бабушкина»
	150/70

	Котельная «Софьи Перовской»
	130/70

	Котельная «Тема»
	130/70

	Котельная «Призма»
	130/70

	Котельная «Слип»
	130/70

	Котельная «Сельхозтехника»
	130/70

	Котельная «Стоялая»
	95/70

	Котельная «Мариевка»
	95/70

	Котельная «Психбольница»
	95/70

	Котельная «Школа-интернат»
	95/70

	Котельная «Полиграф»
	150/70

	Котельная «Переборы»
	130/70

	Котельная «Военная база»
	95/70

	Котельная «ГЭС»
	95/70

	Котельная «Волжский»
	150/70

	Котельная «Поток»
	130/70

	Котельная «Элеватор»
	95/70

	Котельная «Рыбинсккорм»
	95/70

	Котельная «Нефтебаза»
	95/70

	Котельная «Ягутка»
	95/70

	Котельная ПАО «НПО Сатурн»
	130/70


В перспективе корректировка температурных графиков на территории городского округа не предусмотрена.

Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей

Установленная мощность источника тепловой энергии – сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды.

Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии подробно описаны в Разделе 2 настоящего отчета.

Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

Настоящей схемой теплоснабжения на расчетный период действия строительство новых и(или) реконструкция существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых, а также местных видом топлива не предусматривается.

Раздел 6. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)

Настоящей схемой теплоснабжения мероприятия по реконструкции и строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов) предусматриваются в рамках раздела 6.4 с ликвидацией котельных.

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа, города федерального значения под жилищную, комплексную или производственную застройку

Оценка стоимости мероприятий выполнена с использованием укрупненных нормативов цены строительства НЦС 81-02-13-2023 «Наружные тепловые сети», утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ № 158/пр от 06.03.2023 года.

Все мероприятия по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки возможно разделить на три группы:

1) Мероприятия по подключению перспективных потребителей согласно техническим условиям;

2) Мероприятия по подключению перспективных потребителей в зоне действия котельных «Веретье» и «Бабушкина» согласно ППТ;

3) Мероприятия по подключению перспективных потребителей в зоне действия новой газовой котельной согласно ППТ.

Сводные финансовые потребности приведены в таблице ниже.

Таблица 6.1.1 Распределение финансирования мероприятий по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Общая стоимость работ (в базовых ценах),
 млн. руб. без НДС
	Финансовые потребности в прогнозных ценах, млн. руб. без НДС, в т.ч.

	
	
	
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035-2039

	1
	Строительство тепловых сетей для подключения перспективных потребителей в зоне действия новой котельной
	271,11
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	57,85
	60,16
	62,57
	65,07
	67,68
	95,16

	2
	Строительство тепловых сетей для подключения перспективных потребителей в зоне действия котельных "Веретье" / "Бабушкина"
	342
	 
	 
	 
	77,98
	81,10
	84,34
	87,71
	91,22
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Строительство тепловых сетей для реализации технических условий на подключение
	76,31
	 
	2,22
	1,63
	82,89
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Итого
	689,42
	0,00
	2,22
	1,63
	160,87
	81,10
	84,34
	87,71
	149,07
	60,16
	62,57
	65,07
	67,68
	95,16


Для подключения перспективных потребителей существует потребность в реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра с целью обеспечения требуемой пропускной способности. Сводные финансовые затраты на реализацию рассматриваемой группы проектов приведены в таблице ниже.

Таблица 6.1.2 Распределение финансирования мероприятий по реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Общая стоимость работ (в базовых ценах), 
млн. руб. без НДС
	Финансовые потребности в прогнозных ценах, млн. руб. без НДС, в т.ч.

	
	
	
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035-2039

	1
	Реконструкция тепловых сетей в целях подключения перспективных потребителей котельной "Веретье"
	3,3
	
	
	3,62
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Реконструкция тепловых сетей в целях подключения перспективных потребителей источника "ОДК-Сатурн"
	31,62
	
	
	34,66
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого
	34,92
	0,00
	0,00
	38,28
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00


Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Мероприятия по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения настоящей схемой теплоснабжения не предусматриваются.

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

Настоящей схемой теплоснабжения предусматриваются мероприятия по объединению систем теплоснабжения котельных.

Также к настоящей группе проектов относится строительство тепловых сетей от новой котельной «Переборы», предполагаемой к строительству проектом инвестиционной программой ООО «Рыбинская генерация».

Дополнительно в настоящей группе проектов учеты мероприятия по проведению режимной наладки тепловых сетей согласно проекту инвестиционной программы ООО «Рыбинская генерация». Оценочная стоимость составляет 57,71 млн. руб. в прогнозных ценах без НДС. Период реализации: 2024-2028 гг.

Сводная информация о финансовых потребностях на реализацию указанной группы проектов приведена в таблице ниже.

Таблица 6.1.3 Распределение финансирования мероприятий, направленных на повышение эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Общая стоимость работ (в базовых ценах), 
млн. руб. без НДС
	Финансовые потребности в прогнозных ценах, млн. руб. без НДС, в т.ч.:

	
	
	
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035-2039

	1
	Объединение котельных "Полиграф" и "Военная база"
	46,82
	 
	 
	 
	 
	27,76
	28,87
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Объединение котельных "Призма", "С.Перовская", "Мариевка", "Тема"
	463,54
	 
	 
	 
	 
	 
	142,89
	148,61
	154,55
	160,73
	 
	 
	 
	 

	3
	Объединение котельных "Веретье", "Бабушкина" и "Поток"
	360,77
	 
	 
	 
	137,09
	142,58
	148,28
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Строительство тепловых сетей для переключения нагрузки котельной "Переборы" на новый источник
	69,52
	 
	36,64
	38,10
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Режимная наладка тепловых сетей
	50,54
	 
	10,63
	11,07
	11,52
	12,00
	12,49
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Итого
	991,19
	0,00
	47,27
	49,17
	148,62
	182,33
	332,52
	148,61
	154,55
	160,73
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00


Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей и(или) подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса
Предложения по реконструкции тепловых сетей сформулированы на основании проекта инвестиционной программы ООО «Рыбинская генерация» на период 2023-2034 годы и дополнены по результатам анализа существующего положения в сфере теплоснабжения.

Мероприятия, предусмотренные в рамках проекта инвестиционной программы ООО «Рыбинская генерация», представлены в таблице ниже.

Предложения по реконструкции тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, сформированные по результатам анализа существующего положения, представлены в таблице 6.5.2.

Суммарные затраты на реконструкцию ветхих тепловых сетей оцениваются в 4 042,94 млн. руб. (в прогнозных ценах без НДС).

Таблица 6.1.4 Мероприятия по реконструкции тепловых сетей, предусмотренные в рамках проекта инвестиционной программы ООО «Рыбинская генерация»

	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Описание и место расположения объекта
	Основные технические характеристики
	Год начала реализации
	Год окончания реализации
	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. без НДС

	
	
	
	Наименование и значение показателя
	
	
	Плановые расходы
	Профинансировано к 2023 году
	Финансирование, в т.ч. по годам

	
	
	
	Тепловая сеть
	
	
	Всего
	в том числе
	
	

	
	
	
	Ду
	Пропускная способность, т/ч
	Протяженность ( в 2хтр исчислении), км
	Способ прокладки
	
	
	
	ПИР
	СМР
	
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032

	3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей

	3.1.1
	Реконструкция тепловых сетей от котельной "Полиграф"
	г. Рыбинск, район "Зачеремушный"
	50-400
	0,2-53,00
	4,115
	канальная/бесканальная
	2025
	2032
	639246,48
	6392,46
	632854,02
	0,00
	0,00
	0,00
	55347,94
	57617,21
	59979,51
	124877,34
	129997,31
	67663,60
	70437,81
	73325,76

	3.1.2
	Реконструкция тепловых сетей от котельной "Сельхозтехника"
	г. Рыбинск, микрорайон "Копаево"
	50-400
	0,15-40,00
	0,825
	канальная/бесканальная
	2025
	2032
	127849,30
	1278,49
	126570,80
	0,00
	0,00
	0,00
	11069,59
	11523,44
	11995,90
	24975,47
	25999,46
	13532,72
	14087,56
	14665,15

	3.1.3
	Реконструкция тепловых сетей от котельной "Веретье"
	г. Рыбинск, Западный район
	50-400
	0,2-53,00
	3,29
	канальная/бесканальная
	2025
	2032
	511397,19
	5113,97
	506283,21
	0,00
	0,00
	0,00
	44278,35
	46093,76
	47983,61
	99901,87
	103997,85
	54130,88
	56350,25
	58660,61

	3.1.4
	Реконструкция тепловых сетей от котельной "Поток"
	г. Рыбинск, Северный поселок
	50-400
	0,15-40,00
	0,825
	канальная/бесканальная
	2025
	2032
	127849,30
	1278,49
	126570,80
	0,00
	0,00
	0,00
	11069,59
	11523,44
	11995,90
	24975,47
	25999,46
	13532,72
	14087,56
	14665,15

	3.1.5
	Реконструкция тепловых сетей от котельной "Призма"
	г. Рыбинск, район "Мариевка"
	50-400
	0,2-53,00
	0,825
	канальная/бесканальная
	2025
	2032
	127849,30
	1278,49
	126570,80
	0,00
	0,00
	0,00
	11069,59
	11523,44
	11995,90
	24975,47
	25999,46
	13532,72
	14087,56
	14665,15

	3.1.6
	Реконструкция тепловых сетей от котельной ПАО "ОДК-Сатурн"
	г. Рыбинск, Центральный район
	50-400
	0,15-40,00
	3,29
	канальная/бесканальная
	2025
	2032
	511397,19
	5113,97
	506283,21
	0,00
	0,00
	0,00
	44278,35
	46093,76
	47983,61
	99901,87
	103997,85
	54130,88
	56350,25
	58660,61

	3.1.7
	Реконструкция тепловой сети от т. А (в районе ул. Бульварная, 3) до т. Б (в районе ул. Большая Казанская, 50)
	г. Рыбинск, Центральный район
	200
	107
	0,18
	надземная
	2023
	2023
	32161,50
	321,62
	31839,89
	0,00
	32161,50
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.1.8
	Реконструкция тепловой сети от ТК-5047 в районе дома № 5 по ул. Нансена  до наружной стены дома № 49 по ул. Волочаевской
	г. Рыбинск, район "Мариевка"
	50-150
	0,15-2,80
	0,33
	канальная
	2023
	2023
	25317,81
	253,18
	25064,63
	0,00
	25317,81
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Итого
	2 103 068,05
	21 030,68
	2 082 037,37
	0,00
	57 479,31
	0,00
	177 113,41
	184 375,06
	191 934,44
	399 607,49
	415 991,40
	216 523,52
	225 400,99
	234 642,43


Таблица 6.1.5 Предложения по реконструкции тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, сформированные по результатам анализа существующего положения

	Энергоисточник
	Ду средневз. 
(сущ. сети)
	Протяженность в двухтрубном исчислении

(всего)
	Стоимость за единицу длины по НЦС 81-02-13-2023
	Коэф-нт перевода цен
	Протяженность сетей, предлагаемых на перекладку
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039
	Всего

	
	
	м
	тыс. руб.
	-
	м
	млн. руб. (в прогнозных ценах без НДС)

	Мариевка
	125
	500
	47053,22
	0,95
	500,0
	
	
	
	
	6,62
	6,89
	7,17
	7,45
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	28,13

	Волжский
	200
	31778
	61974,06
	0,95
	7474,1
	
	
	16,63
	17,30
	17,99
	18,71
	19,46
	20,24
	21,05
	21,89
	68,29
	71,02
	73,86
	76,82
	79,89
	83,09
	86,41
	692,64

	С.Перовская
	150
	6185
	51146,35
	0,95
	1454,7
	
	
	2,67
	2,78
	2,89
	3,01
	3,13
	3,25
	3,38
	3,52
	10,97
	11,41
	11,86
	12,34
	12,83
	13,35
	13,88
	111,26

	ГЭС
	70
	5541,2
	38452,97
	0,95
	1303,3
	
	
	1,80
	1,87
	1,95
	2,02
	2,11
	2,19
	2,28
	2,37
	7,39
	7,68
	7,99
	8,31
	8,64
	8,99
	9,35
	74,94

	Тема
	150
	7666
	51146,35
	0,95
	1803,0
	
	
	3,31
	3,44
	3,58
	3,72
	3,87
	4,03
	4,19
	4,36
	13,60
	14,14
	14,71
	15,29
	15,91
	16,54
	17,20
	137,90

	Нефтебаза
	80
	2493
	39236,26
	0,95
	586,3
	
	
	0,83
	0,86
	0,89
	0,93
	0,97
	1,01
	1,05
	1,09
	3,39
	3,53
	3,67
	3,82
	3,97
	4,13
	4,29
	34,40

	Стоялая
	125
	4699
	47053,22
	0,95
	1105,2
	
	
	1,87
	1,94
	2,02
	2,10
	2,18
	2,27
	2,36
	2,46
	7,67
	7,97
	8,29
	8,62
	8,97
	9,33
	9,70
	77,76

	Слип
	125
	10818
	47053,22
	0,95
	2544,4
	
	
	4,30
	4,47
	4,65
	4,84
	5,03
	5,23
	5,44
	5,66
	17,65
	18,36
	19,09
	19,85
	20,65
	21,47
	22,33
	179,02

	Военная база
	125
	4277
	47053,22
	0,95
	1005,9
	
	
	1,70
	1,77
	1,84
	1,91
	1,99
	2,07
	2,15
	2,24
	6,98
	7,26
	7,55
	7,85
	8,16
	8,49
	8,83
	70,78

	Бабушкина
	200
	6259,2
	61974,06
	0,95
	1472,2
	
	
	3,28
	3,41
	3,54
	3,69
	3,83
	3,99
	4,15
	4,31
	13,45
	13,99
	14,55
	15,13
	15,74
	16,37
	17,02
	136,43

	Переборы
	150
	13940,7
	51146,35
	0,95
	3278,8
	
	
	6,02
	6,26
	6,51
	6,77
	7,04
	7,33
	7,62
	7,92
	24,72
	25,71
	26,74
	27,81
	28,92
	30,08
	31,28
	250,76

	Школа-интернат
	80
	778
	39236,26
	0,95
	778,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	5,03
	5,23
	5,44
	5,66
	5,88
	6,12
	6,36
	6,62
	
	46,33

	Ягутка
	100
	1065
	45355,9
	0,95
	1065,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	8,27
	8,61
	8,95
	9,31
	9,68
	10,07
	10,47
	10,89
	76,24

	Психбольница
	50
	371,1
	36886,4
	0,95
	371,1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5,49
	5,71
	5,93
	6,17
	23,30

	Итого
	0,00
	0,00
	42,41
	44,10
	52,49
	54,59
	56,77
	59,05
	58,68
	69,31
	188,15
	195,68
	203,50
	217,13
	225,81
	234,85
	237,36
	1939,88


Раздел 7. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения

В соответствии с п. 10. статьи 20 ФЗ №417 от 07.12.2011 г. «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» с 1 января 2013 года подключение объектов капитального строительства потребителей к централизованным открытым системам теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается.

В соответствии с ФЗ №438 от 30.12.2021 г. «О внесении изменений в Федеральный закон «О теплоснабжении» допускается использование централизованных открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путём отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения. При этом все перспективные потребители будут подключены к централизованной системе теплоснабжения по закрытой схеме.

Подключения существующих потребителей к тепловым сетям осуществляются по двум основным схемам, в зависимости от типов подключаемых нагрузок. Условные схемы подключения приведены на рисунках ниже.

[image: image52.png]1l cB . ——

93

[

(T




Рисунок 7.1.1 Схема подключения потребителей к двухтрубной тепловой сети (при температурном графике 95/70 °С и наличии открытой системы теплоснабжения)
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Рисунок 7.1.2 Схема подключения потребителей к двухтрубной тепловой сети (при температурном графике 130/70 °С и выше, при наличии открытой системы теплоснабжения)

При переводе потребителей горячего водоснабжения на закрытую схему возможны следующие варианты:

- организация индивидуальных тепловых пунктов (ИТП) у абонентов (установка теплообменного оборудования на контур ГВС);

- строительство центральных тепловых пунктов в кварталах застройки (ЦТП);

- организация четырехтрубной системы централизованного теплоснабжения от источников.

Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

7.1.2 Организация индивидуальных тепловых пунктов

Индивидуальный тепловой пункт (ИТП) – комплекс технических устройств, предназначенный для присоединения систем теплопотребления здания (отопление, вентиляция и ГВС) к тепловой сети и для передачи, трансформации и распределения тепловой энергии теплоносителя от тепловой сети к системам теплопотребления жилых, общественных, производственных, складских и других зданий.

ИТП используется для обслуживания одного потребителя (здания или его части) и, как правило, располагается в подвальном или техническом помещении здания. Однако, в силу особенностей обслуживаемого здания, ИТП может быть размещен в отдельно стоящем сооружении.

Основными задачами ИТП являются:

- преобразование вида теплоносителя;

- контроль параметров режимов теплоносителя и их автоматизированное регулирование (величина расхода, уровень напора, температура, и так далее);

- распределение теплоносителя по системам теплопотребления;

- коммерческий учет потребляемой тепловой энергии;

- автоматическое поддержание уровня температуры горячей воды с учетом требований санитарных норм;

- автоматическое поддержание температуры воды в системе отопления в зависимости от температуры наружного воздуха, времени суток, рабочего графика и так далее;

- автоматизированный вывод информации на пункт диспетчеризации;

- возможность дистанционного контроля и управления через модем;

- сигнализация в случае аварийной и внештатной ситуации.

В состав ИТП может входить следующее теплоэнергетическое оборудование и вспомогательное оборудование:

- теплообменные аппараты (осуществляют передачу тепла);

- запорная и регулирующая арматура;

- насосы (при необходимости);

- контрольно-измерительные приборы;

- контроллеры;

- щиты электроуправления.

7.1.3 Строительство центральных тепловых пунктов

Центральный тепловой пункт (ЦТП) – комплекс технических устройств, предназначенный для присоединения, передачи и распределения тепловой энергии нескольким потребителям. В ЦТП подключаются группы однородных систем теплопотребления: отопление, вентиляция и ГВС большинства зданий микрорайона/квартала.

ЦТП должны размещаться на границах между магистральными и распределительными (квартальными) сетями и служат для распределения теплоносителя по системам отопления и горячего водоснабжения обслуживаемых зданий, а также функции обеспечения безопасности, управления и учета.

Принципиальная схема ЦТП представлена на рисунке ниже.
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Рисунок 7.1.3 Принципиальная схема ЦТП

Основные задачи ЦТП:

- автоматическое распределение теплоносителя, поступающего от теплоисточника по магистральным сетям в распределительные сети, в количествах, соответствующих потребности абонентов;

- телемеханический контроль за параметрами поступающего теплоносителя и приборный учет расхода теплоты, полученной потребителями;

- автоматическое регулирование параметров теплоносителя, поступающего в распределительные сети в соответствии с характеристиками группы потребителей;

- защита от нарушения гидравлического режима сетей при временных нарушениях теплового режима теплоисточником, а также от утечек в распределительных сетях; 

- защита местных систем отопления от аварийного повышения давления в магистральных сетях (гидравлические удары и ошибки при переключениях);

- водоподготовка для ГВС;

- обеспечение отключения отопления или горячего водоснабжения в случае необходимости.

В состав ЦТП может входить следующее теплоэнергетическое и вспомогательное оборудование:

- теплообменные аппараты для нагрева воды теплоносителем из магистральных сетей;

- насосы (циркуляционные насосы ГВС и системы отопления, насос подпитки, смесительный, резервный/аварийный);

- регулирующая арматура;

- запорно-предохранительное оборудование (краны, задвижки, клапаны);

- контрольно-измерительные приборы (счетчики, приборы учета тепла, манометры и др.);

- система автоматизированного контроля, управления и регулирования гидравлическим и тепловым режимами;

- система водоподготовки;

- расширительный бак для компенсации расширения теплоносителя в системе отопления.

7.1.4 Организация четырехтрубной системы централизованного теплоснабжения

В четырехтрубной системе подача тепла на отопление и горячее водоснабжение разделена по двум парам труб. На рисунке ниже представлена схема четырехтрубной системы теплоснабжения.
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Рисунок 7.1.4 Принципиальная схема четырехтрубной системы теплоснабжения

Вода для горячего водоснабжения приготавливается на источнике теплоснабжения и по отдельному трубопроводу подается абонентам, рециркуляционная вода возвращается для подогрева к источнику. По другой паре трубопроводов подается и отводится теплоноситель для системы отопления и вентиляции.

Основной недостаток такой системы теплоснабжения – большая металлоемкость и, как следствие, значительные эксплуатационные затраты.

Переход на закрытую схему ГВС с организацией четырехтрубной системы теплоснабжения от источников приведет к увеличению протяженности тепловых сетей (необходимо будет проложить трубопроводы от источников теплоснабжения до каждого потребителя ГВС), что потребует значительных финансовых затрат, а также повлечет за собой земляные работы по всему городу во время прокладки трубопроводов. В дальнейшем это приведет к увеличению затрат на ремонт и реконструкцию тепловой сети.

Учитывая наличие резерва пропускной способности тепловых сетей в части обратных трубопроводов, нагрузка на которые возрастет при «закрытии» ГВС, отсутствие свободных участков в городской застройке для размещения квартальных ЦТП и строительства квартальных сетей в 4-х трубном исполнении, а также наличие свободных мест в подвальных помещениях многоквартирных домов для размещения ИТП.

7.1.5 Преимущества и недостатки выбора ИТП, ЦТП и четырехтрубной системы

Квартальные сети отопления в ЦТП подключаются к тепловой сети либо через водонагреватель по независимой схеме, либо по зависимой схеме с циркуляционно-подмешивающим насосом, установленным в зависимости от давлений в подающем и обратном трубопроводах на перемычке между этими трубопроводами, либо на одном из них. Регулирование тепловой нагрузки отопления осуществляется изменением расхода теплоносителя из тепловой сети путем открытия или закрытия регулирующего клапана.

Применение такого автоматического регулирования подачи тепла на отопление в ЦТП обеспечивает экономию тепла до 15% от годового потребления за счет ликвидации срезки температурного графика на уровне 70-80 ºС (из-за необходимости нагрева воды горячего водоснабжения) и за счет снижения подачи тепла с учетом возрастающей доли внутренних тепловыделений в тепловом балансе здания с увеличением температуры наружного воздуха.

Стоит отметить, что при выборе варианта перехода на закрытую схему ГВС путем строительства новых ЦТП достаточно существенными сложностями будут согласования участка земли под строительство в границах устоявшегося квартала и перевод выбранного участка в другую категорию – определения правового статуса земельного участка и его разрешённого использования.

Помимо этого, строительство ЦТП повлечет за собой прокладку трубопроводов ГВС и, как следствие, значительные внутриквартальные земляные работы, что, помимо увеличения затрат на переход на закрытую схему ГВС, приведет к существенным неудобствам для населения (аналогично для четырехтрубной системы).

Новые сети ГВС от новых ЦТП, а также новые сети ГВС от источников теплоснабжения будут прокладываться в одной траншее с существующими тепловыми сетями (четырехтрубная сеть). Из-за существенной неравномерности срока эксплуатации четырехтрубной сети (старые тепловые сети и новые сети ГВС) увеличивается вероятность вскрытия траншей с трубопроводами, что неудобно с точки зрения дальнейшей эксплуатации. 

Ухудшению качества горячей воды для четырехтрубной закрытой системы горячего водоснабжения непосредственно способствуют большая протяженность участков тепловой сети, наличие застойных зон и тупиковых точек, неравномерный водоразбор, возможное отключение горячей воды в ночные часы, проведение ремонтных работ и пр.

В целом же, наиболее экономичным вариантом организации закрытой схемы горячего водоснабжения потребителей является переоснащение индивидуальных тепловых пунктов потребителей. Указанный вариант подробно рассмотрен далее.

Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения приведены в таблице ниже.

Таблица 7.1.1 Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Финансовые потребности всего, тыс.руб. (без НДС)

	Источники теплоснабжения ООО «Рыбинская генерация»:

	Западный тепловой район

	1
	Котельная «Веретье-3»:
	557 015,92

	
	Реконструкция тепловых пунктов объектов потребления тепловой энергии с применением теплообменников и независимых контуров циркуляции по отоплению и ГВС, в том числе:
	557 015,92

	
	- оборудование
	389 911,14

	
	- СМР
	167 104,78

	2
	Котельная по ул. Бабушкина, 13
	130 999,92

	
	Реконструкция тепловых пунктов объектов потребления тепловой энергии с применением теплообменников и независимых контуров циркуляции по отоплению и ГВС, в том числе:
	130 999,92

	
	- оборудование
	91 699,94

	
	- СМР
	39 299,98

	Переборский тепловой район

	1
	Котельная «Переборы» пр.50- летия 0ктября,60
	223 658,40

	
	Реконструкция тепловых пунктов объектов потребления тепловой энергии с применением теплообменников и независимых контуров циркуляции по отоплению и ГВС, в том числе:
	223 658,40

	
	- оборудование
	156 560,88

	
	- СМР
	67 097,52

	Шекснинский тепловой район

	1
	Котельная «Волжский» по ул. Толбухина,16
	399 390,00

	
	Реконструкция тепловых пунктов объектов потребления тепловой энергии с применением теплообменников и независимых контуров циркуляции по отоплению и ГВС, в том числе:
	399 390,00

	
	- оборудование
	279 573

	
	- СМР
	119 817

	Сторонние источники теплоснабжения (покупка)

	Центральный тепловой район

	1
	ТЭЦ ПАО «НПО Сатурн»
	1 023 503,44

	
	Реконструкция тепловых пунктов объектов потребления тепловой энергии с применением теплообменников и независимых контуров циркуляции по отоплению и ГВС, в том числе:
	1 023 503,44

	
	- оборудование
	716 452,408

	
	- СМР
	307 051,032

	Итого по всем котельным:
	2 334 567,68


Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения отсутствуют.
Оценка экономической эффективности мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения

Экономическая эффективность может быть оценена исходя из предполагаемой экономии денежных средств по результатам реализации перевода потребителей на закрытую схему горячего водоснабжения. Основной экономический эффект обеспечивается снижением объема покупки теплоносителя для восполнения открытого водоразбора.

Принимая во внимание фактические показатели работы рассматриваемых котельных, произведена оценка суммарной экономии средств при реализации закрытой схемы ГВС. Информация о произведенной оценке приведена в таблице ниже.
Таблица 7.1.2 Оценка экономии средств при реализации закрытой схемы горячего водоснабжения потребителей

	Наименование источника
	 Подпитка теплоносителя, тыс. куб. м. 
	Снижение подпитки при организации закрытой схемы ГВС, тыс. куб.м.
	Экономия средств, тыс руб.

	Котельная "Веретье" (в совокупности с котельной "Бабушкина")
	1214,40
	739,47
	33 534,88

	Котельная "Переборы"
	74,17
	45,16
	2 048,04

	Котельная "Волжский"
	96,49
	58,75
	2 664,42

	источник ПАО "ОДК Сатурн"
	1104,10
	672,30
	30 488,92

	ИТОГО
	2489,16
	1515,68
	68 736,27


Таким образом, простой срок окупаемости мероприятий по организации закрытой схемы горячего водоснабжения составляет около 34 лет, что не позволяет говорить об эффективности инвестиций и не подпадает под требования действующего законодательства. 

В соответствии с пунктом 68 Постановления Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. N 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения": «перевод открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения должен оцениваться как экономически эффективный в случае, если чистая приведенная стоимость проекта по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения на прогнозный период, равный 10 годам, с учетом инвестиционной стадии проекта имеет положительное значение.»

Раздел 8. Перспективные топливные балансы

Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе

Значения перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива в разрезе источников тепловой энергии на территории городского округа г. Рыбинск приводятся в таблице ниже. 

Таблица 8.1.1 Перспективные максимальные часовые и годовые расходы основного вида топлива по источникам тепловой энергии на территории городского округа город Рыбинск

	Наименование
	Ед. изм.
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039

	Котельная «Веретье»

	Нагрузка источника
	Гкал/ч
	93,40
	93,40
	93,40
	93,40
	93,61
	114,28
	127,38
	131,11
	134,83
	138,56
	138,56
	138,56
	138,56
	138,56
	138,56
	138,56
	138,56
	138,56

	Подключенная нагрузка отопления
	Гкал/ч
	85,40
	85,40
	85,40
	85,40
	85,62
	103,21
	115,16
	118,36
	121,56
	124,76
	124,76
	124,76
	124,76
	124,76
	124,76
	124,76
	124,76
	124,76

	Нагрузка ГВС (средняя)
	Гкал/ч
	7,99
	7,99
	7,99
	7,99
	7,99
	11,07
	12,22
	12,75
	13,27
	13,80
	13,80
	13,80
	13,80
	13,80
	13,80
	13,80
	13,80
	13,80

	Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии
	кг у.т./Гкал
	151,50
	151,50
	151,50
	151,50
	151,50
	151,50
	151,50
	150,26
	150,26
	150,26
	150,26
	150,26
	150,26
	150,26
	150,26
	150,26
	150,26
	150,26

	Максимальный часовой расход топлива
	кг у.т./ч
	21114,62
	21249,06
	21385,23
	21523,18
	21129,67
	25960,50
	29088,34
	29547,25
	30172,47
	30988,64
	30966,13
	31138,97
	31288,87
	31438,96
	31589,21
	31739,61
	31890,14
	32040,79

	Максимальный часовой расход топлива в летний период
	кг у.т./ч
	1288,23
	1210,94
	1210,94
	1210,94
	1210,94
	1676,47
	1851,70
	1915,41
	1994,33
	2073,26
	2073,26
	2073,26
	2073,26
	2073,26
	2073,26
	2073,26
	2073,26
	2073,26

	Максимальный часовой расход условного топлива в переходный период
	кг у.т./ч
	6085,31
	6118,23
	6151,58
	6185,37
	6089,00
	7623,58
	8521,90
	8682,39
	8895,10
	9154,58
	9149,06
	9191,39
	9228,10
	9264,86
	9301,66
	9338,49
	9375,35
	9412,24

	Максимальный часовой расход натурального топлива
	куб.м./час
	18156,87
	18272,47
	18389,57
	18508,19
	18169,81
	22323,93
	25013,62
	25408,25
	25945,88
	26647,72
	26628,37
	26776,99
	26905,90
	27034,97
	27164,17
	27293,50
	27422,95
	27552,49

	Максимальный часовой расход натурального топлива в летний период
	куб.м./час
	1107,78
	1041,31
	1041,31
	1041,31
	1041,31
	1441,63
	1592,32
	1647,10
	1714,97
	1782,83
	1782,83
	1782,83
	1782,83
	1782,83
	1782,83
	1782,83
	1782,83
	1782,83

	Максимальный часовой расход натурального топлива в переходный период
	куб.м./час
	5232,88
	5261,19
	5289,86
	5318,92
	5236,04
	6555,66
	7328,15
	7466,16
	7649,07
	7872,19
	7867,46
	7903,85
	7935,42
	7967,03
	7998,67
	8030,34
	8062,05
	8093,77

	Годовой расход условного топлива
	тыс. т у.т.
	57,283
	46,575
	47,042
	47,042
	46,822
	58,157
	62,817
	64,158
	65,965
	67,903
	67,887
	68,007
	68,110
	68,214
	68,317
	68,421
	68,525
	68,629

	Годовой расход натурального топлива
	млн. куб.м./год
	49,26
	40,05
	40,45
	40,45
	40,26
	50,01
	54,02
	55,17
	56,72
	58,39
	58,38
	58,48
	58,57
	58,66
	58,75
	58,84
	58,93
	59,02

	Котельная «Бабушкина»

	Нагрузка источника
	Гкал/ч
	13,86
	13,86
	13,86
	13,86
	16,94
	Перевод нагрузок котельной «Бабушкина» на котельную «Веретье» с последующим выводом из эксплуатации

	Подключенная нагрузка отопления
	Гкал/ч
	12,09
	12,09
	12,09
	12,09
	14,39
	

	Нагрузка ГВС (средняя)
	Гкал/ч
	1,77
	1,77
	1,77
	1,77
	2,55
	

	Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии
	кг у.т./Гкал
	161,20
	161,20
	161,20
	161,20
	161,20
	

	Максимальный часовой расход топлива
	кг у.т./ч
	2728,36
	2730,70
	2733,03
	2735,38
	3343,57
	

	Максимальный часовой расход топлива в летний период
	кг у.т./ч
	309,82
	285,31
	285,31
	285,31
	410,67
	

	Максимальный часовой расход условного топлива в переходный период
	кг у.т./ч
	883,61
	884,18
	884,75
	885,33
	1128,93
	

	Максимальный часовой расход натурального топлива
	куб.м./час
	2348,00
	2350,01
	2352,02
	2354,03
	2877,44
	

	Максимальный часовой расход натурального топлива в летний период
	куб.м./час
	266,63
	245,54
	245,54
	245,54
	353,41
	

	Максимальный часовой расход натурального топлива в переходный период
	куб.м./час
	760,42
	760,92
	761,41
	761,90
	971,54
	

	Годовой расход условного топлива
	тыс. т у.т.
	8,134
	7,399
	7,855
	7,855
	9,935
	

	Годовой расход натурального топлива
	млн. куб.м./год
	7,00
	6,37
	6,76
	6,76
	8,55
	

	Котельная «Софьи Перовской»

	Нагрузка источника
	Гкал/ч
	16,13
	16,13
	16,13
	16,13
	16,13
	16,13
	16,13
	16,13
	16,13
	Перевод нагрузок котельной «Софьи Перовской» на котельную «Призма» с последующим выводом из эксплуатации

	Подключенная нагрузка отопления
	Гкал/ч
	15,72
	15,72
	15,72
	15,72
	15,72
	15,72
	15,72
	15,72
	15,72
	

	Нагрузка ГВС (средняя)
	Гкал/ч
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42
	

	Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии
	кг у.т./Гкал
	160,24
	160,24
	160,24
	160,24
	160,24
	160,24
	160,24
	160,24
	160,24
	

	Максимальный часовой расход топлива
	кг у.т./ч
	3322,78
	3328,54
	3334,33
	3340,13
	3343,67
	3347,17
	3350,62
	3354,03
	3357,39
	

	Максимальный часовой расход топлива в летний период
	кг у.т./ч
	115,40
	66,89
	66,89
	66,89
	66,89
	66,89
	66,89
	66,89
	66,89
	

	Максимальный часовой расход условного топлива в переходный период
	кг у.т./ч
	864,25
	865,66
	867,08
	868,50
	869,37
	870,22
	871,07
	871,90
	872,73
	

	Максимальный часовой расход натурального топлива
	куб.м./час
	2858,94
	2863,90
	2868,87
	2873,87
	2876,91
	2879,92
	2882,89
	2885,82
	2888,71
	

	Максимальный часовой расход натурального топлива в летний период
	куб.м./час
	99,29
	57,55
	57,55
	57,55
	57,55
	57,55
	57,55
	57,55
	57,55
	

	Максимальный часовой расход натурального топлива в переходный период
	куб.м./час
	743,61
	744,82
	746,04
	747,26
	748,01
	748,74
	749,47
	750,19
	750,90
	

	Годовой расход условного топлива
	тыс. т у.т.
	8,322
	7,604
	7,719
	7,719
	7,722
	7,724
	7,727
	7,730
	7,732
	

	Годовой расход натурального топлива
	млн. куб.м./год
	7,16
	6,54
	6,64
	6,64
	6,64
	6,65
	6,65
	6,65
	6,65
	

	Котельная «Тема»

	Нагрузка источника
	Гкал/ч
	13,91
	13,80
	13,80
	13,80
	14,04
	14,04
	14,04
	14,04
	Перевод нагрузок котельной «Тема» на котельную «Призма» с последующим выводом из эксплуатации

	Подключенная нагрузка отопления
	Гкал/ч
	12,92
	12,81
	12,81
	12,81
	13,06
	13,06
	13,06
	13,06
	

	Нагрузка ГВС (средняя)
	Гкал/ч
	0,98
	0,98
	0,98
	0,98
	0,98
	0,98
	0,98
	0,98
	

	Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии
	кг у.т./Гкал
	164,77
	164,77
	164,77
	164,77
	164,77
	164,77
	164,77
	164,77
	

	Максимальный часовой расход топлива
	кг у.т./ч
	3376,56
	3368,11
	3386,83
	3405,76
	3479,84
	3492,65
	3505,40
	3518,08
	

	Максимальный часовой расход топлива в летний период
	кг у.т./ч
	225,48
	161,99
	161,99
	161,99
	161,99
	161,99
	161,99
	161,99
	

	Максимальный часовой расход условного топлива в переходный период
	кг у.т./ч
	949,23
	947,16
	951,74
	956,38
	974,52
	977,66
	980,78
	983,89
	

	Максимальный часовой расход натурального топлива
	куб.м./час
	2902,52
	2895,26
	2911,35
	2927,62
	2991,31
	3002,31
	3013,27
	3024,17
	

	Максимальный часовой расход натурального топлива в летний период
	куб.м./час
	193,83
	139,24
	139,24
	139,24
	139,24
	139,24
	139,24
	139,24
	

	Максимальный часовой расход натурального топлива в переходный период
	куб.м./час
	815,97
	814,19
	818,13
	822,11
	837,71
	840,40
	843,09
	845,76
	

	Годовой расход условного топлива
	тыс. т у.т.
	9,000
	8,368
	8,031
	8,031
	8,171
	8,185
	8,198
	8,211
	

	Годовой расход натурального топлива
	млн. куб.м./год
	7,74
	7,19
	6,90
	6,90
	7,02
	7,04
	7,05
	7,06
	

	Котельная «Призма»

	Нагрузка источника
	Гкал/ч
	15,94
	15,94
	15,94
	15,94
	15,94
	15,94
	15,94
	15,94
	31,24
	47,38
	47,38
	47,38
	47,38
	47,38
	47,38
	47,38
	47,38
	47,38

	Подключенная нагрузка отопления
	Гкал/ч
	14,29
	14,29
	14,29
	14,29
	14,29
	14,29
	14,29
	14,29
	28,30
	44,01
	44,01
	44,01
	44,01
	44,01
	44,01
	44,01
	44,01
	44,01

	Нагрузка ГВС (средняя)
	Гкал/ч
	1,65
	1,65
	1,65
	1,65
	1,65
	1,65
	1,65
	1,65
	2,95
	3,36
	3,36
	3,36
	3,36
	3,36
	3,36
	3,36
	3,36
	3,36

	Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии
	кг у.т./Гкал
	161,22
	161,22
	161,22
	161,22
	161,22
	161,22
	161,22
	161,22
	161,22
	161,22
	158,68
	158,68
	158,68
	158,68
	158,68
	158,68
	158,68
	158,68

	Максимальный часовой расход топлива
	кг у.т./ч
	3138,86
	3147,03
	3155,23
	3163,48
	3167,19
	3170,75
	3126,37
	3093,84
	6178,52
	9387,48
	9258,93
	9277,92
	9296,77
	9315,46
	9334,00
	9352,39
	9370,61
	9388,67

	Максимальный часовой расход топлива в летний период
	кг у.т./ч
	322,48
	265,72
	265,72
	265,72
	265,72
	265,72
	265,72
	265,72
	474,96
	542,27
	533,71
	533,71
	533,71
	533,71
	533,71
	533,71
	533,71
	533,71

	Максимальный часовой расход условного топлива в переходный период
	кг у.т./ч
	969,35
	971,35
	973,36
	975,38
	976,29
	977,16
	966,29
	958,32
	1871,75
	2708,44
	2670,50
	2675,15
	2679,77
	2684,34
	2688,88
	2693,39
	2697,85
	2702,27

	Максимальный часовой расход натурального топлива
	куб.м./час
	2700,10
	2707,13
	2714,18
	2721,28
	2724,47
	2727,53
	2689,36
	2661,37
	5314,87
	8075,26
	7964,68
	7981,03
	7997,24
	8013,32
	8029,27
	8045,08
	8060,76
	8076,29

	Максимальный часовой расход натурального топлива в летний период
	куб.м./час
	277,40
	228,58
	228,58
	228,58
	228,58
	228,58
	228,58
	228,58
	408,57
	466,47
	459,11
	459,11
	459,11
	459,11
	459,11
	459,11
	459,11
	459,11

	Максимальный часовой расход натурального топлива в переходный период
	куб.м./час
	833,85
	835,57
	837,30
	839,04
	839,82
	840,57
	831,22
	824,37
	1610,11
	2329,84
	2297,21
	2301,21
	2305,18
	2309,12
	2313,02
	2316,90
	2320,74
	2324,54

	Годовой расход условного топлива
	тыс. т у.т.
	9,020
	8,960
	8,906
	8,906
	8,915
	8,923
	8,820
	8,745
	17,774
	26,301
	25,931
	25,975
	26,019
	26,062
	26,106
	26,148
	26,190
	26,232

	Годовой расход натурального топлива
	млн. куб.м./год
	7,76
	7,71
	7,66
	7,66
	7,67
	7,68
	7,59
	7,52
	15,29
	22,62
	22,31
	22,34
	22,38
	22,42
	22,46
	22,49
	22,53
	22,57

	Котельная «Слип»

	Нагрузка источника
	Гкал/ч
	13,85
	13,85
	13,85
	13,85
	13,85
	13,85
	13,85
	13,85
	13,85
	13,85
	13,85
	13,85
	13,85
	13,85
	13,85
	13,85
	13,85
	13,85

	Подключенная нагрузка отопления
	Гкал/ч
	12,73
	12,73
	12,73
	12,73
	12,73
	12,73
	12,73
	12,73
	12,73
	12,73
	12,73
	12,73
	12,73
	12,73
	12,73
	12,73
	12,73
	12,73

	Нагрузка ГВС (средняя)
	Гкал/ч
	1,12
	1,12
	1,12
	1,12
	1,12
	1,12
	1,12
	1,12
	1,12
	1,12
	1,12
	1,12
	1,12
	1,12
	1,12
	1,12
	1,12
	1,12

	Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии
	кг у.т./Гкал
	162,64
	162,64
	162,64
	162,64
	162,64
	162,64
	162,64
	162,64
	162,64
	162,64
	162,64
	162,64
	162,64
	162,64
	162,64
	162,64
	162,64
	162,64

	Максимальный часовой расход топлива
	кг у.т./ч
	3651,16
	3687,97
	3725,54
	3763,91
	3793,03
	3822,35
	3851,85
	3881,54
	3911,41
	3941,46
	3971,69
	3975,06
	3977,55
	3979,13
	3979,83
	3979,62
	3978,52
	3976,53

	Максимальный часовой расход топлива в летний период
	кг у.т./ч
	237,17
	182,00
	182,00
	182,00
	182,00
	182,00
	182,00
	182,00
	182,00
	182,00
	182,00
	182,00
	182,00
	182,00
	182,00
	182,00
	182,00
	182,00

	Максимальный часовой расход условного топлива в переходный период
	кг у.т./ч
	1031,59
	1040,60
	1049,80
	1059,20
	1066,33
	1073,51
	1080,74
	1088,01
	1095,32
	1102,68
	1110,08
	1110,91
	1111,52
	1111,91
	1112,08
	1112,03
	1111,76
	1111,27

	Максимальный часовой расход натурального топлива
	куб.м./час
	3140,41
	3172,07
	3204,39
	3237,38
	3262,44
	3287,65
	3313,03
	3338,56
	3364,25
	3390,10
	3416,10
	3419,00
	3421,14
	3422,50
	3423,10
	3422,92
	3421,98
	3420,26

	Максимальный часовой расход натурального топлива в летний период
	куб.м./час
	204,00
	156,54
	156,54
	156,54
	156,54
	156,54
	156,54
	156,54
	156,54
	156,54
	156,54
	156,54
	156,54
	156,54
	156,54
	156,54
	156,54
	156,54

	Максимальный часовой расход натурального топлива в переходный период
	куб.м./час
	887,28
	895,03
	902,95
	911,03
	917,16
	923,34
	929,55
	935,81
	942,10
	948,43
	954,80
	955,51
	956,03
	956,36
	956,51
	956,47
	956,24
	955,82

	Годовой расход условного топлива
	тыс. т у.т.
	9,768
	8,123
	7,953
	7,953
	7,980
	8,007
	8,034
	8,061
	8,088
	8,115
	8,143
	8,146
	8,148
	8,150
	8,150
	8,150
	8,149
	8,147

	Годовой расход натурального топлива
	млн. куб.м./год
	8,40
	6,99
	6,84
	6,84
	6,86
	6,89
	6,91
	6,93
	6,96
	6,98
	7,00
	7,01
	7,01
	7,01
	7,01
	7,01
	7,01
	7,01

	Котельная «Сельхозтехника»

	Нагрузка источника
	Гкал/ч
	8,45
	8,45
	8,38
	8,38
	8,38
	8,38
	8,38
	8,38
	8,38
	8,38
	8,38
	8,38
	8,38
	8,38
	8,38
	8,38
	8,38
	8,38

	Подключенная нагрузка отопления
	Гкал/ч
	7,97
	7,97
	7,90
	7,90
	7,90
	7,90
	7,90
	7,90
	7,90
	7,90
	7,90
	7,90
	7,90
	7,90
	7,90
	7,90
	7,90
	7,90

	Нагрузка ГВС (средняя)
	Гкал/ч
	0,48
	0,48
	0,48
	0,48
	0,48
	0,48
	0,48
	0,48
	0,48
	0,48
	0,48
	0,48
	0,48
	0,48
	0,48
	0,48
	0,48
	0,48

	Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии
	кг у.т./Гкал
	164,57
	164,57
	164,57
	164,57
	164,57
	164,57
	164,57
	164,57
	164,57
	164,57
	164,57
	164,57
	164,57
	164,57
	164,57
	164,57
	164,57
	164,57

	Максимальный часовой расход топлива
	кг у.т./ч
	2445,79
	2477,06
	2488,96
	2521,65
	2523,73
	2524,99
	2525,42
	2491,86
	2457,63
	2455,69
	2452,93
	2485,43
	2518,82
	2553,14
	2588,42
	2624,71
	2662,06
	2700,50

	Максимальный часовой расход топлива в летний период
	кг у.т./ч
	106,03
	78,30
	78,30
	78,30
	78,30
	78,30
	78,30
	78,30
	78,30
	78,30
	78,30
	78,30
	78,30
	78,30
	78,30
	78,30
	78,30
	78,30

	Максимальный часовой расход условного топлива в переходный период
	кг у.т./ч
	658,10
	665,75
	668,67
	676,67
	677,18
	677,49
	677,60
	669,38
	660,99
	660,52
	659,84
	667,80
	675,98
	684,38
	693,03
	701,91
	711,06
	720,47

	Максимальный часовой расход натурального топлива
	куб.м./час
	2102,78
	2129,67
	2139,89
	2168,00
	2169,79
	2170,87
	2171,24
	2142,39
	2112,96
	2111,29
	2108,92
	2136,86
	2165,57
	2195,07
	2225,41
	2256,61
	2288,72
	2321,77

	Максимальный часовой расход натурального топлива в летний период
	куб.м./час
	91,16
	67,32
	67,32
	67,32
	67,32
	67,32
	67,32
	67,32
	67,32
	67,32
	67,32
	67,32
	67,32
	67,32
	67,32
	67,32
	67,32
	67,32

	Максимальный часовой расход натурального топлива в переходный период
	куб.м./час
	565,80
	572,38
	574,89
	581,77
	582,21
	582,48
	582,57
	575,50
	568,29
	567,88
	567,30
	574,15
	581,18
	588,40
	595,83
	603,47
	611,34
	619,43

	Годовой расход условного топлива
	тыс. т у.т.
	6,292
	5,395
	5,352
	5,352
	5,354
	5,355
	5,356
	5,324
	5,291
	5,289
	5,287
	5,318
	5,350
	5,382
	5,416
	5,451
	5,486
	5,523

	Годовой расход натурального топлива
	млн. куб.м./год
	5,41
	4,64
	4,60
	4,60
	4,60
	4,60
	4,60
	4,58
	4,55
	4,55
	4,55
	4,57
	4,60
	4,63
	4,66
	4,69
	4,72
	4,75

	Котельная «Стоялая»

	Нагрузка источника
	Гкал/ч
	5,36
	5,36
	5,31
	5,31
	5,31
	5,31
	5,31
	5,31
	5,31
	5,31
	5,31
	5,31
	5,31
	5,31
	5,31
	5,31
	5,31
	5,31

	Подключенная нагрузка отопления
	Гкал/ч
	5,36
	5,36
	5,31
	5,31
	5,31
	5,31
	5,31
	5,31
	5,31
	5,31
	5,31
	5,31
	5,31
	5,31
	5,31
	5,31
	5,31
	5,31

	Нагрузка ГВС (средняя)
	Гкал/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии
	кг у.т./Гкал
	164,41
	164,41
	164,41
	164,41
	164,41
	164,41
	164,41
	164,41
	164,41
	164,41
	164,41
	164,41
	164,41
	164,41
	164,41
	164,41
	164,41
	164,41

	Максимальный часовой расход топлива
	кг у.т./ч
	1080,08
	1081,14
	1073,11
	1074,16
	1074,91
	1075,65
	1076,38
	1077,10
	1077,82
	1078,53
	1079,24
	1079,18
	1079,09
	1078,99
	1078,86
	1078,70
	1078,52
	1078,32

	Максимальный часовой расход топлива в летний период
	кг у.т./ч
	2,85
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07

	Максимальный часовой расход условного топлива в переходный период
	кг у.т./ч
	264,56
	264,82
	262,85
	263,11
	263,29
	263,47
	263,65
	263,83
	264,01
	264,18
	264,35
	264,34
	264,32
	264,29
	264,26
	264,22
	264,18
	264,13

	Максимальный часовой расход натурального топлива
	куб.м./час
	929,10
	930,01
	923,11
	924,02
	924,66
	925,29
	925,92
	926,54
	927,16
	927,77
	928,38
	928,33
	928,26
	928,16
	928,05
	927,92
	927,76
	927,59

	Максимальный часовой расход натурального топлива в летний период
	куб.м./час
	2,45
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06

	Максимальный часовой расход натурального топлива в переходный период
	куб.м./час
	227,58
	227,80
	226,11
	226,33
	226,49
	226,64
	226,80
	226,95
	227,10
	227,25
	227,40
	227,39
	227,37
	227,35
	227,32
	227,29
	227,25
	227,21

	Годовой расход условного топлива
	тыс. т у.т.
	2,581
	2,806
	2,934
	2,934
	2,936
	2,937
	2,939
	2,940
	2,942
	2,943
	2,945
	2,945
	2,945
	2,944
	2,944
	2,944
	2,943
	2,943

	Годовой расход натурального топлива
	млн. куб.м./год
	2,22
	2,41
	2,52
	2,52
	2,53
	2,53
	2,53
	2,53
	2,53
	2,53
	2,53
	2,53
	2,53
	2,53
	2,53
	2,53
	2,53
	2,53

	Котельная «Мариевка»

	Нагрузка источника
	Гкал/ч
	1,26
	1,26
	1,26
	1,26
	1,26
	1,26
	1,26
	1,26
	Перевод нагрузок котельной «Мариевка» на котельную «Призма» с последующим выводом из эксплуатации

	Подключенная нагрузка отопления
	Гкал/ч
	0,94
	0,94
	0,94
	0,94
	0,94
	0,94
	0,94
	0,94
	

	Нагрузка ГВС (средняя)
	Гкал/ч
	0,31
	0,31
	0,31
	0,31
	0,31
	0,31
	0,31
	0,31
	

	Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии
	кг у.т./Гкал
	162,41
	162,41
	162,41
	162,41
	162,41
	162,41
	162,41
	162,41
	

	Максимальный часовой расход топлива
	кг у.т./ч
	222,16
	221,62
	221,08
	220,55
	220,02
	219,49
	226,71
	234,62
	

	Максимальный часовой расход топлива в летний период
	кг у.т./ч
	59,56
	51,12
	51,12
	51,12
	51,12
	51,12
	51,12
	51,12
	

	Максимальный часовой расход условного топлива в переходный период
	кг у.т./ч
	93,00
	92,87
	92,74
	92,61
	92,48
	92,35
	94,12
	96,05
	

	Максимальный часовой расход натурального топлива
	куб.м./час
	191,01
	190,55
	190,09
	189,63
	189,17
	188,72
	194,92
	201,72
	

	Максимальный часовой расход натурального топлива в летний период
	куб.м./час
	51,21
	43,95
	43,95
	43,95
	43,95
	43,95
	43,95
	43,95
	

	Максимальный часовой расход натурального топлива в переходный период
	куб.м./час
	79,96
	79,85
	79,74
	79,62
	79,51
	79,40
	80,92
	82,59
	

	Годовой расход условного топлива
	тыс. т у.т.
	0,605
	0,631
	0,887
	0,887
	0,884
	0,880
	0,928
	0,981
	

	Годовой расход натурального топлива
	млн. куб.м./год
	0,52
	0,54
	0,76
	0,76
	0,76
	0,76
	0,80
	0,84
	

	Котельная «Психбольница»

	Нагрузка источника
	Гкал/ч
	0,29
	0,29
	0,29
	0,29
	0,29
	0,29
	0,29
	0,29
	0,29
	0,29
	0,29
	0,29
	0,29
	0,29
	0,29
	0,29
	0,29
	0,29

	Подключенная нагрузка отопления
	Гкал/ч
	0,23
	0,23
	0,23
	0,23
	0,23
	0,23
	0,23
	0,23
	0,23
	0,23
	0,23
	0,23
	0,23
	0,23
	0,23
	0,23
	0,23
	0,23

	Нагрузка ГВС (средняя)
	Гкал/ч
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06

	Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии
	кг у.т./Гкал
	161,28
	161,28
	161,28
	161,28
	161,28
	161,28
	161,28
	161,28
	161,28
	161,28
	161,28
	161,28
	161,28
	161,28
	161,28
	161,28
	161,28
	161,28

	Максимальный часовой расход топлива
	кг у.т./ч
	50,85
	50,85
	50,85
	50,85
	50,85
	50,85
	50,85
	50,85
	50,85
	50,85
	50,85
	50,85
	50,85
	50,85
	50,85
	50,85
	50,85
	50,85

	Максимальный часовой расход топлива в летний период
	кг у.т./ч
	13,66
	10,12
	10,12
	10,12
	10,12
	10,12
	10,12
	10,12
	10,12
	10,12
	10,12
	10,12
	10,12
	10,12
	10,12
	10,12
	10,12
	10,12

	Максимальный часовой расход условного топлива в переходный период
	кг у.т./ч
	20,09
	20,09
	20,09
	20,09
	20,09
	20,09
	20,09
	20,09
	20,09
	20,09
	20,09
	20,09
	20,09
	20,09
	20,09
	20,09
	20,09
	20,09

	Максимальный часовой расход натурального топлива
	куб.м./час
	43,71
	43,71
	43,71
	43,71
	43,71
	43,71
	43,71
	43,71
	43,71
	43,71
	43,71
	43,71
	43,71
	43,71
	43,71
	43,71
	43,71
	43,71

	Максимальный часовой расход натурального топлива в летний период
	куб.м./час
	11,74
	8,69
	8,69
	8,69
	8,69
	8,69
	8,69
	8,69
	8,69
	8,69
	8,69
	8,69
	8,69
	8,69
	8,69
	8,69
	8,69
	8,69

	Максимальный часовой расход натурального топлива в переходный период
	куб.м./час
	17,27
	17,27
	17,27
	17,27
	17,27
	17,27
	17,27
	17,27
	17,27
	17,27
	17,27
	17,27
	17,27
	17,27
	17,27
	17,27
	17,27
	17,27

	Годовой расход условного топлива
	тыс. т у.т.
	0,144
	0,179
	0,177
	0,177
	0,177
	0,177
	0,177
	0,177
	0,177
	0,177
	0,177
	0,177
	0,177
	0,177
	0,177
	0,177
	0,177
	0,177

	Годовой расход натурального топлива
	млн. куб.м./год
	0,12
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15

	Котельная «Школа-интернат»

	Нагрузка источника
	Гкал/ч
	0,53
	0,53
	0,53
	0,53
	0,53
	0,53
	0,53
	0,53
	0,53
	0,53
	0,53
	0,53
	0,53
	0,53
	0,53
	0,53
	0,53
	0,53

	Подключенная нагрузка отопления
	Гкал/ч
	0,41
	0,41
	0,41
	0,41
	0,41
	0,41
	0,41
	0,41
	0,41
	0,41
	0,41
	0,41
	0,41
	0,41
	0,41
	0,41
	0,41
	0,41

	Нагрузка ГВС (средняя)
	Гкал/ч
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12

	Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии
	кг у.т./Гкал
	163,24
	163,24
	163,24
	163,24
	163,24
	163,24
	163,24
	163,24
	163,24
	163,24
	163,24
	163,24
	163,24
	163,24
	163,24
	163,24
	163,24
	163,24

	Максимальный часовой расход топлива
	кг у.т./ч
	98,30
	98,14
	97,99
	97,83
	97,67
	97,52
	97,36
	97,20
	97,05
	96,89
	97,32
	97,76
	98,22
	98,70
	99,21
	99,74
	100,29
	100,11

	Максимальный часовой расход топлива в летний период
	кг у.т./ч
	20,30
	19,10
	19,10
	19,10
	19,10
	19,10
	19,10
	19,10
	19,10
	19,10
	19,10
	19,10
	19,10
	19,10
	19,10
	19,10
	19,10
	19,10

	Максимальный часовой расход условного топлива в переходный период
	кг у.т./ч
	38,50
	38,46
	38,42
	38,38
	38,34
	38,30
	38,27
	38,23
	38,19
	38,15
	38,26
	38,36
	38,48
	38,60
	38,72
	38,85
	38,98
	38,94

	Максимальный часовой расход натурального топлива
	куб.м./час
	84,51
	84,38
	84,24
	84,10
	83,97
	83,84
	83,70
	83,57
	83,43
	83,30
	83,66
	84,04
	84,44
	84,86
	85,29
	85,75
	86,22
	86,06

	Максимальный часовой расход натурального топлива в летний период
	куб.м./час
	17,45
	16,42
	16,42
	16,42
	16,42
	16,42
	16,42
	16,42
	16,42
	16,42
	16,42
	16,42
	16,42
	16,42
	16,42
	16,42
	16,42
	16,42

	Максимальный часовой расход натурального топлива в переходный период
	куб.м./час
	33,10
	33,06
	33,03
	33,00
	32,96
	32,93
	32,90
	32,87
	32,83
	32,80
	32,89
	32,98
	33,08
	33,18
	33,29
	33,40
	33,51
	33,48

	Годовой расход условного топлива
	тыс. т у.т.
	0,343
	0,450
	0,420
	0,420
	0,420
	0,419
	0,419
	0,419
	0,418
	0,418
	0,419
	0,420
	0,421
	0,422
	0,423
	0,424
	0,425
	0,425

	Годовой расход натурального топлива
	млн. куб.м./год
	0,30
	0,39
	0,36
	0,36
	0,36
	0,36
	0,36
	0,36
	0,36
	0,36
	0,36
	0,36
	0,36
	0,36
	0,36
	0,36
	0,37
	0,37

	Котельная «Полиграф»

	Нагрузка источника
	Гкал/ч
	25,39
	25,39
	26,55
	26,60
	26,60
	26,60
	35,86
	35,86
	35,86
	35,86
	35,86
	35,86
	35,86
	35,86
	35,86
	35,86
	35,86
	35,86

	Подключенная нагрузка отопления
	Гкал/ч
	23,31
	23,31
	24,30
	24,34
	24,34
	24,34
	33,30
	33,30
	33,30
	33,30
	33,30
	33,30
	33,30
	33,30
	33,30
	33,30
	33,30
	33,30

	Нагрузка ГВС (средняя)
	Гкал/ч
	2,08
	2,08
	2,26
	2,26
	2,26
	2,26
	2,56
	2,56
	2,56
	2,56
	2,56
	2,56
	2,56
	2,56
	2,56
	2,56
	2,56
	2,56

	Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии
	кг у.т./Гкал
	159,64
	159,64
	159,64
	159,64
	159,64
	159,64
	159,64
	157,31
	157,31
	157,31
	157,31
	157,31
	157,31
	157,31
	157,31
	157,31
	157,31
	157,31

	Максимальный часовой расход топлива
	кг у.т./ч
	8481,51
	8536,75
	8984,56
	9058,53
	9036,28
	8974,32
	12114,61
	11815,90
	11691,67
	11664,44
	11634,75
	11703,99
	11773,89
	11844,44
	11915,65
	11987,54
	12060,11
	12133,38

	Максимальный часовой расход топлива в летний период
	кг у.т./ч
	413,63
	332,29
	360,38
	360,38
	360,38
	360,38
	408,76
	402,79
	402,79
	402,79
	402,79
	402,79
	402,79
	402,79
	402,79
	402,79
	402,79
	402,79

	Максимальный часовой расход условного топлива в переходный период
	кг у.т./ч
	2328,02
	2341,54
	2472,43
	2490,54
	2485,09
	2469,92
	3275,50
	3197,84
	3167,41
	3160,74
	3153,47
	3170,43
	3187,55
	3204,83
	3222,27
	3239,87
	3257,64
	3275,59

	Максимальный часовой расход натурального топлива
	куб.м./час
	7290,65
	7338,13
	7723,06
	7786,64
	7767,52
	7714,25
	10413,62
	10156,86
	10050,07
	10026,66
	10001,14
	10060,66
	10120,74
	10181,39
	10242,60
	10304,40
	10366,78
	10429,76

	Максимальный часовой расход натурального топлива в летний период
	куб.м./час
	355,55
	285,63
	309,78
	309,78
	309,78
	309,78
	351,37
	346,24
	346,24
	346,24
	346,24
	346,24
	346,24
	346,24
	346,24
	346,24
	346,24
	346,24

	Максимальный часовой расход натурального топлива в переходный период
	куб.м./час
	2001,15
	2012,77
	2125,28
	2140,85
	2136,17
	2123,12
	2815,59
	2748,84
	2722,68
	2716,95
	2710,70
	2725,28
	2739,99
	2754,84
	2769,84
	2784,97
	2800,25
	2815,67

	Годовой расход условного топлива
	тыс. т у.т.
	22,165
	21,045
	21,468
	21,468
	21,452
	21,409
	26,036
	25,571
	25,484
	25,465
	25,444
	25,492
	25,541
	25,591
	25,640
	25,691
	25,741
	25,793

	Годовой расход натурального топлива
	млн. куб.м./год
	19,05
	18,09
	18,45
	18,45
	18,44
	18,40
	22,38
	21,98
	21,91
	21,89
	21,87
	21,91
	21,95
	22,00
	22,04
	22,08
	22,13
	22,17

	Котельная «Переборы»

	Нагрузка источника
	Гкал/ч
	22,76
	22,76
	22,76
	22,76
	22,76
	22,76
	22,76
	22,76
	22,76
	22,76
	22,76
	22,76
	22,76
	22,76
	22,76
	22,76
	22,76
	22,76

	Подключенная нагрузка отопления
	Гкал/ч
	20,65
	20,65
	20,65
	20,65
	20,65
	20,65
	20,65
	20,65
	20,65
	20,65
	20,65
	20,65
	20,65
	20,65
	20,65
	20,65
	20,65
	20,65

	Нагрузка ГВС (средняя)
	Гкал/ч
	2,11
	2,11
	2,11
	2,11
	2,11
	2,11
	2,11
	2,11
	2,11
	2,11
	2,11
	2,11
	2,11
	2,11
	2,11
	2,11
	2,11
	2,11

	Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии
	кг у.т./Гкал
	156,17
	156,17
	156,17
	156,17
	156,17
	156,17
	154,05
	154,05
	154,05
	154,05
	154,05
	154,05
	154,05
	154,05
	154,05
	154,05
	154,05
	154,05

	Максимальный часовой расход топлива
	кг у.т./ч
	4774,96
	4797,13
	4819,51
	4842,11
	4860,36
	4878,61
	4830,43
	4848,39
	4866,34
	4884,27
	4902,17
	4908,09
	4913,54
	4918,54
	4923,07
	4927,14
	4930,73
	4933,85

	Максимальный часовой расход топлива в летний период
	кг у.т./ч
	372,37
	329,12
	329,12
	329,12
	329,12
	329,12
	324,65
	324,65
	324,65
	324,65
	324,65
	324,65
	324,65
	324,65
	324,65
	324,65
	324,65
	324,65

	Максимальный часовой расход условного топлива в переходный период
	кг у.т./ч
	1417,90
	1423,33
	1428,81
	1434,34
	1438,81
	1443,28
	1428,11
	1432,51
	1436,90
	1441,29
	1445,68
	1447,13
	1448,46
	1449,69
	1450,80
	1451,79
	1452,67
	1453,44

	Максимальный часовой расход натурального топлива
	куб.м./час
	4105,21
	4124,28
	4143,52
	4162,95
	4178,64
	4194,33
	4152,91
	4168,35
	4183,78
	4199,19
	4214,58
	4219,67
	4224,36
	4228,66
	4232,55
	4236,05
	4239,14
	4241,82

	Максимальный часовой расход натурального топлива в летний период
	куб.м./час
	320,14
	282,96
	282,96
	282,96
	282,96
	282,96
	279,12
	279,12
	279,12
	279,12
	279,12
	279,12
	279,12
	279,12
	279,12
	279,12
	279,12
	279,12

	Максимальный часовой расход натурального топлива в переходный период
	куб.м./час
	1219,02
	1223,69
	1228,40
	1233,16
	1237,00
	1240,84
	1227,80
	1231,58
	1235,36
	1239,14
	1242,91
	1244,15
	1245,30
	1246,35
	1247,31
	1248,16
	1248,92
	1249,58

	Годовой расход условного топлива
	тыс. т у.т.
	13,275
	13,021
	12,785
	12,785
	12,814
	12,843
	12,697
	12,726
	12,755
	12,783
	12,812
	12,821
	12,830
	12,838
	12,845
	12,851
	12,857
	12,862

	Годовой расход натурального топлива
	млн. куб.м./год
	11,41
	11,19
	10,99
	10,99
	11,02
	11,04
	10,92
	10,94
	10,97
	10,99
	11,01
	11,02
	11,03
	11,04
	11,04
	11,05
	11,05
	11,06

	Котельная «Военная база»

	Нагрузка источника
	Гкал/ч
	9,26
	9,26
	9,26
	9,26
	9,26
	9,26
	Перевод нагрузок котельной «Военная база» на котельную «Полиграф» с последующим выводом из эксплуатации

	Подключенная нагрузка отопления
	Гкал/ч
	8,96
	8,96
	8,96
	8,96
	8,96
	8,96
	

	Нагрузка ГВС (средняя)
	Гкал/ч
	0,30
	0,30
	0,30
	0,30
	0,30
	0,30
	

	Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии
	кг у.т./Гкал
	163,75
	163,75
	163,75
	163,75
	163,75
	163,75
	

	Максимальный часовой расход топлива
	кг у.т./ч
	2131,01
	2143,34
	2155,81
	2168,44
	2177,95
	2187,44
	

	Максимальный часовой расход топлива в летний период
	кг у.т./ч
	77,95
	49,62
	49,62
	49,62
	49,62
	49,62
	

	Максимальный часовой расход условного топлива в переходный период
	кг у.т./ч
	559,35
	562,36
	565,42
	568,51
	570,84
	573,17
	

	Максимальный часовой расход натурального топлива
	куб.м./час
	1831,11
	1841,71
	1852,43
	1863,28
	1871,45
	1879,61
	

	Максимальный часовой расход натурального топлива в летний период
	куб.м./час
	66,98
	42,63
	42,63
	42,63
	42,63
	42,63
	

	Максимальный часовой расход натурального топлива в переходный период
	куб.м./час
	480,63
	483,22
	485,85
	488,51
	490,51
	492,51
	

	Годовой расход условного топлива
	тыс. т у.т.
	5,375
	5,100
	4,150
	4,150
	4,158
	4,167
	

	Годовой расход натурального топлива
	млн. куб.м./год
	4,62
	4,38
	3,57
	3,57
	3,57
	3,58
	

	Котельная «Волжский»

	Нагрузка источника
	Гкал/ч
	72,53
	72,53
	72,53
	72,53
	74,66
	74,66
	74,66
	74,66
	74,66
	74,66
	74,66
	74,66
	74,66
	74,66
	74,66
	74,66
	74,66
	74,66

	Подключенная нагрузка отопления
	Гкал/ч
	68,93
	68,93
	68,93
	68,93
	70,74
	70,74
	70,74
	70,74
	70,74
	70,74
	70,74
	70,74
	70,74
	70,74
	70,74
	70,74
	70,74
	70,74

	Нагрузка ГВС (средняя)
	Гкал/ч
	3,59
	3,59
	3,59
	3,59
	3,91
	3,91
	3,91
	3,91
	3,91
	3,91
	3,91
	3,91
	3,91
	3,91
	3,91
	3,91
	3,91
	3,91

	Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии
	кг у.т./Гкал
	157,19
	157,19
	157,19
	157,19
	157,19
	157,19
	157,19
	157,19
	155,73
	155,73
	155,73
	155,73
	155,73
	155,73
	155,73
	155,73
	155,73
	155,73

	Максимальный часовой расход топлива
	кг у.т./ч
	15625,22
	15679,54
	15734,24
	15789,33
	16291,52
	16329,78
	16367,80
	16405,57
	16290,48
	16327,40
	16364,07
	16355,69
	16346,03
	16335,12
	16322,95
	16309,53
	16294,86
	16278,96

	Максимальный часовой расход топлива в летний период
	кг у.т./ч
	736,39
	564,64
	564,64
	564,64
	614,94
	614,94
	614,94
	614,94
	609,24
	609,24
	609,24
	609,24
	609,24
	609,24
	609,24
	609,24
	609,24
	609,24

	Максимальный часовой расход условного топлива в переходный период
	кг у.т./ч
	4252,95
	4266,25
	4279,64
	4293,14
	4454,11
	4463,47
	4472,79
	4482,04
	4449,54
	4458,58
	4467,56
	4465,51
	4463,15
	4460,47
	4457,49
	4454,21
	4450,61
	4446,72

	Максимальный часовой расход натурального топлива
	куб.м./час
	13435,31
	13482,01
	13529,05
	13576,42
	14008,23
	14041,12
	14073,81
	14106,29
	14007,33
	14039,08
	14070,61
	14063,40
	14055,10
	14045,71
	14035,25
	14023,71
	14011,10
	13997,42

	Максимальный часовой расход натурального топлива в летний период
	куб.м./час
	633,18
	485,51
	485,51
	485,51
	528,76
	528,76
	528,76
	528,76
	523,85
	523,85
	523,85
	523,85
	523,85
	523,85
	523,85
	523,85
	523,85
	523,85

	Максимальный часовой расход натурального топлива в переходный период
	куб.м./час
	3656,89
	3668,32
	3679,84
	3691,44
	3829,85
	3837,91
	3845,91
	3853,87
	3825,93
	3833,70
	3841,42
	3839,66
	3837,63
	3835,33
	3832,76
	3829,94
	3826,85
	3823,50

	Годовой расход условного топлива
	тыс. т у.т.
	40,545
	37,202
	37,899
	37,899
	39,259
	39,307
	39,354
	39,401
	39,082
	39,128
	39,173
	39,163
	39,151
	39,137
	39,122
	39,105
	39,087
	39,067

	Годовой расход натурального топлива
	млн. куб.м./год
	34,86
	31,99
	32,59
	32,59
	33,76
	33,80
	33,84
	33,88
	33,60
	33,64
	33,68
	33,67
	33,66
	33,65
	33,64
	33,62
	33,61
	33,59

	Котельная «ГЭС»

	Нагрузка источника
	Гкал/ч
	2,43
	2,43
	2,41
	2,41
	2,41
	2,41
	2,41
	2,41
	2,41
	2,41
	2,41
	2,41
	2,41
	2,41
	2,41
	2,41
	2,41
	2,41

	Подключенная нагрузка отопления
	Гкал/ч
	2,22
	2,22
	2,20
	2,20
	2,20
	2,20
	2,20
	2,20
	2,20
	2,20
	2,20
	2,20
	2,20
	2,20
	2,20
	2,20
	2,20
	2,20

	Нагрузка ГВС (средняя)
	Гкал/ч
	0,21
	0,21
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20

	Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии
	кг у.т./Гкал
	156,42
	156,42
	156,42
	156,42
	156,42
	156,42
	156,42
	156,42
	156,42
	156,42
	156,42
	156,42
	156,42
	156,42
	156,42
	156,42
	156,42
	156,42

	Максимальный часовой расход топлива
	кг у.т./ч
	553,60
	556,65
	553,94
	557,04
	559,10
	561,16
	563,20
	565,24
	567,27
	569,29
	571,29
	570,66
	569,95
	569,17
	568,32
	567,39
	566,39
	565,32

	Максимальный часовой расход топлива в летний период
	кг у.т./ч
	34,40
	32,58
	32,01
	32,01
	32,01
	32,01
	32,01
	32,01
	32,01
	32,01
	32,01
	32,01
	32,01
	32,01
	32,01
	32,01
	32,01
	32,01

	Максимальный часовой расход условного топлива в переходный период
	кг у.т./ч
	160,17
	160,92
	159,83
	160,59
	161,09
	161,60
	162,10
	162,60
	163,09
	163,59
	164,08
	163,92
	163,75
	163,56
	163,35
	163,12
	162,88
	162,62

	Максимальный часовой расход натурального топлива
	куб.м./час
	475,95
	478,58
	476,25
	478,91
	480,69
	482,46
	484,22
	485,97
	487,71
	489,44
	491,17
	490,62
	490,02
	489,35
	488,61
	487,82
	486,96
	486,04

	Максимальный часовой расход натурального топлива в летний период
	куб.м./час
	29,58
	28,01
	27,52
	27,52
	27,52
	27,52
	27,52
	27,52
	27,52
	27,52
	27,52
	27,52
	27,52
	27,52
	27,52
	27,52
	27,52
	27,52

	Максимальный часовой расход натурального топлива в переходный период
	куб.м./час
	137,71
	138,35
	137,41
	138,06
	138,50
	138,93
	139,36
	139,79
	140,22
	140,64
	141,07
	140,93
	140,78
	140,62
	140,44
	140,24
	140,03
	139,81

	Годовой расход условного топлива
	тыс. т у.т.
	1,506
	1,513
	1,535
	1,535
	1,539
	1,542
	1,546
	1,550
	1,553
	1,557
	1,561
	1,559
	1,558
	1,557
	1,555
	1,554
	1,552
	1,550

	Годовой расход натурального топлива
	млн. куб.м./год
	1,30
	1,30
	1,32
	1,32
	1,32
	1,33
	1,33
	1,33
	1,34
	1,34
	1,34
	1,34
	1,34
	1,34
	1,34
	1,34
	1,33
	1,33

	Котельная «Поток»

	
	Гкал/ч
	9,38
	9,38
	9,38
	9,38
	9,38
	9,38
	Перевод нагрузок котельной «Поток» на котельную «Веретье» с последующим выводом из эксплуатации 

	Подключенная нагрузка отопления
	Гкал/ч
	8,75
	8,75
	8,75
	8,75
	8,75
	8,75
	

	Нагрузка ГВС (средняя)
	Гкал/ч
	0,63
	0,63
	0,63
	0,63
	0,63
	0,63
	

	Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии
	кг у.т./Гкал
	165,89
	165,89
	165,89
	165,89
	165,89
	165,89
	

	Максимальный часовой расход топлива
	кг у.т./ч
	3000,40
	3051,70
	3104,85
	3159,95
	3127,77
	3093,84
	

	Максимальный часовой расход топлива в летний период
	кг у.т./ч
	180,96
	104,74
	104,74
	104,74
	104,74
	104,74
	

	Максимальный часовой расход условного топлива в переходный период
	кг у.т./ч
	813,88
	826,45
	839,46
	852,96
	845,07
	836,77
	

	Максимальный часовой расход натурального топлива
	куб.м./час
	2580,72
	2624,85
	2670,56
	2717,96
	2690,27
	2661,09
	

	Максимальный часовой расход натурального топлива в летний период
	куб.м./час
	155,65
	90,09
	90,09
	90,09
	90,09
	90,09
	

	Максимальный часовой расход натурального топлива в переходный период
	куб.м./час
	700,04
	710,85
	722,04
	733,65
	726,87
	719,72
	

	Годовой расход условного топлива
	тыс. т у.т.
	7,784
	5,079
	5,241
	5,241
	5,233
	5,225
	

	Годовой расход натурального топлива
	млн. куб.м./год
	6,69
	4,37
	4,51
	4,51
	4,50
	4,49
	

	Котельная «Элеватор»

	Наименование показателя
	Гкал/ч
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07

	Нагрузка источника
	Гкал/ч
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07

	Подключенная нагрузка отопления
	Гкал/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Нагрузка ГВС (средняя)
	кг у.т./Гкал
	156,50
	156,50
	156,50
	156,50
	156,50
	156,50
	156,50
	156,50
	156,50
	156,50
	156,50
	156,50
	156,50
	156,50
	156,50
	156,50
	156,50
	156,50

	Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии
	кг у.т./ч
	20,37
	20,41
	20,45
	20,49
	20,53
	20,56
	20,60
	20,64
	20,68
	20,72
	20,76
	20,80
	20,84
	20,88
	20,92
	20,96
	21,00
	21,04

	Максимальный часовой расход топлива
	кг у.т./ч
	0,04
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Максимальный часовой расход топлива в летний период
	кг у.т./ч
	4,99
	5,00
	5,01
	5,02
	5,03
	5,04
	5,05
	5,06
	5,06
	5,07
	5,08
	5,09
	5,10
	5,11
	5,12
	5,13
	5,14
	5,15

	Максимальный часовой расход условного топлива в переходный период
	куб.м./час
	17,52
	17,56
	17,59
	17,62
	17,66
	17,69
	17,72
	17,76
	17,79
	17,82
	17,86
	17,89
	17,93
	17,96
	17,99
	18,03
	18,06
	18,10

	Максимальный часовой расход натурального топлива
	куб.м./час
	0,03
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Максимальный часовой расход натурального топлива в летний период
	куб.м./час
	4,29
	4,30
	4,31
	4,32
	4,32
	4,33
	4,34
	4,35
	4,36
	4,36
	4,37
	4,38
	4,39
	4,40
	4,41
	4,42
	4,42
	4,43

	Максимальный часовой расход натурального топлива в переходный период
	тыс. т у.т.
	0,049
	0,032
	0,033
	0,033
	0,033
	0,033
	0,033
	0,033
	0,033
	0,033
	0,033
	0,033
	0,033
	0,033
	0,033
	0,033
	0,033
	0,033

	Годовой расход условного топлива
	млн. куб.м./год
	0,04
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03

	Котельная «Рыбинсккорм»

	Нагрузка источника
	Гкал/ч
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	Перевод потребителей от котельной ООО «Рыбинсккорм» на индивидуальное отопление, вывод котельной из эксплуатации

	Подключенная нагрузка отопления
	Гкал/ч
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	

	Нагрузка ГВС (средняя)
	Гкал/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии
	кг у.т./Гкал
	165,93
	165,93
	165,93
	165,93
	165,93
	165,93
	165,93
	165,93
	165,93
	165,93
	

	Максимальный часовой расход топлива
	кг у.т./ч
	66,67
	67,79
	68,95
	70,16
	71,40
	72,70
	74,04
	75,44
	76,90
	78,41
	

	Максимальный часовой расход топлива в летний период
	кг у.т./ч
	1,93
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	Максимальный часовой расход условного топлива в переходный период
	кг у.т./ч
	16,33
	16,60
	16,89
	17,18
	17,49
	17,80
	18,13
	18,48
	18,83
	19,20
	

	Максимальный часовой расход натурального топлива
	куб.м./час
	57,32
	58,28
	59,28
	60,32
	61,39
	62,50
	63,66
	64,86
	66,11
	67,41
	

	Максимальный часовой расход натурального топлива в летний период
	куб.м./час
	1,66
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	Максимальный часовой расход натурального топлива в переходный период
	куб.м./час
	14,04
	14,27
	14,52
	14,77
	15,03
	15,31
	15,59
	15,88
	16,19
	16,51
	

	Годовой расход условного топлива
	тыс. т у.т.
	0,160
	0,081
	0,082
	0,082
	0,082
	0,083
	0,083
	0,084
	0,084
	0,085
	

	Годовой расход натурального топлива
	млн. куб.м./год
	0,14
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	

	Котельная «Нефтебаза»

	Нагрузка источника
	Гкал/ч
	1,69
	1,69
	1,69
	1,69
	1,69
	1,69
	1,69
	1,69
	1,69
	1,69
	1,69
	1,69
	1,69
	1,69
	1,69
	1,69
	1,69
	1,69

	Подключенная нагрузка отопления
	Гкал/ч
	1,50
	1,50
	1,50
	1,50
	1,50
	1,50
	1,50
	1,50
	1,50
	1,50
	1,50
	1,50
	1,50
	1,50
	1,50
	1,50
	1,50
	1,50

	Нагрузка ГВС (средняя)
	Гкал/ч
	0,18
	0,18
	0,18
	0,18
	0,18
	0,18
	0,18
	0,18
	0,18
	0,18
	0,18
	0,18
	0,18
	0,18
	0,18
	0,18
	0,18
	0,18

	Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии
	кг у.т./Гкал
	158,02
	158,02
	158,02
	158,02
	158,02
	158,02
	158,02
	158,02
	158,02
	158,02
	158,02
	158,02
	158,02
	158,02
	158,02
	158,02
	158,02
	158,02

	Максимальный часовой расход топлива
	кг у.т./ч
	644,37
	659,27
	630,91
	630,91
	630,91
	630,91
	630,91
	630,91
	630,91
	630,91
	630,91
	630,91
	630,91
	630,91
	630,91
	630,91
	630,91
	630,91

	Максимальный часовой расход топлива в летний период
	кг у.т./ч
	66,58
	28,81
	28,81
	28,81
	28,81
	28,81
	28,81
	28,81
	28,81
	28,81
	28,81
	28,81
	28,81
	28,81
	28,81
	28,81
	28,81
	28,81

	Максимальный часовой расход условного топлива в переходный период
	кг у.т./ч
	179,56
	183,21
	176,26
	176,26
	176,26
	176,26
	176,26
	176,26
	176,26
	176,26
	176,26
	176,26
	176,26
	176,26
	176,26
	176,26
	176,26
	176,26

	Максимальный часовой расход натурального топлива
	куб.м./час
	553,92
	566,73
	542,35
	542,35
	542,35
	542,35
	542,35
	542,35
	542,35
	542,35
	542,35
	542,35
	542,35
	542,35
	542,35
	542,35
	542,35
	542,35

	Максимальный часовой расход натурального топлива в летний период
	куб.м./час
	57,23
	24,77
	24,77
	24,77
	24,77
	24,77
	24,77
	24,77
	24,77
	24,77
	24,77
	24,77
	24,77
	24,77
	24,77
	24,77
	24,77
	24,77

	Максимальный часовой расход натурального топлива в переходный период
	куб.м./час
	154,35
	157,49
	151,52
	151,52
	151,52
	151,52
	151,52
	151,52
	151,52
	151,52
	151,52
	151,52
	151,52
	151,52
	151,52
	151,52
	151,52
	151,52

	Годовой расход условного топлива
	тыс. т у.т.
	1,722
	1,130
	1,175
	1,175
	1,175
	1,175
	1,175
	1,175
	1,175
	1,175
	1,175
	1,175
	1,175
	1,175
	1,175
	1,175
	1,175
	1,175

	Годовой расход натурального топлива
	млн. куб.м./год
	1,48
	0,97
	1,01
	1,01
	1,01
	1,01
	1,01
	1,01
	1,01
	1,01
	1,01
	1,01
	1,01
	1,01
	1,01
	1,01
	1,01
	1,01

	Электробойлерная ул. Щепкина, д. 19

	Нагрузка источника
	Гкал/ч
	0,15
	0,15
	0,15
	Перевод нагрузок на котельную «Софьи Перовской» в образованием ЦТП на месте электробойлерной

	Подключенная нагрузка отопления
	Гкал/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	

	Нагрузка ГВС (средняя)
	Гкал/ч
	0,15
	0,15
	0,15
	

	Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии
	кг у.т./Гкал
	144,46
	144,46
	144,46
	

	Максимальный часовой расход топлива
	кг у.т./ч
	21,56
	21,56
	21,56
	

	Максимальный часовой расход топлива в летний период
	кг у.т./ч
	21,56
	21,56
	21,56
	

	Максимальный часовой расход условного топлива в переходный период
	кг у.т./ч
	21,56
	21,56
	21,56
	

	Максимальный часовой расход натурального топлива
	куб.м./час
	175,53
	175,53
	175,53
	

	Максимальный часовой расход натурального топлива в летний период
	куб.м./час
	175,53
	175,53
	175,53
	

	Максимальный часовой расход натурального топлива в переходный период
	куб.м./час
	175,53
	175,53
	175,53
	

	Годовой расход условного топлива
	тыс. т у.т.
	0,111
	0,097
	0,097
	

	Годовой расход натурального топлива
	млн. куб.м./год
	0,90
	0,79
	0,79
	

	Котельная «Ягутка»

	Нагрузка источника
	Гкал/ч
	1,31
	1,31
	1,31
	1,31
	1,31
	1,31
	1,31
	1,31
	1,31
	1,31
	1,31
	1,31
	1,31
	1,31
	1,31
	1,31
	1,31
	1,31

	Подключенная нагрузка отопления
	Гкал/ч
	1,20
	1,20
	1,20
	1,20
	1,20
	1,20
	1,20
	1,20
	1,20
	1,20
	1,20
	1,20
	1,20
	1,20
	1,20
	1,20
	1,20
	1,20

	Нагрузка ГВС (средняя)
	Гкал/ч
	0,10
	0,10
	0,10
	0,10
	0,10
	0,10
	0,10
	0,10
	0,10
	0,10
	0,10
	0,10
	0,10
	0,10
	0,10
	0,10
	0,10
	0,10

	Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии
	кг у.т./Гкал
	155,14
	155,14
	155,14
	155,14
	155,14
	155,14
	155,14
	155,14
	155,14
	155,14
	155,14
	155,14
	155,14
	155,14
	155,14
	155,14
	155,14
	155,14

	Максимальный часовой расход топлива
	кг у.т./ч
	216,62
	217,03
	217,44
	217,85
	218,27
	218,68
	219,10
	219,52
	219,94
	220,36
	218,86
	217,33
	215,76
	214,17
	212,55
	210,90
	209,23
	207,54

	Максимальный часовой расход топлива в летний период
	кг у.т./ч
	17,80
	16,18
	16,18
	16,18
	16,18
	16,18
	16,18
	16,18
	16,18
	16,18
	16,18
	16,18
	16,18
	16,18
	16,18
	16,18
	16,18
	16,18

	Максимальный часовой расход условного топлива в переходный период
	кг у.т./ч
	65,26
	65,37
	65,47
	65,57
	65,67
	65,77
	65,87
	65,97
	66,08
	66,18
	65,81
	65,44
	65,05
	64,66
	64,27
	63,86
	63,46
	63,04

	Максимальный часовой расход натурального топлива
	куб.м./час
	186,22
	186,57
	186,92
	187,27
	187,63
	187,99
	188,34
	188,70
	189,06
	189,43
	188,14
	186,82
	185,48
	184,11
	182,72
	181,30
	179,86
	178,41

	Максимальный часовой расход натурального топлива в летний период
	куб.м./час
	15,30
	13,90
	13,90
	13,90
	13,90
	13,90
	13,90
	13,90
	13,90
	13,90
	13,90
	13,90
	13,90
	13,90
	13,90
	13,90
	13,90
	13,90

	Максимальный часовой расход натурального топлива в переходный период
	куб.м./час
	56,10
	56,19
	56,28
	56,36
	56,45
	56,54
	56,62
	56,71
	56,80
	56,89
	56,57
	56,25
	55,92
	55,59
	55,25
	54,90
	54,55
	54,19

	Годовой расход условного топлива
	тыс. т у.т.
	0,571
	0,614
	0,659
	0,659
	0,661
	0,662
	0,663
	0,665
	0,666
	0,668
	0,663
	0,657
	0,652
	0,646
	0,640
	0,635
	0,629
	0,623

	Годовой расход натурального топлива
	млн. куб.м./год
	0,49
	0,53
	0,57
	0,57
	0,57
	0,57
	0,57
	0,57
	0,57
	0,57
	0,57
	0,56
	0,56
	0,56
	0,55
	0,55
	0,54
	0,54

	Котельная ПАО «НПО Сатурн»

	Нагрузка источника
	Гкал/ч
	139,69
	139,69
	139,69
	141,39
	141,39
	141,39
	141,39
	141,39
	141,39
	141,39
	141,39
	141,39
	141,39
	141,39
	141,39
	141,39
	141,39
	141,39

	Подключенная нагрузка отопления
	Гкал/ч
	126,21
	126,21
	126,21
	127,91
	127,91
	127,91
	127,91
	127,91
	127,91
	127,91
	127,91
	127,91
	127,91
	127,91
	127,91
	127,91
	127,91
	127,91

	Нагрузка ГВС (средняя)
	Гкал/ч
	13,47
	13,47
	13,47
	13,47
	13,47
	13,47
	13,47
	13,47
	13,47
	13,47
	13,47
	13,47
	13,47
	13,47
	13,47
	13,47
	13,47
	13,47

	Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии
	кг у.т./Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Максимальный часовой расход топлива
	кг у.т./ч
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Максимальный часовой расход топлива в летний период
	кг у.т./ч
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Максимальный часовой расход условного топлива в переходный период
	кг у.т./ч
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Максимальный часовой расход натурального топлива
	куб.м./час
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Максимальный часовой расход натурального топлива в летний период
	куб.м./час
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Максимальный часовой расход натурального топлива в переходный период
	куб.м./час
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Годовой расход условного топлива
	тыс. т у.т.
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Годовой расход натурального топлива
	млн. куб.м./год
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д


Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии

В настоящее время, на территории городского округа г.Рыбинск в качестве основного топлива источников используется природный газ. Изменение, используемого на источниках теплоснабжения топлива, на перспективу не предполагается.
На территории городского округа г.Рыбинск возобновляемые источники энергии и местные виды топлива не используются. На расчетный срок действия схемы теплоснабжения городского округа строительство, реконструкция и (или) модернизация источников тепловой энергии с переводом их на использование возобновляемых источников энергии и местных видом топлива не предусмотрено.

Раздел 9. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе представлены в таблице ниже.
Таблица 9.1.1 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Система теплоснабжения
	Финансовые потребности в прогнозных ценах, млн. руб. без НДС, в т.ч.
	Источник финансирования

	
	
	
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035-2039
	

	1
	Реконструкция автоматики безопасности и регулирования котла ТВГ-8М № 2
	Бабушкина
	
	
	4,40
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Инвестиционная составляющая

	2
	Реконструкция автоматики безопасности и регулирования котла ТВГ-8М № 3
	Бабушкина
	
	
	4,40
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Инвестиционная составляющая

	3
	Реконструкция автоматики безопасности и регулирования котла КВГ-6,5 № 1
	Бабушкина
	
	
	4,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Инвестиционная составляющая

	4
	Установка ПГУ 
24 МВт
	Веретье
	
	
	376,37
	587,70
	611,79
	424,58
	
	
	
	
	
	
	
	Заемные средства с возвратом инвестиции за счет выручки от реализации электроэнергии

	5
	Установка двух дополнительных котлов: ПТВМ-30 и ПТВМ-50
	Веретье
	
	
	
	
	26,38
	45,72
	
	
	
	
	
	
	
	Инвестиционная составляющая

	6
	Реконструкция котлоагрегата ПТВМ-50 № 1
	Веретье
	30,63
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Плата за подключение

	7
	Автоматизация котлоагрегата ПТВМ-50 № 1
	Веретье
	
	15,59
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Инвестиционная составляющая

	8
	Автоматизация котлоагрегата ПТВМ-50 № 2
	Веретье
	
	
	16,23
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Инвестиционная составляющая

	9
	Автоматизация котлоагрегата ПТВМ-50 № 3
	Веретье
	
	
	
	168,94
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Инвестиционная составляющая

	10
	Реконструкция бака-аккумулятора V=2000 м3
	Веретье
	
	36,47
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Инвестиционная составляющая

	11
	Реконструкция узла учета тепловой энергии
	Веретье
	
	
	
	
	
	
	
	17,12
	
	
	
	
	
	Инвестиционная составляющая

	12
	Реконструкция ХВО котельной
	Веретье
	
	
	
	
	
	
	21,67
	
	
	
	
	
	
	Инвестиционная составляющая

	13
	Реконструкция системы управления насосного оборудования
	Веретье
	
	4,96
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Инвестиционная составляющая

	14
	Реконструкция зданий и сооружений
	Веретье
	
	2,13
	4,43
	4,61
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Инвестиционная составляющая

	15
	Реконструкция РТХ котельной "Веретье"
	Веретье
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	20,48
	47,96
	38,84
	
	Инвестиционная составляющая

	16
	Установка ПГУ 
24 МВт
	Волжский
	
	
	
	391,80
	611,79
	636,87
	441,99
	
	
	
	
	
	
	Заемные средства с возвратом инвестиции за счет выручки от реализации электроэнергии

	17
	Модернизация систем управления, автоматизации оборудования котельной
	Волжский
	
	
	
	
	27,60
	14,19
	
	
	
	
	
	
	
	Инвестиционная составляющая

	18
	Реконструкция котлоагрегата ПТВМ-50
	Волжский
	
	
	39,85
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Инвестиционная составляющая

	19
	Капитальный ремонт деаэратора ДСА-75-50
	Волжский
	
	12,38
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Инвестиционная составляющая

	20
	Автоматизация котлоагрегата ПТВМ-50
	Волжский
	
	
	
	16,89
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Инвестиционная составляющая

	21
	Реконструкция ХВО котельной
	Волжский
	
	
	
	23,05
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Инвестиционная составляющая

	22
	Реконструкция системы управления насосного оборудования с заменой электродвигателя
	Волжский
	
	4,96
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Инвестиционная составляющая

	23
	Реконструкция узла учета тепловой энергии
	Волжский
	
	
	15,50
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Инвестиционная составляющая

	24
	Проведение мероприятий по повышению категории надежности электроснабжения ЦТП Целинная, 1А
	Волжский
	
	
	
	
	
	
	
	
	5,53
	
	
	
	
	Инвестиционная составляющая

	25
	Реконструкция зданий и сооружений
	Волжский
	
	1,60
	2,77
	4,61
	2,40
	
	
	
	
	
	
	
	
	Инвестиционная составляющая

	26
	Реконструкция бака-аккумулятора V=50 м3
	ГЭС
	
	
	2,05
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Инвестиционная составляющая

	27
	Автоматизация узла приготовления ГВС
	ГЭС
	
	
	5,53
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Инвестиционная составляющая

	28
	Реконструкция зданий и сооружений
	Мариевка
	1,23
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Инвестиционная составляющая

	29
	Переключение потребителей микрорайона "Мариевка", включая МКД по ул. Гагарина и ул. Щепкина
	Мариевка
	
	6,52
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Инвестиционная составляющая

	30
	Оптимизация системы теплоснабжения от котельной "Нефтебаза"
	Нефтебаза
	0
	42,53
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	Инвестиционная составляющая

	31
	Строительство новой котельной 40 МВт
	Новая котельная
	
	
	
	
	
	
	83,15
	86,47
	
	
	
	67,44
	
	Инвестиционная составляющая

	32
	Установка ГПУ 4 МВт
	Переборы
	
	
	
	
	95,47
	99,28
	
	
	
	
	
	
	
	Заемные средства с возвратом инвестиции за счет выручки от реализации электроэнергии

	33
	Строительство новой котельной Переборы
	Переборы
	1,96
	204,57
	210,82
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Инвестиционная составляющая

	34
	Установка ГПУ 4 МВт
	Полиграф
	
	
	
	
	
	99,28
	103,25
	
	
	
	
	
	
	Заемные средства с возвратом инвестиции за счет выручки от реализации электроэнергии

	35
	Реконструкция котлоагрегата ПТВМ-30 № 2
	Полиграф
	25,10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Инвестиционная составляющая

	36
	Капитальный ремонт бака-аккумулятора V=1000 м3
	Полиграф
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	13,92
	
	
	
	Инвестиционная составляющая

	37
	Автоматизация котлоагрегата ПТВМ-30 № 2
	Полиграф
	
	10,63
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Инвестиционная составляющая

	38
	Реконструкции сети электроснабжения котельной с заменой КТП6/0,4 кВ
	Полиграф
	
	21,27
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Инвестиционная составляющая

	39
	Реконструкция ХВО котельной
	Полиграф
	
	
	
	
	
	
	9,06
	28,31
	
	
	
	
	
	Инвестиционная составляющая

	40
	Обеспечение мер антитеррористической защиты (устройство ограждения территории)
	Полиграф
	
	2,05
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Инвестиционная составляющая

	41
	Восстановление ливневой канализации
	Полиграф
	
	
	5,53
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Инвестиционная составляющая

	42
	Восстановление элементов здания котельной, в т.ч. замена светопропускающих конструкций
	Полиграф
	
	
	11,76
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Инвестиционная составляющая

	43
	Реконструкция узла учета тепловой энергии
	Полиграф
	
	
	8,17
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Инвестиционная составляющая

	44
	Реконструкция зданий и сооружений
	Полиграф
	
	2,98
	4,65
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Инвестиционная составляющая

	45
	Котел-утилизатор теплодымовых газов от водогрейных котлов
	Полиграф
	
	
	
	
	
	
	
	23,23
	
	
	
	
	
	Инвестиционная составляющая

	46
	Реконструкция РТХ котельной "Полиграф"
	Полиграф
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	20,01
	20,83
	28,91
	
	Инвестиционная составляющая

	47
	Реконструкция бака-аккумулятора V=200 м3
	Поток
	
	16,13
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Инвестиционная составляющая

	48
	Реконструкция узла учета газа
	Поток
	1,53
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Инвестиционная составляющая

	49
	Автоматизация котла ДКВР-10/13 №2
	Поток
	
	5,76
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Инвестиционная составляющая

	50
	Автоматизация котла ДКВР-10/13 № 3
	Поток
	
	5,76
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Инвестиционная составляющая

	51
	Автоматизация котла ДКВР-10/13 № 4
	Поток
	
	5,76
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Инвестиционная составляющая

	52
	Автоматизация котла ДКВР-10/13 № 5
	Поток
	
	5,76
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Инвестиционная составляющая

	53
	Реконструкция системы управления подпиточных насосов
	Поток
	0,61
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Инвестиционная составляющая

	54
	Реконструкция узла учета тепловой энергии
	Поток
	
	5,90
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Инвестиционная составляющая

	55
	Реконструкция дымовой трубы
	Поток
	
	12,20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Инвестиционная составляющая

	56
	Приведение характеристик насосного и теплообменного оборудования к требуемым режимам (замена оборудования)
	Поток
	
	3,40
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Инвестиционная составляющая

	57
	Реконструкция зданий и сооружений
	Поток
	
	7,44
	7,75
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Инвестиционная составляющая

	58
	Установка ГПУ 6 МВт
	Призма
	
	
	
	
	
	
	
	
	167,16
	173,85
	
	
	
	Заемные средства с возвратом инвестиции за счет выручки от реализации электроэнергии

	59
	Установка двух дополнительных котлов ДКВР-20
	Призма
	
	
	
	
	
	
	
	15,62
	16,24
	
	
	
	
	Инвестиционная составляющая

	60
	Реконструкция котлоагрегата ДЕ-25-14
	Призма
	12,76
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Инвестиционная составляющая

	61
	Реконструкция автоматики безопасности и регулирования котла ДКВР-20/13
	Призма
	
	5,76
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Инвестиционная составляющая

	62
	Реконструкция баков-аккумуляторов V=100 м3
	Призма
	
	5,32
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Инвестиционная составляющая

	63
	Капитальный ремонт кровли здания котельной
	Призма
	
	3,87
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Инвестиционная составляющая

	64
	Реконструкция ХВО котельной
	Призма
	
	
	
	
	
	2,87
	26,76
	
	
	
	
	
	
	Инвестиционная составляющая

	65
	Реконструкция узла учета тепловой энергии
	Призма
	
	
	5,68
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Инвестиционная составляющая

	66
	Приведение характеристик насосного и теплообменного оборудования к требуемым режимам (замена оборудования)
	Призма
	
	1,60
	1,66
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Инвестиционная составляющая

	67
	Реконструкция зданий и сооружений
	Призма
	
	
	9,96
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Инвестиционная составляющая

	68
	Реконструкция РТХ котельной «Призма»
	Призма
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5,90
	13,81
	11,18
	
	Инвестиционная составляющая

	69
	Реконструкция котлоагрегатов и вспомогательного оборудования
	Психбольница
	
	
	3,99
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Инвестиционная составляющая

	70
	Перевод котельной на автоматический режим работы
	Психбольница
	
	
	13,64
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Инвестиционная составляющая

	71
	Проведение мероприятий по повышению категории надежности электроснабжения
	Психбольница
	
	
	
	
	
	
	
	
	2,33
	
	
	
	
	Инвестиционная составляющая

	72
	Реконструкция дымовой трубы
	Психбольница
	
	
	
	5,19
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Инвестиционная составляющая

	73
	Перевод потребителей от котельной ООО "Рыбинсккорм" на индивидуальное отопление
	Рыбинсккорм
	
	
	
	
	
	
	
	2,09
	25,07
	
	
	
	
	Инвестиционная составляющая

	74
	Реконструкция автоматики безопасности и регулирования котла ТВГ-8М № 1
	С. Перовской
	
	
	5,04
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Инвестиционная составляющая

	75
	Реконструкция автоматики безопасности и регулирования котла ТВГ-8М № 2
	С. Перовской
	
	
	5,04
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Инвестиционная составляющая

	76
	Реконструкция автоматики безопасности и регулирования котла ТВГ-8М № 3
	С. Перовской
	
	
	5,04
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Инвестиционная составляющая

	77
	Реконструкция узла учета тепловой энергии
	С. Перовской
	
	
	4,73
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Инвестиционная составляющая

	78
	Реконструкция зданий и сооружений
	С. Перовской
	
	
	
	
	4,80
	
	
	
	
	
	
	
	
	Инвестиционная составляющая

	79
	организация ГВС потребителей по ул. Гагарина, 33а и 35, ул. Щепкина, 19, ул. Рабкоровская, 27 и ул. 1-я Выборгская, 28 посредствам перевода электробойлерных в разряд ЦТП
	С.Перовская
	
	40,66
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Инвестиционная составляющая

	80
	Реконструкция котлоагрегата ДЕ-25/14
	Сельхозтехника
	15,32
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Инвестиционная составляющая

	81
	Замена котлоагрегата КВГ-1,1-95 на котел мощностью 1,5 МВт
	Сельхозтехника
	
	
	
	
	
	
	
	5,07
	
	
	
	
	
	Инвестиционная составляющая

	82
	Реконструкция ХВО котельной
	Сельхозтехника
	
	
	
	
	
	
	
	
	12,68
	
	
	
	
	Инвестиционная составляющая

	83
	Реконструкция узла учета тепловой энергии
	Сельхозтехника
	
	5,26
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Инвестиционная составляющая

	84
	Реконструкция зданий и сооружений
	Сельхозтехника
	
	
	10,52
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Инвестиционная составляющая

	85
	Автоматизация котлоагрегата ПТВМ-30 № 2
	Слип
	
	
	
	
	
	
	
	11,04
	
	
	
	
	
	Инвестиционная составляющая

	86
	Реконструкция сигнализации уровня бака-аккумулятора
	Слип
	
	
	0,80
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Инвестиционная составляющая

	87
	Реконструкция дымовой трубы
	Слип
	
	
	7,41
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Инвестиционная составляющая

	88
	Реконструкция ХВО котельной
	Слип
	
	
	
	
	
	2,25
	21,06
	
	
	
	
	
	
	Инвестиционная составляющая

	89
	Реконструкция бака-аккумулятора V=100 м3
	Слип
	
	
	2,77
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Инвестиционная составляющая

	90
	Приведение характеристик насосного и теплообменного оборудования к требуемым режимам (замена оборудования)
	Слип
	
	1,60
	1,66
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Инвестиционная составляющая

	91
	Реконструкция зданий и сооружений
	Слип
	
	
	7,75
	8,07
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Инвестиционная составляющая

	92
	Реконструкция РТХ котельной "Слип"
	Слип
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5,90
	13,81
	11,18
	
	Инвестиционная составляющая

	93
	Перевод потребителей от котельной ФКУ "СИЗО-2" на индивидуальное отопление
	ФКУ "СИЗО-2"
	12,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Инвестиционная составляющая

	94
	Проведение мероприятий по повышению категории надежности электроснабжения
	ЦТП Чкалова, 69
	
	
	
	
	
	
	
	
	6,39
	
	
	
	
	Инвестиционная составляющая

	95
	Проведение мероприятий по повышению категории надежности электроснабжения
	Школа-интернат
	
	
	
	
	
	
	
	
	5,63
	
	
	
	
	Инвестиционная составляющая


Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе представлены в таблице ниже.
Таблица 9.1.2 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Финансовые потребности в прогнозных ценах, млн. руб. без НДС, в т.ч.
	Источник финансирования

	
	
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035-2039
	

	1
	Объединение котельных "Полиграф" и "Военная база"
	
	
	
	
	27,76
	28,87
	
	
	
	
	
	
	
	Инвестиционная составляющая

	2
	Объединение котельных "Призма", "С.Перовская", "Мариевка", "Тема"
	
	
	
	
	
	142,89
	148,61
	154,55
	160,73
	
	
	
	
	Инвестиционная составляющая

	3
	Объединение котельных "Веретье", "Бабушкина" и "Поток"
	
	
	
	137,09
	142,58
	148,28
	
	
	
	
	
	
	
	Инвестиционная составляющая

	4
	Строительство тепловых сетей для переключения нагрузки котельной "Переборы" на новый источник
	
	36,64
	38,10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Инвестиционная составляющая

	5
	Режимная наладка ТС
	
	10,63
	11,07
	11,52
	12,00
	12,49
	
	
	
	
	
	
	
	Инвестиционная составляющая

	6
	Строительство тепловых сетей для подключения перспективных потребителей в зоне действия новой котельной
	
	
	
	
	
	
	
	57,85
	60,16
	62,57
	65,07
	67,68
	95,16
	Плата за подключение

	7
	Строительство тепловых сетей для подключения перспективных потребителей в зоне действия котельных "Веретье" / "Бабушкина"
	
	
	
	77,98
	81,10
	84,34
	87,71
	91,22
	
	
	
	
	
	Плата за подключение

	8
	Строительство тепловых сетей для реализации технических условий на подключение
	
	2,22
	1,63
	82,89
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Плата за подключение

	9
	Реконструкция тепловых сетей в целях подключения перспективных потребителей котельной "Веретье"
	
	
	3,62
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Плата за подключение

	10
	Реконструкция тепловых сетей в целях подключения перспективных потребителей источника "ОДК-Сатурн"
	
	
	34,66
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Плата за подключение

	11
	Реконструкция тепловых сетей от котельной "Полиграф"
	
	
	55,35
	57,62
	59,98
	124,88
	13
	67,66
	70,44
	73,33
	
	
	
	Инвестиционная составляющая

	12
	Реконструкция тепловых сетей от котельной "Сельхозтехника"
	
	
	11,07
	11,52
	12,00
	24,98
	26,00
	13,53
	14,09
	14,67
	
	
	
	Инвестиционная составляющая

	13
	Реконструкция тепловых сетей от котельной "Веретье"
	
	
	44,28
	46,09
	47,98
	99,90
	104,00
	54,13
	56,35
	58,66
	
	
	
	Инвестиционная составляющая

	14
	Реконструкция тепловых сетей от котельной "Поток"
	
	
	11,07
	11,52
	12,00
	24,98
	26,00
	13,53
	14,09
	14,67
	
	
	
	Инвестиционная составляющая

	15
	Реконструкция тепловых сетей от котельной "Призма"
	
	
	11,07
	11,52
	12,00
	24,98
	26,00
	13,53
	14,09
	14,67
	
	
	
	Инвестиционная составляющая

	16
	Реконструкция тепловых сетей от котельной ПАО "ОДК-Сатурн"
	
	
	44,28
	46,09
	47,98
	99,90
	104,00
	54,13
	56,35
	58,66
	
	
	
	Инвестиционная составляющая

	17
	Реконструкция тепловой сети от т. А (в районе ул. Бульварная, 3) до т. Б (в районе ул. Большая Казанская, 50)
	32,16
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Инвестиционная составляющая

	18
	Реконструкция тепловой сети от ТК-5047 в районе дома № 5 по ул. Нансена  до наружной стены дома № 49 по ул. Волочаевской
	25,32
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Инвестиционная составляющая

	19
	Реконструкция ветхих тепловых сетей
	
	
	42,41
	44,10
	52,49
	54,59
	56,77
	59,05
	58,68
	69,31
	188,15
	195,68
	1118,65
	Амортизационные отчисления


Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе

Мероприятия по строительству, реконструкции и техническому перевооружению в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе не предусмотрены.
Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе

Мероприятия, обеспечивающие переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения настоящей схемой теплоснабжения не предусмотрены.
Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям

Эффективность инвестиций характеризуется системой показателей, отражающих соотношение затрат и результатов применительно к интересам его участников.

Финансовая (коммерческая) эффективность была проанализирована в разрезе показателей, учитывающих финансовые последствия реализации программ для его непосредственных участников. При этом показатели приводятся к действующим правилам составления бухгалтерской отчетности организаций (ПБУ).

Сроком окупаемости инвестиций является отрезок времени, за который поступления средств за счет тарифов покроют затраты на инвестирование.

Для расчета срока окупаемости и показателей эффективности инвестиций был построен денежный поток программ, в основу которого легли следующие предпосылки:

- Финансовый план программ построен на основании данных управленческого учета. 

- Все расчеты, представленные в финансовом плане, приведены в рублях, в текущих (прогнозных) ценах. 

- Горизонт планирования, принятый для целей финансового плана, равен 17 годам (до 2039 года) с момента осуществления первых инвестиций. Интервал планирования равен 1 году. 

- Расчеты построены на допущении о том, что все денежные потоки возникают в середине прогнозного года.

- Расчеты предполагают наличие допустимых отклонений, связанных с округлением значений.

Учитывая, что реализация инвестиционных программ подвержена влиянию факторов риска, при определении их эффективности была применена практика дисконтирования денежного потока. Ставка дисконтирования для программ была принята на уровне 14,0% годовых.

Результаты прогнозируемой деятельности просчитаны и сведены в финансовые планы, которые включают в себя расчеты интегральных показателей коммерческой (финансовой) эффективности, в том числе:

- чистой приведенной стоимости,

- внутренней нормы доходности,

- срока окупаемости капитальных вложений.

Экономический смысл чистой текущей стоимости можно представить, как результат, получаемый немедленно после принятия решения об осуществлении данной программы - так как при ее расчете исключается воздействие фактора времени. Положительное значение NPV считается подтверждением целесообразности инвестирования денежных средств в программу, а отрицательное, напротив, свидетельствует о неэффективности их использования. 

Значение IRR может трактоваться как нижний гарантированный уровень прибыльности инвестиционных затрат. Если он превышает среднюю стоимость капитала в данном секторе инвестиционной активности и с учетом инвестиционного риска данной программы, последний может быть рекомендован к осуществлению. 

Индекс доходности инвестиций (PI) тесно связан с показателем чистой современной ценности инвестиций, но, в отличие от последнего, позволяет определить не абсолютную, а относительную характеристику эффективности инвестиций. Показатель PI наиболее целесообразно использовать для ранжирования имеющихся вариантов вложения средств в условиях ограниченного объема инвестиционных ресурсов.

Обобщенные показатели экономической эффективности инвестиций представлены в таблице ниже.

Таблица 9.1.3 Показатели экономической эффективности инвестиций
	Показатель
	Ед. изм.
	Значение

	Горизонт планирования
	лет
	17

	Ставка дисконтирования
	%
	14

	Простой срок окупаемости
	лет
	20,16

	Кумулятивный дисконтированный срок окупаемости
	лет
	Более 25

	Чистая приведенная стоимость (NPV)
	тыс. руб.
	-169,09

	Внутренняя норма доходности (IRR)
	%
	-3,2%

	Индекс доходности (PI)
	-
	0,94


Результаты оценки экономической эффективности не самые благоприятные, однако в большинстве своем это обусловлено значительной потребностью в капиталовложениях из-за текущего состояния централизованных систем теплоснабжения городского округа город Рыбинск.
Раздел 10. Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)

Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)

Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации представлен в таблице ниже.

Таблица 10.1.1 Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации

	№ п/п
	Организация, владеющая на праве собственности или ином законном основании источником тепловой энергии
	Источник теплоснабжения
	Основание для присвоения статуса единой теплоснабжающей организации
	Единая теплоснабжающая организация, предлагаемая к утверждению

	Центральный планировочный район

	1
	ПАО «ОДК-Сатурн»
	Котельная ПАО «ОДК- Сатурн», пр. Ленина 163
	Владение на праве собственности (или ином другом законном основании) тепловыми сетями наибольшей емкости
	ООО «Рыбинская генерация»

	2
	ООО «Рыбинская генерация»
	Котельная "Стоялая", ул. Стоялая, 19а
	Владение на праве собственности (или ином другом законном основании) источниками тепловой энергии наибольшей мощности тепловыми сетями наибольшей емкости
	ООО «Рыбинская генерация»

	3
	ООО «Рыбинская генерация»
	Котельная "Поток", ул. Ак. Губкина, 50
	Владение на праве собственности (или ином другом законном основании) источниками тепловой энергии наибольшей мощности тепловыми сетями наибольшей емкости
	ООО «Рыбинская генерация»

	Южный планировочный район

	4
	ООО «Рыбинская генерация»
	Котельная "Софья Перовская", ул. С. Перовская, 2
	Владение на праве собственности (или ином другом законном основании) источниками тепловой энергии наибольшей мощности тепловыми сетями наибольшей емкости
	ООО «Рыбинская генерация»

	5
	ООО «Рыбинская генерация»
	Котельная "Призма", ул. 1-я Выборгская, 72
	Владение на праве собственности (или ином другом законном основании) источниками тепловой энергии наибольшей мощности тепловыми сетями наибольшей емкости
	ООО «Рыбинская генерация»

	6
	ООО «Рыбинская генерация»
	Котельная "Тема", ул. Полиграфская, 1
	Владение на праве собственности (или ином другом законном основании) источниками тепловой энергии наибольшей мощности тепловыми сетями наибольшей емкости
	ООО «Рыбинская генерация»

	7
	ООО «Рыбинская генерация»
	Котельная «Военная база» на территории в/ч № 41686 , ул. М.Горького,103
	Владение на праве собственности (или ином другом законном основании) источниками тепловой энергии наибольшей мощности тепловыми сетями наибольшей емкости
	ООО «Рыбинская генерация»

	8
	ООО «Рыбинская генерация»
	Котельная «Полиграф», ул. Восточная, 8
	Владение на праве собственности (или ином другом законном основании) источниками тепловой энергии наибольшей мощности тепловыми сетями наибольшей емкости
	ООО «Рыбинская генерация»

	9
	ООО «Рыбинская генерация»
	Котельная «Элеватор», ул.Элеватор, д.3а
	Владение на праве собственности (или ином другом законном основании) источниками тепловой энергии наибольшей мощности тепловыми сетями наибольшей емкости
	ООО «Рыбинская генерация»

	10
	ООО «Рыбинская генерация»
	Котельная «Мариевка», ул. Грекова, 40
	Владение на праве собственности (или ином другом законном основании) источниками тепловой энергии наибольшей мощности тепловыми сетями наибольшей емкости
	ООО «Рыбинская генерация»

	11
	ООО «Рыбинская генерация»
	Электробойлерная, ул. Щепкина,19
	Владение на праве собственности (или ином другом законном основании) источниками тепловой энергии наибольшей мощности тепловыми сетями наибольшей емкости
	ООО «Рыбинская генерация»

	Восточный планировочный район

	12
	ООО «Рыбинская генерация»
	Котельная "Сельхозтехника", ул. Механизации, 24
	Владение на праве собственности (или ином другом законном основании) источниками тепловой энергии наибольшей мощности тепловыми сетями наибольшей емкости
	ООО «Рыбинская генерация»

	13
	ООО «Рыбинская генерация»
	Котельная «Ягутка», ул.Пароходная, 55а
	Владение на праве собственности (или ином другом законном основании) источниками тепловой энергии наибольшей мощности тепловыми сетями наибольшей емкости
	ООО «Рыбинская генерация»

	14
	ОАО «Газпромнефть- Терминал» (источник в аренде у ООО «Рыбинская генерация»)
	Котельная «Нефтебаза», ул. Нобелевская, 3
	Владение на праве собственности (или ином другом законном основании) источниками тепловой энергии наибольшей мощности тепловыми сетями наибольшей емкости
	ООО «Рыбинская генерация»

	Западный планировочный район

	15
	ООО «Рыбинская генерация»
	Котельная "Веретье-3", Юго-западная промзона, 3
	Владение на праве собственности (или ином другом законном основании) источниками тепловой энергии наибольшей мощности тепловыми сетями наибольшей емкости
	ООО «Рыбинская генерация»

	16
	ООО «Рыбинская генерация»
	Котельная "Бабушкина", ул. Бабушкина, 13а
	Владение на праве собственности (или ином другом законном основании) источниками тепловой энергии наибольшей мощности тепловыми сетями наибольшей емкости
	ООО «Рыбинская генерация»

	Переборский планировочный район

	17
	ООО «Рыбинская генерация»
	Котельная «Переборы», пр. 50-летия Октября, 60 (на площадях котельной ОАО «Рыбинсккабель»)
	Владение на праве собственности (или ином другом законном основании) источниками тепловой энергии наибольшей мощности тепловыми сетями наибольшей емкости
	ООО «Рыбинская генерация»

	Заволжский планировочный район

	18
	ООО «Рыбинская генерация»
	Котельная "СЛИП", ул. Пятилетки, 70
	Владение на праве собственности (или ином другом законном основании) источниками тепловой энергии наибольшей мощности тепловыми сетями наибольшей емкости
	ООО «Рыбинская генерация»

	19
	ООО «Рыбинская генерация»
	Котельная "Психбольница", ул. Сакко и Ванцетти, 34
	Владение на праве собственности (или ином другом законном основании) источниками тепловой энергии наибольшей мощности тепловыми сетями наибольшей емкости
	ООО «Рыбинская генерация»

	20
	ООО «Рыбинская генерация»
	Котельная "Школа интернат", школа-интернат №2 по ул. Свердлова, 26
	Владение на праве собственности (или ином другом законном основании) источниками тепловой энергии наибольшей мощности тепловыми сетями наибольшей емкости
	ООО «Рыбинская генерация»

	21
	ОАО "Рыбинсккорм" (источник в аренде у ООО «Рыбинская генерация»)
	Котельная "Рыбинсккорм", ул. Бурлацкая, 30
	Владение на праве собственности (или ином другом законном основании) источниками тепловой энергии наибольшей мощности тепловыми сетями наибольшей емкости
	ООО «Рыбинская генерация»

	Шекснинский планировочный район

	22
	ООО «Рыбинская генерация»
	Котельная «Волжский», ул. Толбухина, 24
	Владение на праве собственности (или ином другом законном основании) источниками тепловой энергии наибольшей мощности тепловыми сетями наибольшей емкости
	ООО «Рыбинская генерация»

	23
	ООО «Рыбинская генерация»
	Котельная «ГЭС», ул.Вяземского, 9
	Владение на праве собственности (или ином другом законном основании) источниками тепловой энергии наибольшей мощности тепловыми сетями наибольшей емкости
	ООО «Рыбинская генерация»


Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)

Реестр зон деятельности для выбора единой теплоснабжающей организаций городского округа город Рыбинск представлен в таблице ниже.

Таблица 10.1.2 Реестр зон деятельности для выбора единой теплоснабжающей организаций городского округа город Рыбинск

	№ п/п
	Наименование ТСО, на базе которого образована система теплоснабжения
	Источник теплоснабжения
	Организация, владеющая на праве собственности или ином законном основании источником тепловой энергии

	Центральный планировочный район

	1
	ООО «Рыбинская генерация»
	Котельная ПАО «ОДК- Сатурн», пр. Ленина 163
	ПАО «ОДК-Сатурн»

	2
	ООО «Рыбинская генерация»
	Котельная "Стоялая", ул. Стоялая, 19а
	ООО «Рыбинская генерация»

	3
	ООО «Рыбинская генерация»
	Котельная "Поток", ул. Ак. Губкина, 50
	ООО «Рыбинская генерация»

	Южный планировочный район

	4
	ООО «Рыбинская генерация»
	Котельная "Софья Перовская", ул. С. Перовская, 2
	ООО «Рыбинская генерация»

	5
	ООО «Рыбинская генерация»
	Котельная "Призма", ул. 1-я Выборгская, 72
	ООО «Рыбинская генерация»

	6
	ООО «Рыбинская генерация»
	Котельная "Тема", ул. Полиграфская, 1
	ООО «Рыбинская генерация»

	7
	ООО «Рыбинская генерация»
	Котельная «Военная база» на территории в/ч № 41686 , ул. М.Горького,103
	ООО «Рыбинская генерация»

	8
	ООО «Рыбинская генерация»
	Котельная «Полиграф», ул. Восточная, 8
	ООО «Рыбинская генерация»

	9
	ООО «Рыбинская генерация»
	Котельная «Элеватор», ул.Элеватор, д.3а
	ООО «Рыбинская генерация»

	10
	ООО «Рыбинская генерация»
	Котельная «Мариевка», ул. Грекова, 40
	ООО «Рыбинская генерация»

	11
	ООО «Рыбинская генерация»
	Электробойлерная, ул. Щепкина,19
	ООО «Рыбинская генерация»

	Восточный планировочный район

	12
	ООО «Рыбинская генерация»
	Котельная "Сельхозтехника", ул. Механизации, 24
	ООО «Рыбинская генерация»

	13
	ООО «Рыбинская генерация»
	Котельная «Ягутка», ул.Пароходная, 55а
	ООО «Рыбинская генерация»

	14
	ООО «Рыбинская генерация»
	Котельная «Нефтебаза», ул. Нобелевская, 3
	ОАО «Газпромнефть- Терминал» (источник в аренде у ООО «Рыбинская генерация»)

	Западный планировочный район

	15
	ООО «Рыбинская генерация»
	Котельная "Веретье-3", Юго-западная промзона, 3
	ООО «Рыбинская генерация»

	16
	ООО «Рыбинская генерация»
	Котельная "Бабушкина", ул. Бабушкина, 13а
	ООО «Рыбинская генерация»

	Переборский планировочный район

	17
	ООО «Рыбинская генерация»
	Котельная «Переборы», пр. 50-летия Октября, 60 (на площадях котельной ОАО «Рыбинсккабель»)
	ООО «Рыбинская генерация»

	Заволжский планировочный район

	18
	ООО «Рыбинская генерация»
	Котельная "СЛИП", ул. Пятилетки, 70
	ООО «Рыбинская генерация»

	19
	ООО «Рыбинская генерация»
	Котельная "Психбольница", ул. Сакко и Ванцетти, 34
	ООО «Рыбинская генерация»

	20
	ООО «Рыбинская генерация»
	Котельная "Школа интернат", школа-интернат №2 по ул. Свердлова, 26
	ООО «Рыбинская генерация»

	21
	ООО «Рыбинская генерация»
	Котельная "Рыбинсккорм", ул. Бурлацкая, 30
	ОАО "Рыбинсккорм" (источник в аренде у ООО «Рыбинская генерация»)

	Шекснинский планировочный район

	22
	ООО «Рыбинская генерация»
	Котельная «Волжский», ул. Толбухина, 24
	ООО «Рыбинская генерация»

	23
	ООО «Рыбинская генерация»
	Котельная «ГЭС», ул.Вяземского, 9
	ООО «Рыбинская генерация»


Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей организацией

Решение по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляется на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации.

Предложения по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляются на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации. Предлагается использовать для этого нижеследующий раздел проекта.

Федеральный закон от 27.07.2012 г. № 190 «О теплоснабжении» статьей 2, пунктами 14 и 28 вводит понятия «система теплоснабжения» и «единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения» (далее ЕТО), а именно:

•
Система теплоснабжения - это совокупность источников тепловой энергии и тепло потребляющих установок, технологически соединенных тепловыми сетями;

•
Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения - это теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Постановление Правительства РФ от 22.02.2012г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» пунктом 4 устанавливает необходимость обоснования в проектах схем теплоснабжения предложений по определению единой теплоснабжающей организации.

Постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении правил организации теплоснабжения», предложенный к утверждению Правительством Российской Федерации в соответствии со статьей 4 пунктом 1
ФЗ-190 «О теплоснабжении»: Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации:

1.
Статус единой теплоснабжающей организации присваивается органом местного самоуправления или федеральным органом исполнительной власти (далее - уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа, а в случае смены единой теплоснабжающей организации - при актуализации схемы теплоснабжения.

2.
В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения, в отношении которой присваивается соответствующий статус.

В случае, если на территории поселения, городского округа существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:

-
определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа;

-
определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию, если такая организация владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в каждой из систем теплоснабжения, входящей в зону еѐ деятельности.

3.
Для присвоения статуса единой теплоснабжающей организации впервые на территории поселения, городского округа, лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями на территории поселения, городского округа вправе подать в течение одного месяца с даты размещения на сайте поселения, городского округа, города федерального значения проекта схемы теплоснабжения в орган местного самоуправления заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны деятельности, в которой указанные лица планируют исполнять функции единой теплоснабжающей организации. Орган местного самоуправления обязан разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения, городского округа.

4.
В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана одна заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, орган местного самоуправления присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с критериями настоящих Правил.

5.
Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

1)
владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

2)
размер уставного (складочного) капитала хозяйственного товарищества или общества, уставного фонда унитарного предприятия должен быть не менее остаточной балансовой стоимости источников тепловой энергии и тепловых сетей, которыми указанная организация владеет на праве собственности или ином законном основании в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации. Размер уставного капитала и остаточная балансовая стоимость имущества определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации.

6.
В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано более одной заявки на присвоение соответствующего статуса от лиц, соответствующих критериям, установленным настоящими Правилами, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами, и обосновывается в схеме теплоснабжения.

7.
В случае если в отношении зоны деятельности единой теплоснабжающей организации не подано ни одной заявки на присвоение соответствующего статуса, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, и соответствующей критериям настоящих Правил.

8.
Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:

а) заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

б) осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы теплоснабжения;

в) надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;

г) осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности. Цель настоящего пункта схемы теплоснабжения городского округа город Рыбинск -

подготовить и обосновать предложения для дальнейшего рассмотрения и определения единой теплоснабжающей организаций городского округа город Рыбинск. В этих предложениях должны содержаться обоснования соответствия предлагаемой теплоснабжающей организации (ТСО) критериям соответствия ЕТО, установленным в пункте 7 раздела II «Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации» постановления Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808 «Правила организации теплоснабжения в Российской Федерации».

Согласно пункту 7 указанных «Правил...» критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

-
владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

•
размер собственного капитала;

•
способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Для определения указанных критериев уполномоченный орган (в данном случае Администрация городского округа город Рыбинск) при разработке схемы теплоснабжения вправе запрашивать у теплоснабжающих и теплосетевых организаций городского округа город Рыбинск соответствующие сведения, являющимися критериями для определения будущей ЕТО. При этом под понятиями «рабочая мощность» и «емкость тепловых сетей» понимается:

•
«рабочая мощность источника тепловой энергии» - это средняя приведенная часовая мощность источника тепловой энергии, определяемая по фактическому полезному отпуску источника тепловой энергии за последние 3 года работы;

•
«емкость тепловых сетей» - это произведение протяженности всех тепловых сетей, принадлежащих организации на праве собственности или ином законном основании, на средневзвешенную площадь поперечного сечения данных тепловых сетей.

Согласно пункту 4 Постановления Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 «Правила организации теплоснабжения в Российской Федерации» в проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (ЕТО). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (ЕТО) определяются границами системы теплоснабжения. Под понятием «зона деятельности единой теплоснабжающей организации» подразумевается одна или несколько систем теплоснабжения на территории поселения, городского округа, в границах которых единая теплоснабжающая организация обязана обслуживать любых обратившихся к ней потребителей тепловой энергии. В случае если на территории поселения существуют несколько систем теплоснабжения уполномоченные органы вправе:

•
определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа;

•
определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию.

Согласно пункту 5 указанных «Правил...» для присвоения ТСО статуса ЕТО на территории городского округа город Рыбинск лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и/или тепловыми сетями, подают в уполномоченный орган в течение 1 месяца с даты опубликования (размещения на сайте) проекта схемы тепло- снабжения, а также с даты опубликования (размещения) сообщения, указанного в пункте 17 настоящих «Правил.», заявку на присвоение организации статуса ЕТО с указанием зоны ее деятельности. К заявке должна прилагается бухгалтерская отчетность, составленная на последнюю отчетную дату перед подачей заявки, с отметкой налогового органа о принятии отчетности. В течение 3 рабочих дней с даты окончания срока подачи заявок уполномоченные органы обязаны разместить сведения о принятых заявках на сайте Администрации городского округа город Рыбинск.

Согласно пункту 6 указанных «Правил...» в случае если в отношении одной зоны деятельности ЕТО подана 1 заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности ЕТО, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В том случае, если в отношении одной зоны деятельности ЕТО подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности ЕТО, уполномоченный орган присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с требованиями пунктов

7 - 10 Постановления Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808 «Правила организации теплоснабжения в Российской Федерации».

Согласно пункту 8 указанных «Правил...» в случае, если заявка на присвоение статуса ЕТО подана организацией, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается данной организации. Это требование для выбора ЕТО является наиболее важным и значимым и в дальнейшим будет определять варианты предложений по определению единой теплоснабжающей организации в соответствующей системе теплоснабжения, описанной соответствующими границами зоны деятельности.

Согласно пункту 9 указанных «Правил...» способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими и температурными режимами системы теплоснабжения и также обосновывается проектом схемы теплоснабжения.

После внесения проекта схемы теплоснабжения на рассмотрение теплоснабжающие и/или теплосетевые организации должны обратиться с заявкой на признание в качестве ЕТО в одной или нескольких из определенных зон деятельности. Решение об установлении организации в качестве ЕТО в той или иной зоне деятельности принимает, в соответствии с ч.6 ст.6 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении» орган местного самоуправления городского поселения.

Определение статуса ЕТО для проектируемых зон действия планируемых к строительству источников тепловой энергии должно быть выполнено в ходе актуализации схемы теплоснабжения, после определения источников инвестиций.

Обязанности ЕТО установлены постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Правительства Российской Федерации» (п. 12 правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных указанным постановлением). В соответствии с приведенным документом ЕТО обязана:

•
заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями, выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;

•
заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;

•
заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.

Границы зоны деятельности ЕТО в соответствии с п.19 Правил организации теплоснабжения могут быть изменены в следующих случаях:

•
подключение к системе теплоснабжения новых теплопотребляющих установок, источников тепловой энергии или тепловых сетей, или их отключение от системы теплоснабжения;

•
технологическое объединение или разделение систем теплоснабжения.

Сведения об изменении границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации, а также сведения о присвоении другой организации статуса единой теплоснабжающей организации подлежат внесению в схему теплоснабжения при ее актуализации.

Для присвоения статуса единой теплоснабжающей организации для городского округа город Рыбинск рассмотрена производственная и хозяйственная деятельность теплоснабжающих организаций по критериям, установленным Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 №808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

При этом определено, что ООО «Рыбинская генерация» владеет на законном основании (на основании концессионного соглашения №1/КС/2019 от 30.10.2019 г. между администрацией городского округа город Рыбинск и 
ООО «Рыбинская генерация») источниками тепла с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью каждая в границах своей зоны своей деятельности в городском округе Рыбинск.

Деятельность организации позволит в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в системе теплоснабжения в городского округа город Рыбинск:

•
на предприятии имеется в требуемом количестве квалифицированный персонал для обслуживания и ремонта котельного оборудования и тепловых сетей.

•
на предприятиях имеются необходимые приборы и инструмент для проведения ремонтных работ на котельных, и тепловых сетях.

Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

При актуализации настоящей схемы теплоснабжения заявок от теплоснабжающих организаций на присвоение им статуса единой теплоснабжающей организации не поступало.

Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа, города федерального значения

Сведения об организациях, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах городского округа город Рыбинск Ярославской области представлены в разделе 10.2 настоящего документа. 
Раздел 11. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

Сведения о величине тепловой нагрузки, распределяемой (перераспределяемой) между источниками тепловой энергии

Настоящей схемой теплоснабжения предусматривается перераспределение нагрузки между существующими источниками. Подробно данный вопрос рассмотрен в Главе 5 Обосновывающих материалов. Сведения об объеме переключаемой нагрузки представлены в таблице ниже.
Таблица 11.1.1 Сведения об объеме переключаемой нагрузки котельной

	Энергоисточник
	Значение тепловой нагрузки источников, Гкал/ч

	
	Существующая
	Перспективная

	Котельная "Веретье"
	93,39
	138,56

	Котельная "Бабушкина"
	13,86
	Переключение на котельную "Веретье"

	Котельная "Поток"
	9,37
	Переключение на котельную "Веретье"

	Котельная "Полиграф"
	25,39
	35,86

	Котельная "Военная база"
	9,26
	Переключение на котельную "Полиграф"

	Котельная "Призма"
	15,94
	47,38

	Котельная "Мариевка"
	1,26
	Переключение на котельную "Призма"

	Котельная "Софья Перовская"
	16,13
	Переключение на котельную "Призма"

	Котельная "Тема"
	13,91
	Переключение на котельную "Призма"


Сроки выполнения перераспределения для каждого этапа

Сроки выполнения переключения тепловой нагрузки котельных:
- переключение котельных «Бабушкина» и «Поток»: 2026-2028 гг.
- переключение котельной «Военная база»: 2027-2028 гг.

- переключение котельных «Мариевка», «Софья Перовская» и «Тема»: 2028-2031 гг.
Раздел 12. Решения по бесхозяйным тепловым сетям

Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей (в случае их выявления)

Согласно пункту 6 ст. 15 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 190- ФЗ «О теплоснабжении», под бесхозяйной тепловой сетью понимается совокупность устройств, предназначенных для передачи тепловой энергии и не имеющих эксплуатирующей организации. Согласно статье 225 Гражданского кодекса РФ вещь признается бесхозяйной, если у нее отсутствует собственник или его невозможно определить (собственник неизвестен), либо собственник отказался от права собственности на нее. 

Единственный признак, позволяющий отнести ту или иную тепловую сеть к бесхозяйной - отсутствие эксплуатирующей организации. 

Бесхозяйные тепловые сети, в силу пункта 3 ст. 225 Гражданского кодекса РФ, переходят в муниципальную собственность. До такого перехода, в случае выявления бесхозяйных тепловых сетей на органы местного самоуправления, согласно, Федерального закона № 190-ФЗ "О теплоснабжении", возлагается обязанность по определению, в течение 30 дней, организации, которая будет осуществлять их содержание и обслуживание. В роли такой организации может выступать: 

Теплосетевая организация, чьи тепловые сети непосредственно соединены с бесхозяйными сетями. В этом случае исходным критерием для выбора организации выступает наличие непосредственного присоединения бесхозяйных объектов к сетям данной организации, которая их использует в своей основной деятельности. 

Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения, куда входят бесхозяйные тепловые сети, осуществляющая их содержание и обслуживание. Во втором случае, таким критерием выступает наличие в системе теплоснабжения единой теплоснабжающей организации, осуществляющей содержание и обслуживание бесхозяйных объектов. 

Перечень выявленных бесхозяйных объектов систем теплоснабжения, переданных или планируемых к передаче в эксплуатацию ООО «Рыбинская генерация» приведен в таблице ниже.

Таблица 12.1.1 Перечень выявленных бесхозяйных объектов систем теплоснабжения, переданных (планируемых к передаче) в эксплуатацию ООО «Рыбинская генерация»

	№ п/п
	Адрес участка теплотрассы
	Диаметр трубопроводов
	Протяженность трубопроводов, м
	Реквизиты постановления администрации ГО г. Рыбинск о наделении статусом эксплуатирующей организации
	Запрос на определение бесхозяйным объектом в Администрацию ГО г. Рыбинск ЯО

	1
	ТК-6033 - ТК-6034 (ул. Софийская, 74)
	159
	109
	№ 2693 от 24.11.2020
	

	2
	ТК-3-37 (ул. Плеханова, 30) - ТК-30 (ул. Вокзальная, 12)
	159
	179
	№ 673 от 03.03.2017
	 

	3
	ТК-30 (ул. Вокзальная, 12) - Плеханова, 17а
	89
	87
	№ 673 от 03.03.2017
	 

	4
	ТК-5075 - Волочаевская, 4 (гвс)
	-
	97
	 
	подан № 01/8606 от 12.10.2020

	5
	ТК-1122 (ул. Солнечная, 41) - ТК-1123 (ул. Солнечная, 39)
	109
	45
	№ 2503 от 25.09.2019
	 

	6
	ТК-1123 (ул. Солнечная, 39) до ул. Солнечная, 2в
	57
	56
	№ 2503 от 25.09.2019
	 

	7
	ул. Железнодорожная, 11 - ул. Железнодорожная, 17 (гвс)
	89 и 57
	170
	№ 730 от 15.03.2018
	 

	8
	ул. Железнодорожная, между домами 9, 11, 17, 19 (гвс)
	109, 89, 57
	47
	№ 361 от 02.02.2017
	 

	9
	от забора ул. Вокзальная, 25 до ул. Пассажирская, 18
	133, 109, 89, 57
	422
	 
	подан № 01/8606 от 12.10.2020

	10
	ТК-3275 - ТК-3276 (ул. Карякинская, 49)
	219
	93
	№ 123 от 15.01.2019
	 

	11
	от места врезки в сеть до ул. Крестовая, 92 (СШОР № 1)
	57 с перех. на 65
	75
	№ 2504 от 25.09.2019
	 

	12
	ТК-1098 до Солнечная, 55
	159
	225
	№ 2297 от 19.08.2016
	 

	13
	ТК-7007 - уз. 7025 (ул. Володарского)
	57
	140
	№ 279 от 31.01.2019
	 

	14
	ТК-2-70-Г - пр. Ленина, 148
	159
	-
	№ 2838 от 04.12.2020
	 

	15
	ввод гвс на дом по ул. Пушкина, 47
	89, 50
	27
	№ 2336 от 14.10.2020
	 

	16
	Насосная станция в районе ул. Пушкина, 47
	 
	 
	№ 2336 от 14.10.2020
	 

	17
	ул. Моторостроителей, 8 - ул. Черкасова, 3а
	-
	-
	 
	подан № 01/8606 от 12.10.2020

	18
	ТК-2-70-Г - ул. Глеба Успенского, 2
	109
	20
	 
	подан № 01/8606 от 12.10.2020

	19
	ТК-3211 - пр. Ленина, 161а
	76
	43
	№ 2376 от 15.10.2020
	 

	20
	ТК-3250б - ул. Крестовая, 122а
	40
	62,67
	№ 2708 от 26.11.2020
	 

	21
	ТК-3102 - ул. Гоголя, 40
	40
	11,2
	№ 352 от 12.02.2021
	 

	22
	ТК-3102 - ул. Гоголя, 40
	80
	24,179
	№ 352 от 12.02.2021
	 

	23
	ТК-3278 - ул. Свободы, 12а
	80
	30
	№ 352 от 12.02.2021
	 

	24
	ТК-3279 - ул. Свободы, 12
	100
	6,5
	№ 352 от 12.02.2021
	 

	25
	ТК-3272а - ул. Свободы, 21
	50
	16
	№ 352 от 12.02.2021
	 

	26
	ТК-3025 - разветвление на Ломоносова, 1 и Крестовая, 48
	89
	41
	 
	планируется к подаче


Перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию в порядке, установленном Федеральным законом "О теплоснабжении"

Организация, уполномоченная на эксплуатацию бесхозяйных объектов системы теплоснабжения в порядке, установленном Федеральным законом "О теплоснабжении", - ООО «Рыбинская генерация».
Раздел 13. Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения, городского округа, города федерального значения

Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии

Организациями, работающими в сфере газоснабжения на территории городского округа город Рыбинск Ярославской области, являются:

- ООО «Газпром межрегионгаз Ярославль»;

- ОАО «Рыбинскгазсервис».

Гарантирующей организацией в сфере газоснабжения на территории городского округа город Рыбинск Ярославской области является ООО «Газпром межрегионгаз Ярославль» (Приказ ФСТ России от 08.12.2000 № 51).

Договорная система и система расчетов соответствует действующему законодательству. 

В настоящее время газификация города Рыбинска осуществляется на базе природного и сжиженного газов.

Природный газ

Природный газ поступает в город по отводу от магистральных газопроводов Ухта – Торжок и Нижний Новгород – Череповец на три газораспределительные станции (ГРС-1, ГРС-2, ГРС-3):

- ГРС-1, расположенная в районе д. М. Киселиха, имеет два выхода:

а) первый выход давлением газа 0,3 МПа диаметром 530 мм для газоснабжения Правобережной части города;

б) второй выход давлением газа 0,6 МПа, диаметром 530 мм для газоснабжения Гремячевской ул. И для подпитки резервного газопровода, закольцованного с газопроводами от ГРС-3, служащего для аварийных работ;

- ГРС-3, расположенная в районе д. Узково, имеет один выход давлением газа 1,2 МПа, диаметром 720 мм для газоснабжения Правобережной и Левобережной частей города с подачей газа на пункты редуцирования газа высокого давления (ПРГв/д): ПРГв/д-1, ПРГв/д-2, ПРГв/д-3, ПРГв/д-4 для снижения давления газа с высокого Р<1,2 МПа до среднего Р<0,3 МПа.

Газопроводы от ГРС-1 и ГРС-3 закольцованы;

- ГРС-2, расположенная в Заволжье в районе д. Чмутово, имеет один выход давлением газа 0,3 МПа (проектное 0,6 МПа), диаметром 530 мм для газоснабжения Заволжья.

От существующих ГРС-1 и ГРС-3 через ПРГв/д и от ГРС-1 и ГРС-2 газ давлением 0,3 Мпа подается промышленным предприятиям, отопительным котельным, а также пунктам редуцирования газа (ПРГ, ПРГШ), в которых давление газа снижается до низкого Р<0,003 МПа. Газ низкого давления поступает в распределительную сеть и подается индивидуально-бытовым и мелким коммунально-бытовым предприятиям.

Сжиженный газ

Сжиженный газ поступает в город Рыбинск Ярославской области с Ярославской газонаполнительной станции (ГНС).

Источником газоснабжения города Рыбинска Ярославской области является природный газ Ухтинского месторождения, который поступает на ГРС-1, ГРС-2, ГРС-3.

Протяженность газопроводов в городе Рыбинске по состоянию на 01.01.2015 года составляет 446,35 км, в том числе:

- высокого давления (I и II категории) 47,5 км;

- среднего давления 71,8 км;

- низкого давления 327,05 км.

Для снижения давления газа и поддержания его в заданных параметрах предназначены пункты редуцирования газа. 

Количество пунктов редуцирования газа (ПРГ)  - 33 шт.

Количество шкафных пунктов редуцирования газа (ПРГШ) – 141 шт.

Для защиты стальных подземных газопроводов от почвенной коррозии и от коррозии блуждающими токами установлено 67 катодные станции электрохимзащиты. 

Суммарный расход природного газа на хозяйственно-бытовые нужды составит 22,4 млн. куб.м. в год на I этап развития и 25,3 млн. куб.м. в год на планируемый срок.

Расход природного газа на отопление усадебной (1-2-х эт.) застройки определен исходя из нормы 8,0 куб.м. газа на 1 кв.м. отапливаемой площади и составит на I этап развития – 2,2 млн. куб.м. в год и на планируемый срок – 9,0 млн. куб.м. в год.

Проектом предусматривается развитие газоснабжения города на перспективу, а именно:

1. Вынос (по планировочным соображениям) ГРС-1 в восточную часть города с переводом существующей ГРС в ГРП высокого давления с питанием от ГРС-3.

2. Дальнейшая газификация существующей и вновь сооружаемой жилой застройки. В том числе планируется проложить следующие газопроводы среднего и низкого давления для обеспечения газом районов индивидуального жилищного строительства
3. Перевод котельных на работу на природном газе.

4. Сооружение ГРП и газовых сетей высокого и среднего давления в районах новой застройки, а также реконструкция существующих сетей и сооружений.

5. Строительство газопровода высокого и низкого давления с устройством ГРПШ по ул. Осипенко для газификации частных жилых домов по ул. Осипенко – ул. Ермаковская – Переборский тракт – ул. Тельмана (проектный срок).

6. Строительство в районе Прибрежный двух ГРП и сетей газопроводов среднего давления от ул. Новоселов вдоль Баррикадной ул. и Гражданской ул. (проектный срок).

7. Строительство газопровода высокого давления в Восточной промышленной зоне от существующего газопровода высокого давления (0,6 МПа), идущего от ГРС-1 города Рыбинск с устройством блочного газорегуляторного пункта (ГРПб) (проектный срок).

8. Строительство газопроводов высокого давления до проектируемого блочного ГРПб и газовой котельной в районе Пузырево от существующего газопровода высокого давления 1 категории ( 500, расположенного в 300 м от юго-западной границы данного района (проектный срок).

9. Строительство газопровода высокого давления от существующего газопровода высокого давления, проходящего в районе пересечения улиц Леваневского и Планировочной до проектируемого ГРПШ в районе пересечения улиц Папанина и Бородина примерной протяженностью 1871 м.

10. Строительство газопровода низкого давления от проектируемого ГРПШ до газопровода низкого давления, проложенного по ул. Бородина примерной протяженность. 21,5 м.

11. Строительство газопровода низкого давления от существующего газопровода у дома № 42 по Крутецкой ул. до газопровода на Никольской ул., до существующего газопровода на пересечении Аббакумовской и Крутецкой улиц примерной протяженностью 630 м.

12. Строительство газопровода низкого давления от существующего газопровода по ул. Крупской до газопровода на пересечении улиц Папанина и Бородина примерной протяженностью 102 м.

13. Строительство газопровода высокого давления по ул. Фёдорова от ул. Муравьёва до городской черты для газификации проектируемого жилого посёлка, расположенного по адресу: Рыбинский район, Назаровский сельский округ, дер. Назарово, примерной протяжённостью 1030.0 м.

14. Строительство газопровода высокого давления по ул. Фёдорова от существующего газопровода по ул. Муравьёва до перспективной индивидуальной жилой застройки в квартале улиц Волкова, 3-я Тарнопольская, Фёдорова, городская черта.

15. Строительство газопровода высокого давления от ГРП (Шекснинская ул., д. 25а) до городской черты для проектирования и строительства объекта «Газопровод высокого давления д. Сельцо Назаровского с/п Рыбинского района – мкр. Заволжье-1 город Рыбинск Ярославской области. Закольцовка», примерной протяжённостью 1068.0 м.

16. Строительство газопровода высокого давления от существующего газопровода высокого давления, идущего вдоль железной дороги в районе ул. Черепанова до земельного участка проектируемой ПГУ ТЭЦ на ул. Черепанова, д. 16, примерной протяжённостью 740.0 м.

17. Строительство газопровода среднего давления по ул. Стаханова до проектируемых индивидуальных жилых домов в квартале улиц Стаханова, Шуйской, Переселенческой и Львовской от существующего газопровода среднего давления по Большой Вонговской ул.

18. Строительство газопровода высокого давления от существующего газопровода высокого давления по Большой Вонговской ул. по Весьегонской ул. до перспективной индивидуальной жилой застройки в районе Калининской ул.

19. Строительство газопровода высокого давления до участков малоэтажной жилой застройки и индивидуальной жилой застройки в районе 3-й Тарнопольской ул. и Мелкой ул.

20. Строительство газопровода среднего давления к участкам перспективной многоэтажной и малоэтажной застройки в Прибрежном районе от существующего газопровода среднего давления по ул. Новосёлов до ГРП-4 (ул. Наволоки).

21. Строительство газопровода высокого давления в микрорайоне Веретье-3 от действующего подземного газопровода высокого давления, проложенного в районе гаражного массива № 1 по ул. Черепанова, до городской черты для газификации дома № 127 в д. Почесновики Рыбинского муниципального района, Судоверфского сельского поселения.

22. Строительство газопровода высокого давления в районе Мариевка с устройством ГРПШ на участке от городской черты до границы земельного участка, расположенного по адресу: город Рыбинск Ярославской области, Окружная дорога, д. 63, от действующего подземного газопровода высокого давления, идущего по территории Рыбинского муниципального района от ГРС-3.

23. Строительство газопровода высокого давления с устройством ПРГ от действующего подземного газопровода высокого давления Д-700 мм, проходящего в районе пересечения Окружной дороги и ул. Труда, до границы земельного участка, расположенного по адресу: город Рыбинск Ярославской области, ул. Труда, д. 114.

24. Строительство газопровода высокого давления с устройством ГРПШ от действующего подземного газопровода высокого давления, проложенного в районе дома № 118 по ул. Труда, до границы земельного участка, расположенного по адресу: город Рыбинск Ярославской области, Окружная дорога, д. 28.

25. Строительство газопровода высокого давления в Шекснинском районе с устройством ГРПШ на участке от городской черты до границы земельного участка, расположенного по адресу: город Рыбинск Ярославской области, Шекснинское шоссе, д. 13н от газопровода высокого давления, идущего в пос. Каменники.

Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии

Случаев аварийного отключения газопроводов к источникам тепловой энергии за последние 15 лет не зафиксировано.

Котельные городского округа город Рыбинск Ярославской области присоединены к газораспределительным сетям низкого давления от ГРП. Снижение давления газа в период стояния минимальных температур наружного воздуха не ограничивает их теплопроизводительность. Критического снижения давления, при котором происходит аварийное отключение газоиспользующего оборудования, не наблюдалось.

Количество поставляемого газового топлива на котельные городского округа город Рыбинск Ярославской области обеспечивает потребности в производстве тепловой энергии в течение всего периода года.
Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения отсутствуют.
Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения

Описание вариантов перспективного развития систем теплоснабжения представлены в Главе 5 «Мастер-план» обосновывающих материалов схемы теплоснабжения. 
Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии

В случае реализации решений, представленных в настоящей схеме теплоснабжения (строительство источников, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), рекомендуется учесть данные объекты генерации при последующей разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации.
Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, утвержденной единой схемы водоснабжения и водоотведения) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения

В настоящее время в городском округе город Рыбинск Ярославской области централизованное горячее водоснабжение организовано в том числе с использованием открытых систем горячего водоснабжения. 

Схемой теплоснабжения мероприятия по переводу открытой системы теплоснабжения на закрытую не предусматриваются по причине экономической неэффективности.
Предложения по корректировке, утвержденной (разработке) схемы водоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, единой схемы водоснабжения и водоотведения для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Настоящей схемой теплоснабжения предлагается провести актуализацию действующей схемы водоснабжения и водоотведения городского округа с целью корректировки перспективного развития указанных коммунальных систем и синхронизации планируемых мероприятий по подключению перспективной застройки с учетом актуальных планов развития территории.

Раздел 14. Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

Существующие и перспективные значения индикаторов развития систем теплоснабжения, а в ценовых зонах теплоснабжения также содержит целевые значения ключевых показателей, отражающих результаты внедрения целевой модели рынка тепловой энергии и результаты их достижения, а также существующие и перспективные значения целевых показателей реализации схемы теплоснабжения поселения, городского округа, подлежащие достижению каждой единой теплоснабжающей организацией, функционирующей на территории такого поселения, городского округа

	Наименование
	Ед. изм.
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039

	Котельная «Веретье»

	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях
	ед.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии
	ед.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии
	кг ут/Гкал
	153,08
	153,15
	153,13
	153,13
	153,14
	153,11
	153,16
	151,90
	151,91
	151,90
	151,90
	151,90
	151,90
	151,89
	151,89
	151,89
	151,89
	151,88

	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети
	Гкал/кв.м
	8,34
	2,62
	2,62
	2,62
	2,30
	2,44
	2,27
	2,30
	2,31
	2,37
	2,37
	2,41
	2,44
	2,48
	2,52
	2,55
	2,59
	2,62

	Коэффициент использования установленной тепловой мощности
	-
	0,414
	0,336
	0,340
	0,340
	0,338
	0,315
	0,296
	0,287
	0,295
	0,304
	0,304
	0,304
	0,305
	0,305
	0,306
	0,306
	0,307
	0,307

	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке
	кв.м*ч/Гкал
	136,72
	136,72
	136,72
	136,72
	146,35
	147,96
	149,81
	145,55
	141,53
	137,72
	137,72
	137,72
	137,72
	137,72
	137,72
	137,72
	137,72
	137,72

	Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города федерального значения)
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	23,26%
	23,26%
	23,26%
	23,26%
	23,26%
	23,26%
	23,26%
	23,26%
	23,26%
	23,26%
	23,26%

	Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии
	г ут/кВтч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	415,88
	415,88
	415,88
	415,88
	415,88
	415,88
	415,88
	415,88
	415,88
	415,88
	415,88

	Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	64,77%
	64,77%
	64,77%
	64,77%
	64,77%
	64,77%
	64,77%
	64,77%
	64,77%
	64,77%
	64,77%

	Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителями по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения)
	лет
	44,60
	45,60
	46,60
	47,60
	44,34
	45,36
	46,18
	45,40
	44,29
	44,20
	44,08
	44,96
	45,72
	46,47
	47,21
	47,94
	48,67
	49,40

	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей 
	%
	0%
	0%
	0%
	2%
	2%
	2%
	4%
	4%
	2%
	2%
	2%
	0%
	1%
	1%
	1%
	1%
	1%
	1%

	Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии 
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная «Бабушкина»

	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях
	шт.
	0
	0
	0
	0
	0
	Перевод нагрузок котельной «Бабушкина» на котельную «Веретье» с последующим выводом из эксплуатации

	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии
	шт.
	0
	0
	0
	0
	0
	

	Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии
	кг ут/Гкал
	163,26
	163,47
	163,34
	163,34
	163,26
	

	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети
	Гкал/кв.м
	2,99
	2,88
	2,88
	2,88
	3,53
	

	Коэффициент использования установленной тепловой мощности
	-
	0,358
	0,326
	0,346
	0,346
	0,438
	

	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке
	кв.м*ч/Гкал
	164,21
	164,21
	164,21
	164,21
	134,43
	

	Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города федерального значения)
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	

	Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии
	г ут/кВтч
	-
	-
	-
	-
	-
	

	Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителями по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	

	Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения)
	лет
	28,60
	29,60
	30,60
	31,60
	32,32
	

	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей 
	%
	0%
	0%
	0%
	1%
	1%
	

	Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии 
	%
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Котельная «Софьи Перовской»

	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях
	шт.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Перевод нагрузок котельной «Софьи Перовской» на котельную «Призма» с последующим выводом из эксплуатации

	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии
	шт.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии
	кг ут/Гкал
	163,36
	163,36
	163,32
	163,32
	163,32
	163,32
	163,31
	163,31
	163,31
	

	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети
	Гкал/кв.м
	5,98
	1,97
	2,00
	2,00
	2,01
	2,02
	2,03
	2,04
	2,05
	

	Коэффициент использования установленной тепловой мощности
	-
	0,342
	0,313
	0,317
	0,317
	0,317
	0,318
	0,318
	0,318
	0,318
	

	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке
	кв.м*ч/Гкал
	104,26
	104,26
	104,26
	104,26
	104,26
	104,26
	104,26
	104,26
	104,26
	

	Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города федерального значения)
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии
	г ут/кВтч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителями по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения)
	лет
	40,80
	41,80
	42,80
	43,80
	44,41
	45,01
	45,60
	46,18
	46,75
	

	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей 
	%
	0%
	0%
	0%
	1%
	1%
	1%
	1%
	1%
	1%
	

	Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии 
	%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Котельная «Тема»

	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях
	шт.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Перевод нагрузок котельной «Тема» на котельную «Призма» с последующим выводом из эксплуатации

	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии
	шт.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии
	кг ут/Гкал
	169,08
	167,47
	167,59
	167,59
	167,59
	167,58
	167,58
	167,57
	

	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети
	Гкал/кв.м
	6,23
	2,85
	2,85
	2,85
	2,93
	2,97
	3,00
	3,04
	

	Коэффициент использования установленной тепловой мощности
	-
	0,241
	0,224
	0,215
	0,215
	0,219
	0,219
	0,220
	0,220
	

	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке
	кв.м*ч/Гкал
	167,57
	168,92
	168,92
	168,92
	165,93
	165,93
	165,93
	165,93
	

	Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города федерального значения)
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии
	г ут/кВтч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителями по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения)
	лет
	39,30
	40,30
	41,30
	42,30
	42,96
	43,61
	44,26
	44,90
	

	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей 
	%
	0%
	0%
	0%
	1%
	1%
	1%
	1%
	1%
	

	Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии 
	%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Котельная «Призма»

	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях
	шт.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии
	шт.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии
	кг ут/Гкал
	164,82
	164,77
	164,79
	164,79
	164,79
	164,79
	164,83
	164,86
	164,73
	164,82
	162,21
	162,21
	162,20
	162,19
	162,19
	162,18
	162,18
	162,17

	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети
	Гкал/кв.м
	2,08
	2,13
	2,13
	2,13
	2,14
	2,15
	1,63
	1,29
	1,75
	2,07
	2,10
	2,13
	2,15
	2,18
	2,20
	2,23
	2,25
	2,28

	Коэффициент использования установленной тепловой мощности
	-
	0,229
	0,228
	0,226
	0,226
	0,227
	0,227
	0,224
	0,222
	0,348
	0,418
	0,383
	0,384
	0,385
	0,385
	0,386
	0,386
	0,387
	0,388

	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке
	кв.м*ч/Гкал
	223,77
	223,77
	223,77
	223,77
	223,77
	223,77
	271,99
	320,20
	266,00
	227,14
	227,14
	227,14
	227,14
	227,14
	227,14
	227,14
	227,14
	227,14

	Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города федерального значения)
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	20,47%
	20,47%
	20,47%
	20,47%
	20,47%
	20,47%
	20,47%
	20,47%

	Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии
	г ут/кВтч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	369,39
	369,39
	369,39
	369,39
	369,39
	369,39
	369,39
	369,39

	Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	74,02%
	74,02%
	74,02%
	74,02%
	74,02%
	74,02%
	74,02%
	74,02%

	Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителями по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения)
	лет
	28,60
	29,60
	30,60
	31,60
	32,05
	32,48
	27,06
	22,99
	28,32
	31,00
	31,81
	32,59
	33,36
	34,13
	34,88
	35,63
	36,36
	37,09

	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей 
	%
	0%
	0%
	0%
	2%
	2%
	2%
	3%
	2%
	1%
	1%
	1%
	1%
	1%
	1%
	1%
	1%
	1%
	1%

	Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии 
	%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Котельная «Слип»

	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях
	шт.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии
	шт.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии
	кг ут/Гкал
	166,46
	166,52
	166,61
	166,61
	166,59
	166,58
	166,57
	166,55
	166,54
	166,53
	166,51
	166,51
	166,51
	166,51
	166,51
	166,51
	166,51
	166,51

	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети
	Гкал/кв.м
	6,07
	2,52
	2,52
	2,52
	2,57
	2,62
	2,68
	2,73
	2,78
	2,83
	2,89
	2,89
	2,90
	2,90
	2,90
	2,90
	2,90
	2,90

	Коэффициент использования установленной тепловой мощности
	-
	0,128
	0,106
	0,104
	0,104
	0,104
	0,105
	0,105
	0,105
	0,106
	0,106
	0,106
	0,107
	0,107
	0,107
	0,107
	0,107
	0,107
	0,107

	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке
	кв.м*ч/Гкал
	230,18
	230,18
	230,18
	230,18
	230,18
	230,18
	230,18
	230,18
	230,18
	230,18
	230,18
	230,18
	230,18
	230,18
	230,18
	230,18
	230,18
	230,18

	Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города федерального значения)
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии
	г ут/кВтч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителями по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения)
	лет
	34,00
	35,00
	36,00
	37,00
	37,75
	38,48
	39,22
	39,94
	40,66
	41,37
	42,07
	42,15
	42,21
	42,24
	42,26
	42,26
	42,23
	42,18

	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей 
	%
	0%
	0%
	0%
	1%
	1%
	1%
	1%
	1%
	1%
	1%
	1%
	2%
	2%
	2%
	2%
	2%
	2%
	2%

	Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии 
	%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Котельная «Сельхозтехника»

	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях
	шт.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии
	шт.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии
	кг ут/Гкал
	167,95
	168,02
	168,04
	168,04
	168,04
	168,04
	168,04
	168,06
	168,09
	168,09
	168,09
	168,07
	168,05
	168,02
	168,00
	167,98
	167,96
	167,93

	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети
	Гкал/кв.м
	6,19
	2,69
	2,69
	2,69
	2,70
	2,70
	2,70
	2,62
	2,54
	2,53
	2,52
	2,60
	2,69
	2,77
	2,86
	2,95
	3,04
	3,13

	Коэффициент использования установленной тепловой мощности
	-
	0,226
	0,194
	0,192
	0,192
	0,193
	0,193
	0,193
	0,191
	0,190
	0,190
	0,188
	0,189
	0,190
	0,191
	0,192
	0,194
	0,195
	0,196

	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке
	кв.м*ч/Гкал
	279,67
	279,67
	281,94
	281,94
	281,94
	281,94
	281,94
	281,94
	281,94
	281,94
	281,94
	281,94
	281,94
	281,94
	281,94
	281,94
	281,94
	281,94

	Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города федерального значения)
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии
	г ут/кВтч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителями по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения)
	лет
	36,20
	37,20
	38,20
	39,20
	39,26
	39,30
	39,31
	38,29
	37,22
	37,15
	37,07
	38,09
	39,11
	40,14
	41,16
	42,19
	43,21
	44,23

	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей 
	%
	0%
	0%
	0%
	2%
	2%
	2%
	5%
	5%
	2%
	2%
	2%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%

	Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии 
	%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Котельная «Стоялая»

	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях
	шт.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии
	шт.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии
	кг ут/Гкал
	165,44
	165,39
	165,35
	165,35
	165,35
	165,35
	165,35
	165,35
	165,35
	165,34
	165,34
	165,34
	165,34
	165,34
	165,34
	165,34
	165,34
	165,34

	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети
	Гкал/кв.м
	2,21
	1,98
	1,98
	1,98
	1,98
	1,99
	2,00
	2,01
	2,01
	2,02
	2,03
	2,03
	2,03
	2,03
	2,02
	2,02
	2,02
	2,02

	Коэффициент использования установленной тепловой мощности
	-
	0,245
	0,267
	0,279
	0,279
	0,279
	0,279
	0,279
	0,279
	0,280
	0,280
	0,280
	0,280
	0,280
	0,280
	0,280
	0,280
	0,280
	0,280

	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке
	кв.м*ч/Гкал
	236,42
	236,42
	238,42
	238,42
	238,42
	238,42
	238,42
	238,42
	238,42
	238,42
	238,42
	238,42
	238,42
	238,42
	238,42
	238,42
	238,42
	238,42

	Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города федерального значения)
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии
	г ут/кВтч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителями по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения)
	лет
	36,10
	37,10
	38,10
	39,10
	39,81
	40,50
	41,20
	41,88
	42,55
	43,22
	43,88
	43,83
	43,75
	43,65
	43,53
	43,38
	43,21
	43,02

	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей 
	%
	0%
	0%
	0%
	1%
	1%
	1%
	1%
	1%
	1%
	1%
	1%
	2%
	2%
	2%
	2%
	2%
	2%
	2%

	Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии 
	%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Котельная «Мариевка»

	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях
	шт.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Перевод нагрузок котельной «Мариевка» на котельную «Призма» с последующим выводом из эксплуатации

	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии
	шт.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии
	кг ут/Гкал
	169,25
	170,31
	167,95
	167,95
	167,97
	168,00
	167,70
	167,40
	

	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети
	Гкал/кв.м
	-11,07
	2,92
	2,92
	2,92
	2,72
	2,52
	5,27
	8,28
	

	Коэффициент использования установленной тепловой мощности
	-
	0,173
	0,180
	0,253
	0,253
	0,252
	0,251
	0,265
	0,280
	

	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке
	кв.м*ч/Гкал
	85,48
	85,48
	85,48
	85,48
	85,48
	85,48
	85,48
	85,48
	

	Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города федерального значения)
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии
	г ут/кВтч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителями по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения)
	лет
	44,00
	45,00
	46,00
	47,00
	48,00
	49,00
	35,76
	22,22
	

	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей 
	%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	29%
	29%
	29%
	

	Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии 
	%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Котельная «Психбольница»

	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях
	шт.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии
	шт.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии
	кг ут/Гкал
	174,33
	171,48
	171,58
	171,58
	171,58
	171,58
	171,58
	171,58
	171,58
	171,58
	171,58
	171,58
	171,58
	171,58
	171,58
	171,58
	171,58
	171,58

	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети
	Гкал/кв.м
	-4,29
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Коэффициент использования установленной тепловой мощности
	-
	0,269
	0,335
	0,331
	0,331
	0,331
	0,331
	0,331
	0,331
	0,331
	0,331
	0,331
	0,331
	0,331
	0,331
	0,331
	0,331
	0,331
	0,331

	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке
	кв.м*ч/Гкал
	178,64
	178,64
	178,64
	178,64
	178,64
	178,64
	178,64
	178,64
	178,64
	178,64
	178,64
	178,64
	178,64
	178,64
	178,64
	178,64
	178,64
	178,64

	Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города федерального значения)
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии
	г ут/кВтч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителями по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения)
	лет
	40,00
	41,00
	42,00
	43,00
	44,00
	45,00
	46,00
	47,00
	48,00
	49,00
	50,00
	51,00
	52,00
	53,00
	44,44
	35,70
	26,78
	17,69

	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей 
	%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	18%
	18%
	18%
	18%

	Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии 
	%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Котельная «Школа-интернат»

	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях
	шт.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии
	шт.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии
	кг ут/Гкал
	165,67
	165,00
	165,13
	165,13
	165,13
	165,13
	165,13
	165,14
	165,14
	165,14
	165,13
	165,13
	165,13
	165,12
	165,12
	165,11
	165,11
	165,11

	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети
	Гкал/кв.м
	1,09
	0,94
	0,94
	0,94
	0,92
	0,91
	0,89
	0,88
	0,87
	0,85
	0,89
	0,93
	0,97
	1,01
	1,06
	1,11
	1,16
	1,14

	Коэффициент использования установленной тепловой мощности
	-
	0,144
	0,188
	0,176
	0,176
	0,176
	0,176
	0,175
	0,175
	0,175
	0,175
	0,175
	0,176
	0,176
	0,177
	0,177
	0,178
	0,178
	0,178

	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке
	кв.м*ч/Гкал
	278,01
	278,01
	278,01
	278,01
	278,01
	278,01
	278,01
	278,01
	278,01
	278,01
	278,01
	278,01
	278,01
	278,01
	278,01
	278,01
	278,01
	278,01

	Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города федерального значения)
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии
	г ут/кВтч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителями по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения)
	лет
	26,00
	27,00
	28,00
	29,00
	30,00
	31,00
	32,00
	33,00
	34,00
	35,00
	32,28
	29,46
	26,53
	23,49
	20,35
	17,10
	13,75
	14,85

	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей 
	%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	11%
	11%
	11%
	11%
	11%
	11%
	11%
	11%
	0%

	Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии 
	%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Котельная «Полиграф»

	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях
	шт.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии
	шт.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии
	кг ут/Гкал
	162,94
	161,82
	161,77
	161,77
	161,77
	161,78
	162,01
	159,66
	159,66
	159,67
	159,67
	159,66
	159,66
	159,65
	159,65
	159,65
	159,64
	159,64

	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети
	Гкал/кв.м
	7,41
	2,36
	2,36
	2,36
	2,35
	2,28
	2,69
	2,64
	2,58
	2,57
	2,56
	2,59
	2,62
	2,65
	2,68
	2,72
	2,75
	2,78

	Коэффициент использования установленной тепловой мощности
	-
	0,196
	0,186
	0,190
	0,190
	0,189
	0,189
	0,230
	0,222
	0,221
	0,221
	0,220
	0,221
	0,221
	0,222
	0,222
	0,223
	0,223
	0,223

	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке
	кв.м*ч/Гкал
	338,89
	338,89
	324,11
	323,59
	323,59
	329,25
	279,21
	279,21
	279,21
	279,21
	279,21
	279,21
	279,21
	279,21
	279,21
	279,21
	279,21
	279,21

	Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города федерального значения)
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	17,82%
	17,82%
	17,82%
	17,82%
	17,82%
	17,82%
	17,82%
	17,82%
	17,82%
	17,82%
	17,82%

	Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии
	г ут/кВтч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	379,32
	379,32
	379,32
	379,32
	379,32
	379,32
	379,32
	379,32
	379,32
	379,32
	379,32

	Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	78,66%
	78,66%
	78,66%
	78,66%
	78,66%
	78,66%
	78,66%
	78,66%
	78,66%
	78,66%
	78,66%

	Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителями по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения)
	лет
	34,90
	35,90
	36,90
	37,90
	37,53
	36,48
	36,66
	35,09
	33,45
	33,08
	32,68
	33,61
	34,54
	35,46
	36,38
	37,30
	38,21
	39,12

	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей 
	%
	0%
	0%
	0%
	4%
	4%
	4%
	6%
	6%
	3%
	3%
	3%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%

	Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии 
	%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Котельная «Переборы»

	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях
	шт.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии
	шт.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии
	кг ут/Гкал
	158,42
	158,54
	158,58
	158,58
	158,58
	158,57
	156,42
	156,41
	156,41
	156,40
	156,39
	156,39
	156,39
	156,39
	156,39
	156,39
	156,39
	156,39

	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети
	Гкал/кв.м
	3,46
	2,41
	2,44
	2,44
	2,48
	2,51
	2,55
	2,59
	2,62
	2,66
	2,70
	2,71
	2,72
	2,73
	2,74
	2,75
	2,75
	2,76

	Коэффициент использования установленной тепловой мощности
	-
	0,213
	0,209
	0,205
	0,205
	0,348
	0,349
	0,317
	0,318
	0,318
	0,319
	0,320
	0,320
	0,320
	0,320
	0,321
	0,321
	0,321
	0,321

	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке
	кв.м*ч/Гкал
	224,09
	224,09
	224,09
	224,09
	224,09
	224,09
	224,09
	224,09
	224,09
	224,09
	224,09
	224,09
	224,09
	224,09
	224,09
	224,09
	224,09
	224,09

	Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города федерального значения)
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	21,03%
	21,03%
	21,03%
	21,03%
	21,03%
	21,03%
	21,03%
	21,03%
	21,03%
	21,03%
	21,03%
	21,03%

	Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии
	г ут/кВтч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	343,10
	343,10
	343,10
	343,10
	343,10
	343,10
	343,10
	343,10
	343,10
	343,10
	343,10
	343,10

	Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	72,27%
	72,27%
	72,27%
	72,27%
	72,27%
	72,27%
	72,27%
	72,27%
	72,27%
	72,27%
	72,27%
	72,27%

	Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителями по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения)
	лет
	26,90
	27,90
	28,90
	29,90
	30,70
	31,50
	32,28
	33,06
	33,84
	34,61
	35,37
	35,62
	35,85
	36,06
	36,25
	36,42
	36,57
	36,70

	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей 
	%
	0%
	0%
	0%
	1%
	1%
	1%
	1%
	1%
	1%
	1%
	1%
	2%
	2%
	2%
	2%
	2%
	2%
	2%

	Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии 
	%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Котельная «Военная база»

	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях
	шт.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Перевод нагрузок котельной «Военная база» на котельную «Полиграф» с последующим выводом из эксплуатации

	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии
	шт.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии
	кг ут/Гкал
	166,94
	166,93
	167,67
	167,67
	167,66
	167,65
	

	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети
	Гкал/кв.м
	7,61
	3,09
	3,09
	3,09
	3,14
	3,18
	

	Коэффициент использования установленной тепловой мощности
	-
	0,453
	0,430
	0,350
	0,350
	0,351
	0,351
	

	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке
	кв.м*ч/Гкал
	118,80
	118,80
	118,80
	118,80
	118,80
	118,80
	

	Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города федерального значения)
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии
	г ут/кВтч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителями по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения)
	лет
	29,30
	30,30
	31,30
	32,30
	33,05
	33,78
	

	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей 
	%
	0%
	0%
	0%
	1%
	1%
	1%
	

	Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии 
	%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Котельная «Волжский»

	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях
	шт.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии
	шт.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии
	кг ут/Гкал
	159,82
	159,88
	159,83
	159,83
	159,81
	159,81
	159,80
	159,80
	158,32
	158,31
	158,31
	158,31
	158,31
	158,31
	158,31
	158,31
	158,31
	158,32

	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети
	Гкал/кв.м
	4,28
	2,30
	2,32
	2,32
	2,41
	2,43
	2,45
	2,47
	2,49
	2,51
	2,53
	2,53
	2,52
	2,52
	2,51
	2,50
	2,50
	2,49

	Коэффициент использования установленной тепловой мощности
	-
	0,179
	0,165
	0,168
	0,168
	0,174
	0,174
	0,174
	0,174
	0,165
	0,165
	0,165
	0,165
	0,165
	0,165
	0,165
	0,165
	0,165
	0,165

	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке
	кв.м*ч/Гкал
	194,45
	194,45
	194,45
	194,45
	188,90
	188,90
	188,90
	188,90
	188,90
	188,90
	188,90
	188,90
	188,90
	188,90
	188,90
	188,90
	188,90
	188,90

	Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города федерального значения)
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	18,1%
	18,1%
	18,1%
	18,1%
	18,1%
	18,1%
	18,1%
	18,1%
	18,1%
	18,1%

	Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии
	г ут/кВтч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	407,39
	407,39
	407,39
	407,39
	407,39
	407,39
	407,39
	407,39
	407,39
	407,39

	Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	56,0%
	56,0%
	56,0%
	56,0%
	56,0%
	56,0%
	56,0%
	56,0%
	56,0%
	56,0%

	Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителями по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения)
	лет
	41,50
	42,50
	43,50
	44,50
	45,17
	45,84
	46,50
	47,15
	47,80
	48,44
	49,07
	48,93
	48,76
	48,57
	48,36
	48,13
	47,88
	47,60

	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей 
	%
	0%
	0%
	0%
	1%
	1%
	1%
	1%
	1%
	1%
	1%
	1%
	2%
	2%
	2%
	2%
	2%
	2%
	2%

	Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии 
	%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Котельная «ГЭС»

	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях
	шт.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии
	шт.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии
	кг ут/Гкал
	157,93
	157,95
	157,93
	157,93
	157,92
	157,92
	157,91
	157,91
	157,91
	157,90
	157,90
	157,90
	157,90
	157,90
	157,91
	157,91
	157,91
	157,91

	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети
	Гкал/кв.м
	3,16
	2,48
	2,48
	2,48
	2,51
	2,54
	2,56
	2,59
	2,62
	2,65
	2,68
	2,67
	2,66
	2,65
	2,64
	2,62
	2,61
	2,59

	Коэффициент использования установленной тепловой мощности
	-
	0,350
	0,351
	0,357
	0,357
	0,357
	0,358
	0,359
	0,360
	0,361
	0,362
	0,362
	0,362
	0,362
	0,362
	0,361
	0,361
	0,360
	0,360

	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке
	кв.м*ч/Гкал
	333,32
	333,32
	336,81
	336,81
	336,81
	336,81
	336,81
	336,81
	336,81
	336,81
	336,81
	336,81
	336,81
	336,81
	336,81
	336,81
	336,81
	336,81

	Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города федерального значения)
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии
	г ут/кВтч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителями по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения)
	лет
	40,60
	41,60
	42,60
	43,60
	44,26
	44,92
	45,56
	46,20
	46,83
	47,45
	48,07
	47,88
	47,66
	47,42
	47,16
	46,87
	46,56
	46,23

	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей 
	%
	0%
	0%
	0%
	1%
	1%
	1%
	1%
	1%
	1%
	1%
	1%
	2%
	2%
	2%
	2%
	2%
	2%
	2%

	Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии 
	%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Котельная «Поток»

	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях
	шт.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Перевод нагрузок котельной «Поток» на котельную «Веретье» с последующим выводом из эксплуатации

	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии
	шт.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии
	кг ут/Гкал
	172,04
	172,37
	172,16
	172,16
	172,17
	172,18
	

	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети
	Гкал/кв.м
	14,80
	1,60
	1,60
	1,60
	1,56
	1,53
	

	Коэффициент использования установленной тепловой мощности
	-
	0,295
	0,192
	0,198
	0,198
	0,198
	0,198
	

	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке
	кв.м*ч/Гкал
	139,17
	139,17
	139,17
	139,17
	139,17
	139,17
	

	Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города федерального значения)
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии
	г ут/кВтч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителями по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения)
	лет
	33,50
	34,50
	35,50
	36,50
	35,92
	35,30
	

	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей 
	%
	0%
	0%
	0%
	4%
	4%
	4%
	

	Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии 
	%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Котельная «Элеватор»

	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях
	шт.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии
	шт.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии
	кг ут/Гкал
	158,21
	158,29
	158,25
	158,25
	158,25
	158,25
	158,25
	158,25
	158,25
	158,25
	158,24
	158,24
	158,24
	158,24
	158,24
	158,24
	158,24
	158,24

	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети
	Гкал/кв.м
	10,66
	1,29
	1,29
	1,29
	1,30
	1,30
	1,31
	1,31
	1,32
	1,33
	1,33
	1,34
	1,34
	1,35
	1,36
	1,36
	1,37
	1,37

	Коэффициент использования установленной тепловой мощности
	-
	0,392
	0,261
	0,267
	0,267
	0,267
	0,267
	0,267
	0,267
	0,267
	0,267
	0,267
	0,268
	0,268
	0,268
	0,268
	0,268
	0,268
	0,268

	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке
	кв.м*ч/Гкал
	174,14
	174,14
	174,14
	174,14
	174,14
	174,14
	174,14
	174,14
	174,14
	174,14
	174,14
	174,14
	174,14
	174,14
	174,14
	174,14
	174,14
	174,14

	Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города федерального значения)
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии
	г ут/кВтч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителями по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения)
	лет
	35,00
	36,00
	37,00
	38,00
	39,00
	40,00
	41,00
	42,00
	43,00
	44,00
	45,00
	46,00
	47,00
	48,00
	49,00
	50,00
	51,00
	52,00

	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей 
	%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%

	Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии 
	%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Котельная «Рыбинсккорм»

	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях
	шт.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Перевод потребителей от котельной ООО «Рыбинсккорм» на индивидуальное отопление, вывод котельной из эксплуатации

	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии
	шт.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии
	кг ут/Гкал
	173,38
	176,06
	175,92
	175,92
	175,87
	175,82
	175,77
	175,72
	175,67
	175,62
	

	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети
	Гкал/кв.м
	10,30
	1,37
	1,37
	1,37
	1,41
	1,45
	1,49
	1,54
	1,58
	1,63
	

	Коэффициент использования установленной тепловой мощности
	-
	0,143
	0,073
	0,074
	0,074
	0,074
	0,074
	0,075
	0,075
	0,076
	0,076
	

	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке
	кв.м*ч/Гкал
	391,80
	391,80
	391,80
	391,80
	391,80
	391,80
	391,80
	391,80
	391,80
	391,80
	

	Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города федерального значения)
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии
	г ут/кВтч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителями по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения)
	лет
	20,00
	21,00
	22,00
	23,00
	24,00
	25,00
	26,00
	27,00
	28,00
	29,00
	

	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей 
	%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	

	Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии 
	%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Котельная «Нефтебаза»

	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях
	шт.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии
	шт.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии
	кг ут/Гкал
	170,71
	172,31
	171,72
	171,72
	171,72
	171,72
	171,72
	171,72
	171,72
	171,72
	171,72
	171,72
	171,72
	171,72
	171,72
	171,72
	171,72
	171,72

	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети
	Гкал/кв.м
	5,78
	1,68
	1,68
	1,68
	1,68
	1,68
	1,68
	1,68
	1,68
	1,68
	1,68
	1,68
	1,68
	1,68
	1,68
	1,68
	1,68
	1,68

	Коэффициент использования установленной тепловой мощности
	-
	0,108
	0,071
	0,203
	0,203
	0,203
	0,203
	0,203
	0,203
	0,203
	0,203
	0,203
	0,203
	0,203
	0,203
	0,203
	0,203
	0,203
	0,203

	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке
	кв.м*ч/Гкал
	517,27
	517,27
	517,27
	517,27
	517,27
	517,27
	517,27
	517,27
	517,27
	517,27
	517,27
	517,27
	517,27
	517,27
	517,27
	517,27
	517,27
	517,27

	Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города федерального значения)
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии
	г ут/кВтч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителями по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения)
	лет
	37,70
	38,70
	39,70
	40,70
	41,55
	42,39
	43,24
	44,07
	44,91
	45,74
	46,57
	47,03
	47,48
	47,92
	48,34
	48,76
	49,17
	49,56

	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей 
	%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	1%
	1%
	1%
	1%
	1%
	1%
	1%

	Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии 
	%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Котельная «Ягутка»

	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях
	шт.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии
	шт.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии
	кг ут/Гкал
	156,41
	156,79
	156,68
	156,68
	156,67
	156,67
	156,67
	156,66
	156,66
	156,66
	156,67
	156,68
	156,69
	156,71
	156,72
	156,74
	156,75
	156,77

	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети
	Гкал/кв.м
	-0,28
	1,45
	1,45
	1,45
	1,50
	1,54
	1,59
	1,64
	1,68
	1,73
	1,56
	1,39
	1,22
	1,04
	0,86
	0,68
	0,49
	0,30

	Коэффициент использования установленной тепловой мощности
	-
	0,305
	0,328
	0,352
	0,352
	0,353
	0,354
	0,354
	0,355
	0,356
	0,357
	0,354
	0,351
	0,348
	0,345
	0,342
	0,339
	0,336
	0,333

	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке
	кв.м*ч/Гкал
	155,67
	155,67
	155,67
	155,67
	155,67
	155,67
	155,67
	155,67
	155,67
	155,67
	155,67
	155,67
	155,67
	155,67
	155,67
	155,67
	155,67
	155,67

	Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города федерального значения)
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии
	г ут/кВтч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителями по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения)
	лет
	25,00
	26,00
	27,00
	28,00
	29,00
	30,00
	31,00
	32,00
	33,00
	34,00
	30,42
	26,72
	22,88
	18,91
	14,82
	10,59
	6,23
	1,74

	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей 
	%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	13%
	13%
	13%
	13%
	13%
	13%
	13%
	13%

	Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии 
	%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Электробойлерная ул. Щепкина, д. 19

	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях
	шт.
	0
	0
	0
	Перевод нагрузок на котельную «Софьи Перовской» в образованием ЦТП на месте электробойлерной

	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии
	шт.
	0
	0
	0
	

	Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии
	кг ут/Гкал
	144,46
	144,46
	144,46
	

	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети
	Гкал/кв.м
	-
	-
	-
	

	Коэффициент использования установленной тепловой мощности
	-
	0,326
	0,285
	0,285
	

	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке
	кв.м*ч/Гкал
	0,00
	0,00
	0,00
	

	Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города федерального значения)
	%
	-
	-
	-
	

	Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии
	г ут/кВтч
	-
	-
	-
	

	Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)
	-
	-
	-
	-
	

	Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителями по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии
	%
	-
	-
	-
	

	Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения)
	лет
	-
	-
	-
	

	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей 
	%
	-
	-
	-
	

	Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии 
	%
	-
	-
	-
	

	Котельная ПАО «НПО Сатурн»

	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях
	шт.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии
	шт.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии
	кг ут/Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети
	Гкал/кв.м
	8,26
	2,66
	2,66
	2,66
	2,66
	2,67
	2,68
	2,66
	2,63
	2,64
	2,64
	2,68
	2,72
	2,76
	2,79
	2,83
	2,87
	2,91

	Коэффициент использования установленной тепловой мощности
	-
	0,139
	0,115
	0,114
	0,114
	0,114
	0,115
	0,115
	0,114
	0,114
	0,114
	0,114
	0,115
	0,115
	0,115
	0,115
	0,115
	0,115
	0,116

	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке
	кв.м*ч/Гкал
	119,63
	119,63
	119,63
	118,19
	118,19
	118,19
	118,19
	118,19
	118,19
	118,19
	118,19
	118,19
	118,19
	118,19
	118,19
	118,19
	118,19
	118,19

	Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме 
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии
	г ут/кВтч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Коэффициент использования теплоты топлива 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителями по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей
	лет
	48,60
	49,60
	50,60
	51,60
	51,83
	52,04
	52,24
	51,61
	50,94
	51,09
	51,23
	52,24
	53,26
	54,27
	55,29
	56,30
	57,32
	58,33

	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей 
	%
	0%
	0%
	0%
	1%
	1%
	1%
	3%
	3%
	1%
	2%
	2%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%

	Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии 
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Раздел 15. Ценовые (тарифные) последствия

Результаты расчетов и оценки ценовых (тарифных) последствий реализации предлагаемых проектов схемы теплоснабжения для потребителя

Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей представлены на рисунке ниже.
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Рисунок 15.1.1 Прогноз ценовых (тарифных) последствий для ООО «Рыбинская генерация» на период 2023-2039 гг.
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