Утверждаю:
Управляющий ЖФ ООО «Раскат-РОС»
____________________ Иогансен Е.А.
«____»______________________ года
Журнал
регистрации результатов осмотров технического состояния МКД и прилегающей территории 
по адресу: ул. Полиграфская, д.11
весенний осмотр 2016г.
	Раздел 1.

	В управлении ООО «Раскат-РОС»
	С 01.04.2008г.

	Год  постройки/ Износ
	1990 /15,4%

	Этажность
	5

	Размер дома в плане (м)
	68*13      Высота -13.75

	Площади:     общая
                квартир / жилая
	3621,8м2 (подсчет по данным тех.паспорта без учета данных ИРЦ)
3126м2 /1838м2

	Площадь нежилая 
	-

	Кол-во квартир
Кол-во лицевых счетов (найм)
Кол-во лицевых счетов (приватизация)
	59 шт. 
9 шт.
51 шт.

	Раздел 2. Строительные конструкции.

	ЭЛЕМЕНТЫ И ПАРАМЕТРЫ ЗДАНИЯ
	ППО
	ППР

	Подъезды

	3 шт.  Площадь: лестниц  уборочная -346 м2, общих коридоров уборочная -104,9м2, окраска -96м2. Масл. окраска стен -759м2. Побелка потолков, стен -954м2. Подсобные -4,8м2. Колясочные  -44,9м2.
	Пригодны к эксплуатации
Косметический ремонт - 2008г.
1.Местами повреждения окрасочного слоя стен в под. 1-3 (под окнами л./пл. вдоль межпанельных швов, в тамбурах). 
	Регламентное обслуживание
[bookmark: _GoBack]Текущий ремонт (при наличии финансир.)
1.Косметический ремонт под. 1-3


	Лестницы 

	Площадки ж/б плиты, ступени ж/б, ограждения метал.  с перилами дерев.
	Пригодны к эксплуатации
	Регламентное обслуживание

	Подвал 

	Площадь =662,8м2. Пол - песчаная подсыпка.
Перекрытия =838,4м2, ж/б плиты. Продухи =9шт.
	Пригодны к эксплуатации
	Регламентное обслуживание

	Фундамент
Цоколь
	Ленточный сборный. Цоколь -259м2, панельный, окрашен.
	Пригодны к эксплуатации
1.Участки разрушение вертикальных м/п швов цоколя дома (24м).
	Регламентное обслуживание
 Текущий ремонт (при наличии финансир.) межпанельных швов  цоколя  дома (24м)

	Отмостка
	162 м. Асфальтовая.

	Пригодны к эксплуатации
1.Отслоения сопряжений с цоколем, полное разрушение  -160м.
	Регламентное обслуживание
Кап. ремонт (при наличии финансир.) отмостки =160м

	Наружные стены 
	S фасада панельная =2227,5м2. Панели: стеновые =280шт., цоколь, парапет-112шт. Стыки  =1742п.м.
	Пригодны к эксплуатации
1.Трещины на заделке стыков кв. 19,18 -9п.м.
	Регламентное обслуживание
Текущий ремонт (при наличии финансир.)
Ремонт межпанельных стыков  -9п.м.

	Лоджии 
	=60шт. =247,6м2, ж/б плиты
	Пригодны к эксплуатации
	Регламентное обслуживание

	Крыша
Кровля 

	Плоская крыша. Покрытия из рулонных материалов. Площадь =840 м2. Водоприемные воронки =3шт. 
Парапеты металлические =162м. Выходы на крышу =2шт.
	Пригодны к эксплуатации
1.Периодически возникают протечки в разных местах кровли после частичных ремонтов. Воздушные мешки, отслоение полотна по всей площади кровли.
2.Протечки кровли (кв.19, 39 козырек лоджии кв.40).
	Регламентное обслуживание
Кап. ремонт (при наличии финансир.) 
мягкой кровли – 840м2, согласно нормативному сроку эксплуатации.
Текущий ремонт 
1.Частичный ремонт кровли в местах протеканий.

	Крыльца 

	3 крыльца: ж/б плита в основании, вертикальная перегородка, козырек с мягкой кровлей, по 2 ж/б ступени
	Пригодны к эксплуатации
1.Протечки козырьков под. 1, 2, 3.
	Регламентное обслуживание
Текущий ремонт (при наличии финансир.)
1.Гидроизоляция козырьков под. 1, 2, 3.

	Двери  

	Входные метал.,  домофоны -3шт. Подвальные -2шт.
В тамбурах простые -3шт. Чердачные люки-1шт. (в под.№3). Площадь метал. дверных заполнений = 8,9м2. Площадь иных дверных заполнений   =13,9м2 
	Пригодны к эксплуатации
	Регламентное обслуживание

	Окна  

	Двойные створные =12шт. Створки-96шт. Отливы =12шт. Площадь остекления МОП (дерево) =29,2м2
	Пригодны к эксплуатации
1.В под. 1, 3 отсутствуют внутренние оконные створки (14шт.)
	Регламентное обслуживание
Текущий ремонт (при наличии финансир.)
Ремонт, остекление окон  в  под. 1-3.

	Раздел 3. Инженерное оборудование.

	Отопление 
(Центральное)

	Нижний розлив. Элеват. узел =3шт. Ввод =1шт. Задвижки Ф50/80мм =12шт.  Длина трубопр. отопления =1123м, в  т.ч. розлива =298м, стояков  =825м. Теплоизоляция =388м2. Опоры =114шт. Вентили, спускники Ф15/20/25 =120шт.  КИП: манометры =9шт., термометры  =12шт.
	Пригодны к эксплуатации
Розлив  
1.Коррозия трубопроводов, повреждения теплоизоляции.
2.Отсутствие ПУ отопления.

	Регламентное обслуживание
Требуется установка ПУ отопления.
Кап. ремонт (при наличии финансир.)  трубопроводов отопления согласно нормативному сроку эксплуатации.  


	ХВС
(Центральное)

	Ввод =1шт. Задвижки Ф100мм =2шт. Длина трубопроводов ХВС полипропилен  =315,5м,  в  т.ч. розлива Ф76мм =68м, стояков  =247,5м = 18шт. Вентили  Ф25/32мм =18шт., Ф15мм =90шт. Опоры  =45шт. ОДПУ ХВС -1шт.
	Розлив   Пригодны к эксплуатации
Кап. ремонт - 2009г.
Стояки 
Пригодны к эксплуатации =18шт
Полипропилен =18шт
	Регламентное обслуживание


	ГВС
(Центральное)

	Ввод =1шт. Задвижки Ф80/50 =2шт. 
Длина трубопроводов полипропилен =576м.  
Розлив =136м, в т.ч. подающий  трубопровод Ф75мм  =68м, обратный  трубопровод  Ф50мм =68м, стояки  Ф25/32мм=440м =32шт. Вентили  Ф25/32мм =32шт., Ф15мм =160шт. Опоры  =57шт.
	Пригодны к эксплуатации
Розлив  
Кап. ремонт  - 2009г.
1.Отсутствие ОДПУ ГВС.
Стояки
Пригодны к эксплуатации =32шт
Полипропилен =32шт
	Регламентное обслуживание
Требуется установка ОДПУ ГВС.


	Канализация  
(Центральная)
	Чугун/полипропилен  Ф100/50мм =315,5м., в т.ч. стояки  =247,5м=18шт. Ревизий =54шт.
	Пригодны к эксплуатации
	Регламентное обслуживание

	Ливневая 
канализация
	Мет.трубы в подъездах с отводами на газоны Ф100мм =66м
	Пригодны к эксплуатации
	Регламентное обслуживание

	Газоснабжение 
(Центральное)
	Газопровод -173м. Ввод -1шт. Газ плиты Обслуживание ВДГО- 1раз в 3 года
	Справка выполнения ТО ВДГО -2013г
Следующий ТО -2016г
	Тех. обслуживание
Договор с «Рыбинскгазсервис».

	Вентиляция 

	Приточно-вытяжная. В/к вертикальные, сечением 130мм*260мм из ж/б плит  в шахтах внутри стен  кухонь и санузлов. Выход на крыше ж/б оголовками с  ж/б козырьками – 18шт.
	Пригодны к эксплуатации
1.Осыпаются участки ж/б оголовков и ж/б козырьков вентшахт на крыше.
	Регламентное обслуживание
Текущий ремонт (при наличии финансир.)
1.Восстановление разрушающихся участков ж/б оголовков и ж/б козырьков на крыше.

	Электроснабжение  (центральное)

	Скрытая проводка, 3х фазная от ТП. Ввод =1шт. ВРУ =1шт. Вставки 100А =10шт. ГЩ =30шт. ОДПУ  =1шт. ИПУ =60шт. Сеть коммун. освещения  =233м. Авт. выкл. =124шт. Пакетный выкл. =64шт. Светильники =48шт. Выключатели =39шт.
	Пригодны к эксплуатации
	Регламентное обслуживание

	Телевидение, 
телефон, интернет, домофон
	Открытая проводка
	Договора с абонентами на обслуживание:
ОАО«ВымпелКом»(Билайн),ООО«АТЭКС», ООО«АТЭКС+», ОАО «Ростелеком», ООО «СтройМастерДомофоны»
	Тех. обслуживание
по договорам с поставщиками услуг

	Раздел 4. Придомовая территория, элементы благоустройства.

	Земельный 
участок

	По тех. паспорту: Площадь общая =6000м2. 
По факт. пользованию -3696м2. Застроенная -860м2. Незастроенная дворовая -2836м2, в т.ч. тротуар-480м2,  грунт-1476м2,  газоны, клумбы-880м2. Уличный тротуар =1920м2, в т.ч. асфальт -180м2, грунт 1740м2.
Содержание придомовой территории:
асфальт =480м2, газон =1857м2.
	Уборка территории согласно графику. Вывоз мусора.


	МАФ 
	Лавочки - под. 2
Детская игровая площадка между МКД Полиграфская   11 и 17
	 Текущий ремонт (при наличии финансир.)
1. Изготовление и установка лавочки у под. 3

	Поручни 
	Поручень  -под. 2.
	 

	Зеленые насаждения
	Деревья, кустарники  на газонах 
	Формирование кроны, выкашивание газонов
(по мере необходимости).


Зам. директора		                                                                                     Сенин С. В. 
Зам.директора									 Судакова В. А.	
Гл. инженер 									 Кондратенко М. Б. 
Техник                                                                                                                                  Кирьякова Е. В.
