Утверждаю:
Управляющий ЖФ ООО «Раскат-РОС»
____________________ Иогансен Е.А.
«____»______________________ года
Журнал
регистрации результатов осмотров технического состояния МКД и прилегающей территории 
по адресу: ул. Боткина д. 19
весенний осмотр 2016г.
	Раздел 1.

	В управлении ООО «Раскат-РОС»
	01.08.2007г

	Год  постройки/ Износ
	1963/41,6%

	Этажность
	5

	Размер дома в плане (м)
	34,9*12,8   Высота -14,25

	Площади:                                                    общая
квартир
                жилая
	1706,2м2 (подсчет по данным тех.паспорта без учета данных ИРЦ)
1471м2
912 м2

	Кол-во квартир
Кол-во лицевых счетов (найм)
Кол-во лицевых счетов (приватизация)
	40шт. 
 4шт.
 36шт.

	Способ формирования фонда капремонта
	На счете регионального оператора

	Раздел 2. Строительные конструкции.

	ЭЛЕМЕНТЫ И ПАРАМЕТРЫ  ЗДАНИЯ
	ППО   
	ППР

	Подъезды

	2 шт. Площади: л. клеток (уборочная) -141м2
масл. окраска стен -311м2 
побелка потолков, стен -545м2 
	Пригодны к эксплуатации
Под. № 1,2 –  косм. ремонт 2013г.
Смена почтовых ящиков -2013г. под. 1. 2.
	Регламентное обслуживание 
1. Зацементировать порог в тамбуре под.№1.


	Лестницы 

	Ступени ж/б плиты, ограждения метал, дерев. перила
	Пригодны к эксплуатации

	Регламентное обслуживание

	Чердак
	Площадь -334,2м2. Перекрытия -446 м2
	Пригодны к эксплуатации
	Регламентное обслуживание 

	Подвал 

	Площадь -334,2м2. Перекрытия -446 м2, ж/б плиты. Пол - песчаная подсыпка. Продухи -11шт.
	Пригодны к эксплуатации
1.Наличие мусора, скопившегося за годы эксплуатации.
	Регламентное обслуживание 
Текущий ремонт (при наличии финансирования)
1.Уборка мусора.

	Фундамент
Цоколь
	Ленточный сборный. Цоколь -38м2, высота -0,4м, оштукатурен, окрашен.
	Пригодны к эксплуатации

	Регламентное обслуживание 

	Отмостка

	Длина -95,4м, асфальтовая.

	Пригодны к эксплуатации
1.Трещины, проседания, отслоения сопряжения с цоколем до 2см  -35м.
	Регламентное обслуживание 
Текущий ремонт (при наличии финансирования)
 1.Ремонт отмостки дома -35м

	Наружные стены 
	Кирпичные. Площадь фасада =1359,5м2.  Оштукатуренная =38м2. Неоштукатур. =1321,5м2.
	Пригодны к эксплуатации
	Регламентное обслуживание 

	Балконы 
	32 шт., Площадь -96м2, ж/б плиты
	Пригодны к эксплуатации 
	Регламентное обслуживание

	Крыша
 Кровля 

	Скатная крыша по деревянным  стропилам и обрешетке. Покрытие из асбестоцементных листов. Площадь = 625,4м2. Желоба, свесы, ограждение =95,4м. Слуховые окна, выходы на крышу =5шт. Чердачные люки =2шт.
	Пригодны к эксплуатации
Кап. ремонт -2008г.
1. Сорвало свесы над кв. 38, 39  
	Регламентное обслуживание
Текущий ремонт (при наличии финансирования)
1. Закрепление свесов над кв. 38, 39  

	Водосточные трубы
	Стояки  =6шт. =84м

	Пригодны к эксплуатации
Кап.  ремонт -2009г.
	Регламентное обслуживание

	Крыльца 

	Входы в здание -2шт: без ступеней, козырьки -ж/б плиты.  Вход в подвал -1шт: кирпичная кладка оштукатуренная, кровля шиферная на деревянных стропилах и обрешетке. 
	Пригодны к эксплуатации

	Регламентное обслуживание 


	Двери  

	Входные метал. =2шт. Домофон - под.№1. 
Площадь мет. дверных заполнений = 5,5м2. В тамбурах  филенчатые -2шт. В подвал -2шт. метал. Площадь иных дверных заполнений   =7,5м2
	Пригодны к эксплуатации

	Регламентное обслуживание

	Окна   

	Оконные блоки  =8шт.Метал. отливы =8шт. Площадь остекления МОП (дерево)=20,2м2
	Пригодны к эксплуатации

	Регламентное обслуживание 


	Раздел 3. Инженерное оборудование.

	Отопление (Центральное)

	Верхний  розлив.  Элеваторный узел =1шт. Ввод =1шт. Задвижки Ф80мм=4шт. Длина трубопроводов отопления =735,6м, в  т.ч. розлива =165,6м, стояков =570м. Теплоизоляция =286м2. Радиаторы  подъездные  =8шт. Опоры =58шт. Вентили, спускники Ф15/20/25 =120шт.  КИП: манометры =3шт. термометры  =4шт
	Верхний розлив
Пригодны к эксплуатации
Кап. ремонт - 2008г.
1. Отсутствие ПУ отопления.
Стояки
Пригодны к эксплуатации
	Регламентное обслуживание
Требуется установка ПУ отопления.


	ХВС
 (Центральное)

	Ввод =1шт. Задвижки =2шт. Длина трубопроводов ХВС =120,4м, в  т.ч. розлива полипропилен Ф75мм =34,9м, стояков=85,5м =6шт., в т.ч. смежных =2шт.  Вентили Ф25/32/40мм=6шт,Ф15мм=40шт. Опоры=23шт.
	Розлив    Пригодны к эксплуатации
Кап. ремонт розлива - 2007г.
1.Отсутствие ПУ ХВС.
Стояки  Пригодны к эксплуатации =6шт
Полипропилен=6шт(в т.ч. смежных =2шт)
	Регламентное обслуживание 
Требуется  установка ПУ  ХВС.


	Канализация (Центральная)
	Чугун/полипропилен  Ф100/50мм =120,4м., в т.ч. стояки  =85,5м  =6шт.  Ревизий  =18шт.
	Пригодны к эксплуатации

	Регламентное обслуживание

	ГВС от газ. колонок

	Газ. колонки. Газопровод =120,4м. Ввод=1шт.
Обслуживание ВДГО: ТО 1раз в 3 года
	Ведомости выполнения ТО ВДГО:
 -2014г, 2016г.
	Тех. обслуживание
Договор с «Рыбинскгазсервис».

	Газоснабжение 
(Центральное)
	Газ. плиты. Газопровод =120,4м. Ввод=1шт. 
Обслуживание ВДГО: ТО 1раз в 3 года
	Ведомости выполнения ТО ВДГО:
 -2014г, 2016г.
	Тех. обслуживание
Договор с «Рыбинскгазсервис».

	[bookmark: _GoBack]Вентиляция 
 
	Приточно-вытяжная. В/к и д/х: 140*140мм, вертикальные, обособленные. Стояки в/к и д/х кухонь и санузлов выведены через чердак на крыше  оголовками кирпичными с оцинкованными колпаками  -6шт.
	Пригодны к эксплуатации 
Плановая периодическая проверка вентканалов и дымоходов  ВДПО: 
 Акт  № 3610/1 от 04.12.2015г

	Регламентное обслуживание 
Договор с ВДПО.
 

	Электроснабжение  (центральное)

	Скрытая проводка, 3х фазная от ТП. Ввод =1шт. ВРУ =1шт. Вставки 100А =7шт. ОДПУ =1шт.
ИПУ =40шт., в квартирах. Сеть коммунального освещения  =148,9м. Авт.выкл. =84шт. Пакетный выкл. =44шт. Светильники =14шт. Выключатели =4шт.
	Пригодны к эксплуатации
Кап. ремонт -2008г

	Регламентное обслуживание

	Телевидение, 
телефон, интернет, домофон

	Открытая проводка
	Договора с абонентами на обслуживание: ОАО «ВымпелКом» (Билайн), ООО«АТЭКС», ООО«АТЭКС+», ОАО «Ростелеком», ООО «ФАРС», ООО «СтройМастерДомофоны». 
	Тех. обслуживание  
по договорам с поставщиками услуг

	Раздел 4. Придомовая территория, элементы благоустройства.

	Земельный 
участок

	Площади по документам=2000м2. 
По фактич. пользованию=994м2. Застроенная =456м2. 
Незастроенная =538м2.
Содержание придомовой территории:
асфальт =325м2, газон =600м2.
	Уборка территории согласно графику. Вывоз мусора.
Асфальтовое покрытие у под.№1 -2011г
1.С поднятием уровня дороги при асфальтировании дворовой территории по ул. Боткина 20, из-за отсутствия ливневой канализации нарушен отвод ливневых вод от дома,  у крыльца под.№1 в период ливневых дождей и оттепелей возникает лужа. 

	МАФ 

	Основание от качелей -1шт
Стойки для сушки белья -4шт
	Уборка территории согласно графику. Вывоз мусора.


	Зеленые насаждения
	Газон с деревьями, кустарниками.
	Подрезка кустарников, выкашивание газонов по мере необходимости


Зам. директора		                                                                                                    Сенин С. В. 
Зам.директора										 Судакова В. А.	
Гл. инженер 					                                                                        Кондратенко М. Б. 
Техник                                                                                                                                                 Кирьякова Е. В.
