Утверждаю:
Управляющий ЖФ ООО «Раскат-РОС»
____________________ Иогансен Е.А.
«____»______________________ года
Журнал
регистрации результатов осмотров технического состояния МКД и прилегающей территории 
по адресу: ул. Боткина, д. 10
весенний осмотр 2017г.
	Раздел 1.

	В управлении ООО «Раскат-РОС»
	01.01.2008г

	Год  постройки/ Износ
	1964/43,8%

	Этажность
	5

	Размер дома в плане (м)
	54,26*12,9         Высота -13,1

	Площади:                                                    общая
квартир / жилая
	2746 м2 (подсчет по данным тех.паспорта без учета данных ИРЦ)
2471м2 / 1612 м2

	Площадь нежилая 
	73м2. Магазин хозяйственный. Собственник - Третьякова Нина Николаевна. Договор на обслуживание.

	Кол-во квартир
Кол-во лицевых счетов (найм / приватизация)
	58шт. 
12шт. / 46шт.

	Способ формирования фонда капремонта
	На счете регионального оператора

	Раздел 2. Строительные конструкции.

	ЭЛЕМЕНТЫ И ПАРАМЕТРЫ ЗДАНИЯ
	ППО  
	ППР

	Подъезды

	3 шт. Площадь: 
л. клеток (уборочная) -202м2, 
масл. окраска стен  –311м2, 
побелка потолков, стен -545м2. 
	Пригодны к эксплуатации
Косметический  ремонт:
 под.  1, 2, 3   -2008г.; под.1 -2011г. (частич.)
1.Нарушения штукатурно-окрасочного слоя стен, следы протечек на побелке в под. 1-3 (до 10% общ. площ. поверхностей)
2.Повреждения почтовых  ящиков под.1-3.
	Регламентное обслуживание
Текущий ремонт (при наличии финансов)
1.Косметический ремонт  подъездов 1, 2, 3.
2. Замена почтовых  ящиков под.1-3.

	Лестницы 
	Ступени ж/б плиты, ограждения метал.,  дерев. перила.
	Пригодны к эксплуатации
	Регламентное обслуживание


	Чердак

	Площадь =533,3м2.      Перекрытия =700м2, ж/б плиты. 
	Пригодны к эксплуатации 
1. Мусор, скопившийся за годы эксплуатации.
	Регламентное обслуживание
1.Уборка мусора на чердаке.

	Подвал 


	Площадь = 533,3м2.      Перекрытия =700м2, ж/б плиты. Продухи =14шт. Пол - песчаная подсыпка. 
	Пригодны к эксплуатации 
1.Наличие деревянных сараев (заброшенных и эксплуатируемых жильцами), мусора, бытовых вещей. 
2.Проёмы продухов: оборудованы решетками =1шт., частично заложены с отверстиями для проветривания =9шт., полностью заложены =4шт. Подвал проветривается, кроме помещения с ВРУ.
	Регламентное обслуживание
Приведение подвала в надлежащее состояние:
· согласно акту от 24.06.2015г.
Текущий ремонт (при наличии финансов)
1.Содействие жителям при уборке и утилизации мусора в подвале. 

	Фундамент
Цоколь

	Ленточный сборный. Цоколь -101м2, оштукатурен, окрашен.

	Пригодны к эксплуатации 
1.Отслоения штукатурного и окрасочного слоёв  цоколя по периметру дома (6м2).
	Регламентное обслуживание
Текущий ремонт (при наличии финансов)
1.Ремонт штукатурки и окраска цоколя.

	Отмостка

	Длина -134,3м, асфальтовая.

	Пригодны к эксплуатации 
1.Отслоения сопряжений с цоколем, проседания отмостки  гл.фасада дома  80м.
	Регламентное обслуживание
Текущий ремонт (при наличии финансов)
 1.Ремонт асфальтовой отмостки дома -80м.

	Наружные стены 
	Кирпичные. Площадь фасада =1759,6м2.  
Оштукатуренная =101м2. 
Неоштукатуренная =1658,6м2.
	Пригодны к эксплуатации 
1.Вандальные надписи на торце под.1.
	Регламентное обслуживание
Текущий ремонт (при наличии финансов)
1.Закрашивание надписей на фасаде (20м2).

	Балконы 

	40 шт., площадь -120 м2, ж/б плиты.

	Пригодны к эксплуатации 
1.Разрушение краев ж/б плит балконов кв. 13,26, 37, 45 (4шт.)
2.Проржавели стойки ограждения балкона кв.26
	Регламентное обслуживание
Текущий ремонт (при наличии финансов)
1.Ремонт ж/б плит балконов  кв.13,26,37,45.
2.Ремонт ограждения балкона кв. 10.

	Крыша
Кровля 

	Скатная крыша по деревянным  стропилам и обрешетке. Покрытие из асбестоцементных листов. Площадь = 929м2. Слуховые окна, выходы на крышу =6шт.  Желоба, свесы, ограждения = 134,3м. 
	Пригодны к эксплуатации 
Кап. ремонт -2008г
	Регламентное обслуживание.

	Водосточные трубы
	Стояки  =6шт. =84м.

	Пригодны к эксплуатации 
Кап. ремонт -2009г
	Регламентное обслуживание


	Крыльца 

	-3 входа в здание: без ступеней, козырьки: над под. 1, 2  ж/б плиты  с мяг. кровлей, над под. 3 оцинкованный на метал. каркасе.
-2 входа в подвал: кирпичная кладка оштукатуренная, кровля стальная оцинк. на деревянных стропилах и обрешетке, ж/б ступени, ограждающие решетки -2шт. 
	Пригодны к эксплуатации 
1.Разрушение защитного слоя ж/б плит козырьков над входами в под. 1, 2.
2.Вход в подвал под. 2-3. Трещины снаружи:  на кирпичной кладке вертикальная раскрытием до 40мм -1шт., на штукатурном слое -1шт, раннее зацементированные стабильные -2шт.
Вход в подвал под. 1-2. Трещина снаружи на штукатурном слое -1шт.
3.Через решетки в подвал бросают мусор.
	Регламентное обслуживание
1.Уборка мусора за решетками входов в подвал.
Текущий ремонт (при наличии финансов)
1.Восстановление ж/б плит и гидроизоляции козырьков под. 1, 2.
2. Штукатурка и окраска входов в подвал.

	Двери  

	Входные метал., домофоны -3 шт.В тамбурах простые, филенчатые -3шт.Чердачные люки -3шт.  (лестница в под.1). Подвальные  -4шт.
Площадь метал. дверных заполнений =8,2 м2.
 Площадь иных дверных заполнений   =19,1м2.
	Пригодны к эксплуатации 
	Регламентное обслуживание

	Окна   

	Оконные блоки  =12шт. Отливы =12шт.
Площадь остекления МОП (дерево) =30,2м2. 

	Пригодны к эксплуатации 
1.Рассохлись переплеты, снаружи рамы поражены гнилью.
	Регламентное обслуживание
Текущий ремонт (при наличии финансов)
1.Ремонт оконных рам (в план косм.ремонта)

	Раздел 3. Инженерное оборудование.

	Отопление
(Центральное)

	Верхний  розлив.  Элеваторный узел =1шт. Ввод =1шт. Задвижки Ф50/80мм =4шт. Длина трубопроводов отопления стальн. =1029,04м, в  т.ч. розлива =243,04м, стояков  =786м. Теплоизоляция =243,04м2. Радиаторы  подъездные  =3шт. Опоры =90шт. Вентили Ф20/25 =56шт. Краны  спускные Ф15мм=56шт. КИП: манометры =3шт., термометры  =4шт. 
	Розлив 
Пригодны к эксплуатации 
Кап. ремонт -2009г
1. Отсутствие ПУ отопления.
	Регламентное обслуживание
Требуется установка ПУ отопления.


	ХВС
 (Центральное)

	Ввод =1шт.  Задвижки =2шт. 
Длина трубопроводов ХВС =172,2м, в  т.ч. розлива полипропилен Ф75мм  =54,3м, стояков  = 117,9м = 9шт., в т.ч. смежных = 3шт. Вентили  Ф25/32/40мм =9шт., 
Ф15мм=60шт. Опоры  =36шт. ПУ ХВС -1шт.


Ф15мм=шт. (хар-ка)  
Опоры  =шт. (хар-ка
Ф15мм=шт. (хар-ка)  
Опоры  =шт. (хар-ка)  
ПУобщ. =шт. (хар-ка)  
Трубопровод  полипропилен
Ф75мм=54м,
стояки Ф25мм=168м=9шт (в т.ч. смежных=3шт)  
задвижки Ф80мм=3шт.
Краны Ф25мм=12шт, Ф15мм=60шт
	Розлив    
Пригодны к эксплуатации 
Кап. ремонт -2009г
Стояки
Пригодны к эксплуатации =9шт
Полипропилен =7шт (в т.ч. смежных =3шт)
	Регламентное обслуживание


	Канализация (Центральная)
	Чугун /полипропилен, Ф100/50мм =172,16м., в т.ч. стояки  =117,9м  =9шт.  Ревизий  =27шт.
	Пригодны к эксплуатации 

	Регламентное обслуживание


	ГВС
от газ.колонок
	Газ. колонки. Газопровод =172,2м. Ввод =1шт. 
	Ведомости выполнения ТО ВДГО:
 -2015г, 2016г.
	Тех. обслуживание ВДГО, ВКГО 
Договор с «Рыбинскгазсервис».

	Газоснабжение 
(Центральное)
	Газ. плиты. Газопровод- 172,6м. Ввод -1 шт. 

	Ведомости выполнения ТО ВДГО:
 -2015г, 2016г.
	Тех. обслуживание ВДГО, ВКГО 
Договор с «Рыбинскгазсервис».

	[bookmark: _GoBack]Вентиляция 
 
	Приточно-вытяжная. В/к и д/х: 140*140мм, вертикальные, обособленные. Стояки в/к кухонь и санузлов двор. фасада на чердаке  собраны в боровы,  одним  общим каналом  выведены на крыше  оголовками  оцинкованными с  колпаками -3шт.  Д/х проложены через чердак на крышу с оголовками  кирпич. с оцинкованными колпаками  -9шт.
	Пригодны к эксплуатации 
Ведомости, акты выполнения ТО: 
-2017г.
	Тех. обслуживание.
Договор с ООО «Рыбинсклифт».




	Электроснабжение  (центральное)

	Скрытая проводка, 3х фазная от ТП. 
ВРУ =1шт. Вставки 100А =10шт. ОДПУ  =2шт. ИПУ =58шт. в квартирах/=1шт. в  нежилом. Сеть коммун. освещения  =211,46м. Авт.выкл. =120шт. Пакетный выкл. =62шт. Светильники =21шт. Выключатели =6шт. 
	Пригодны к эксплуатации
Кап. ремонт -2009г

	Регламентное обслуживание 


	Телевидение, 
телефон, интернет, домофон

	Открытая проводка
	Договора с абонентами на обслуживание:
ОАО «ВымпелКом»(Билайн),ООО«АТЭКС», ООО«АТЭКС+», ОАО «Ростелеком», ООО «Строймастер-Домофоны», ООО «ФАРС», ЗАО «СеверТрансТелеКом» («ТТК»)
	Тех. обслуживание  
по договорам с поставщиками услуг

	Раздел 4. Придомовая территория, элементы благоустройства.

	Земельный 
участок
	По тех.паспорту: 
Площадь по документам-3052м2. Застроенная -762м2. Незастроенная, дворовая территория - 4030м2, в т.ч. тротуар -667м2, грунт -3363м2. 
Содержание придомовой территории:
асфальт =773м2, газон =2655м2.
	Уборка территории согласно графику. Вывоз мусора.

	МАФ 
	Скамейка - 1шт. Стойки для сушки белья -7шт
	Регламентное обслуживание 

	Зел. насаждения
	Газон с деревьями, кустарниками.
	Подрезка кустарников, выкашивание газонов по мере необходимости


Зам. директора		                                                                                      Сенин С. В. 
Зам. директора								 Судакова В. А.	
Гл. инженер 									 Морозов А.Н.
Техник                                                                                                                                   Кирьякова Е. В.
